fijada con

con barrera de vapor y
de 55mm de

acabdo liso y visto

lamina impermeable tipo
Recubierto por embellecedor de

sujeta con mecanismo Vea y
chapa de acero inox conformada en frio

interior de bafios recubierto y acabado con
anclada a murete de fabrica ceramica

gresite vitrico de 20x20mm
90-. con chapa metalica de l12mm soldada vy

rellenada con poliuretano expandido-
-Recubierto por embellecedor de chapa de

acero inox conformada en frio
90. con chapa metalica de l2mm soldada y
rellenada con poliuretano expandido-{Con

babero de lamina impermeable tipo
poliuretano transparente para proteccidn

Rhenofel y acabadocon gesite vitrico de
de hormigén-

20x20mm
E3 Muro ceramico. recubierto con un panel

lamina interior de butiral-
pletina de 1l0mm e:LZ2mm-
pletina de inox-
barandilla gquitamiedos. de cristal
fonoabsorbente-
aislamiento térmico
poliestireno extrudido-
lamparas haldgenas

trempado-
hidrofugoa

Rhenofel.-
7 Procodur impramacién. barniz de

9 Dintel compuesto de doble perfileria UPN
Jamba compuesta de doble perfileria UPN

[59] mampara de ducha de cristal trempado con
bafiera compuesta de capa de hormigdn
Bafiador de pared orientable con lente para

[s¢] tabique de Akuapanel de Knauf para
pasamanos de acero inox. compuesto de

N

@

B2

conjunto

=

=

de acero

de pletina de

do de poliestireno

anima

I x 54U

compuesto de lampara de

28

de aire deshidratada Lbmm con
érmico rigi

=]

30

formado por una luna bO/4B/8 i akustek
camara

100mm x 10 mm- montadas por anclage sobre

perfil UPN 110

Piedra garnitica de 40x4D0 cm-
poliuretano transparente para proteccion

sobre estructura galvanida i anclada a

embellecedor de acero inox moldeado en
forjado/biga

extrudido de e:55mm- recubierto por un
frio-

de madera de cedro distanciados segin

calibrado-Doble cristal interiora
proyecto-

de acero estrudido con
montantes de acero inox-
antideslizante color Teide
tubo de fuorescéncia
[] Tabique de cartdn-yeso fonoabsorbente con
aislamiento rigido de 55 mm
[s4] Downlight-bafiador de pared para lampara
haldgena incandescente
empotrados en falso techo

blanco Ral 9002-

perfil
kel Aislamiento t

L13-
7] Embellecedor de pared- celosia de listones

5 Falso techo de carton yeso fonoabsorbente
[H Proyectores orientables para lamparas PAR-

51 Luminaria inidirecta-. perfil de aluminio

Plot telescdpico regulable de Pvc
Procodur impramacidn- barniz de

Carpinteria compuesta de marco i premarco
Barandilla compuesta por pasamano y

de pletina de
(Naturpiedra)

montadas por anclage sobre
base de hormigdn

placa aislada moldeada
Con tela asfaltica de

por un aislamiento rigido de poliuretano

expandido de ?0mm
con piedra caliza mecanizada y anclada con

soporte de cama de agua a pressidn
sistema Roberson

antideslizante color Teide

Sistema de calefaccidn de suelo radiante
con reja de material idem-

muro de piedra caliza-. suspendido con

mecanismo tipo Roberson

montantes de acero inox-
lamina de neopreno

100mm x 10 mm-
y barrera de vapor-
1 -5Kg/m2

por tuberias EVQH-
Formador de pendientes

Kalzip o similar

perfil UPN 110
Pavimento granitico de 50x50 cm-

inoxidable
climatizacidn

Reja de impulsion de aire
aligerado-

[] Tabiqueria de muro de fabrica recubierto

Canal de de recogida de aguas de cobre-
] ]

[] embellecedor de xapa de acero inox

Barandilla compuesta por pasamano vy

Cama de agua de aire a pressidn de acero
Sistema de conduccidn de aire y

By Tabiqueria conejera- para construccidn de

7 Panel Sandwich tipo Themochip- compuesto
Cubierta de cobre. con grapa vista tipo

[] Base de supermadn de 40 mm

conjunto

santander

bahos de ola

enero 2009
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lunt ||
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0
e

D

detalles
tructiva

I

secclon cons

19a

alma de acero

con aislamiento térmico y
suspendido por guias

9002

25 cm

de panel sandwich de cubierta

RAL

recubierto por chapa de aluminio

camara de aire deshidratada lbmm con

tico de 55mm

L2mm-
I2mm

formado por una luna LD/4B/8 y akustek

haldgena de bajo voltage y cuerpo de

aluminioa
calibrado-Doble cristal interior-

tipo Unex

Aquapanel Knauf-

acas

mecanizada

de acero estrudido con
L13-

perfil

de seccidn

tratada al barniz-
regulables de acero inox-
termotratada de 20xl2cm
sujecion

e
e

[] Falso techo de listano de madera de cedro
Anclage tipo Roberson de acero inox- para

L7 panel de carton-yeso para exteriores- tipo
k&) Lamina impermeable de PVYC Rhenofel <G

b3 Carpinteria compuesta de marco y premarco
Canal de recogida de agua de cobre tratado
E3] Panel de cartdn-yeso fonoabsorbente

Es| Biguetas de esquadras madera de pino

E7 Lamina impermeable de PVC Rhenofel <G

L5 Bandeja de instalaciones de acero inox
bafiador de pared con lente para lampara

Lamina de barrera vapor
Aislamiento de lana de roca-

Barrera de vapor

dos de

listones

ari

Lasur.

:55mm
20mm

termotratada mas

de e

con acabado interior tipo espejo-

dimensionado seglin calculo

presioén

proyecto con restrel horizontal cada 50cm

tratadas con resinas fendlicas y acabado
ba] pintel. de perfiles metalicos UPN 150.

dosificado con fibras de nyldn-
microsilice y encofrado con planchas
con gresite vitrico de 20mmx20mm
acabado antideslizante por arenado a
exteriores verticales separados segln
reforzado con chapa de acero soldada
in-situ

mecanismo tipo Roberson

extrudido de e
antideslizante
de pintura monocapa
armado-

muro de fabrica ceramica
de cedro-

armado-
estructura den celosia exterior de madera

Eﬂ Paneles de cartdn-yeso tipo Knauf- acabado
Muro perimetral de contencidn de hormigdn
(4] vaso de piscina de paredes de hormigdn

fo] embellecedor de hormigén prefabricado. con
L1 muro de piedra caliza-. suspendido con

Eﬂ grava- canto rodado lavado lk-32mm

[u] junta de dilatacidn- lamina de neopreno
[5] aislamiento térmico de poliestireno

[t] Acabado de hormigdn con resina epoxi

2] hormigén de limpieza 1D0cm
E losa de hormigdén armado 50cm
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