control general de instalaciones

puesto entral de control

_gestion electricidad: encendidos de alumbrado de
diferentes zonas. analizador de redes de instalado en
C-6-B-T

_gestion climatizacion: produccidn agua fria vy
caliente- circuitos secundarios de agua fria vy
caliente. climatizadoras- equipos de ventilaciédn

_gestion contraincendios: extincidn de incendios y
deteccion de incendios

_gestidon instalaciones mecanicas: produccidn acsa
alarmas depdsitos de agua- sistema de cloracidn-
sistema dosificacion del agua- puesta en marcha de las
bombas de piscinas- deteccidn de fugas de gas---

_sistema de megafonia y ambiente musical
_sistema cableado de telefonia y voz-datos

_seguridad contra intrusion y cctv: alarmas conectadas
a la central de seguridad-

-

ZONA PUBLICA

tubo enterrado # 1EOmm
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cuadro general baja tensidn

conjunto de
proteccidn y medida
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CUADRO ELECTRICO

CUADRO ELECTRICO
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CUADRO ELECTRICO

CUADRO ELECTRICO

instalaciones
eléctricas

_suministro eléctrico

suministro de mdeia tensién: mas
de 300 kuw

grupo electrdégeno propio de
30-50kw (alumbrado zonas comunes-
vias de evacuacidn y
contraincendios)

_estacion transformadora: 1
transformador 400-L30 kvA

_cuadro general baja tensidn

_cuadros secundarios: repartidos
en funcidn de usos diferenciados

iluminacidn

_vestuarios: 150-300 lux
_piscinas: 400 lux
_accesos principales: 350 lux

iluminarias de exterior

(catalogo ERCQ)

TESIS luminaria empotrable suelo

llaman especialments la atencién, ante tedo debide a la
cxistencia de supcricics luminesas difusas en ¢l sucks, cstas
luminarias desarrellan también las tarcas de una iluminacién
de sefialzacién.

cucrpe: fundicién de aluminio resistents a la corrosion,
tratamicnte de superficic negre, dos capasd cpintura cn
poivo.

arede recubrimicnte atornillade con cristal de proteccidn
cnrasado: acere fine resistente a la comosisén, cristal de
protoccion. transitable, pucden pasar per enciama vehfcukes.

ZYLINDER luminarias de fachadas

la pequefia cjecuckén de las luminarias de fachadas de
cilindre ha sido prevista Gnicamente para una
proyocckdn directa hacia abajo.

la proyeccién directa acentia la zona inferior de un
cdifick con luz ténue en la supeficie de la fachaday
cones de luz on ¢l suck.

AXIS WALKLIGHT luminarias de escaleras

cuerpe: fundicien de aluminie resistente a la corresién,
tratamicnto de superficic. graphil m, dos capasde
pintura ¢n polve. picza de sujeccion: material sintético.

conjunte Sptico reflector v lentes asimétrico: aluminio,
platcado aned izado.
sin luz dirceta por apantallamicnte de LED optimizade.

tipo de protoccion IP8S: estanco al polve y protogide
contra chomes de agua.

ZYLINDER luminarias para techos

los Downlights cucntan con una distribucién ampliada de
la intensidad luminesa para la iluminaciken basica.

cilindre y armazén en ¢l techo: fundicién de aluminio
resistente a la comresion; tratamicnto de supcricic dos
capas de pintura en polve. anilke de remate con cristal de
proteccion: fundicien de alumini resistente a la
COMoson, dos capas de pintura ¢n polvo.
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PARSCOOP luminarias orientables
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la articulacién parscoop con ol conducto de cables inteme
pomite su oncntacién, k que proporciona una gran
flexibilidad durante <l montaje y la oricntacien, a fin de
legrarun cfecto luminose Sptime sobre ¢l edifici.

LIGHTMARH baliza

iluminarias d¢ cspacios libres que transportan la luz con
lentes de escultura a una gran profundidad del espacio. las
propias lamparas cstan apantalladas por un cilindre de
apantallamicnte ¢n posicién vertical.

tube de aluminie: dos capasde pintura on pobve.

cubicrta supcriorn: fundicidn de aluminic resistents a la

< ion. superficie optimizada para reducir la
acumulacién de la sucicdad.

placa de suclo para montaje sobre zécak de homigén o
A00CSOTIoS.

reflector parabdlice interior: aluminio, platcado anodizado
de alto brilke. pantalla antideslumbrante: metal. reflecto
conico 3807 ¢n téenica draklight.

iluminarias de interior

(catalogo ERCQ)

NADIR luminaria emotrable de suelo

los proyetores ornicnta bkes Nadir siven para la acentuacién
doobjetos o detalles arquitéetonicos. gracias a su dnguke
de gire de hasta 30°, ofrccen una gran flexibilidad de
orcntacién. en comparacién con ks bafiadores de pared de
luz tenue, ks proyectores oricntables poseen una
distribucién luminosa de retacien simétrica. sila luminaria
osta dispucsta junto a la pared, osto so pone de manificsto
en ¢l cono de luz més cstrecho.

fundicién de aluminio resistente a la corresién. negro, dos
capas de pintura en polvo. soposte de portaldmparas
orncntable §°-25%, aristal de protoccién. ostanco al polve,
ncocsita drenaje para facilitar estanqueidad de agua.

PARABELLE DOWNLIGHT pendular

w

7

N
_

7

_

.
.

S5TC.5°55°5 ENO5TE T500ETES 05 TCEE TS

f.rcedress.m o,o7ls
&7 50V0, CONG L8000 68 BTFEEEI . METE 0 0E 5. 50007
255 1,50 2570, 5°08.8557857 007 0555 NS OO,

Bedo es g1, 5.1 0, 3518580 5702 2580, 3 § 7, EXETT
5518500 50520, 872, 0C55 3576 SNET L AP, B TEL D,

Iamwimnza bzl

ik
WTEEA nw

THeH 1HGA P
1AE4 13 RID

TECNICA DARKLIGHT iluminaria empotrada techo
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