CRITERIS DE DISSENY DE LA INSTAL-LACIO ELETRICA CRITERIS DE DISSENY DE LA IL-LUMINACIO

Com a conseqiiencia de les dimensions del projecte de tanatori, s'ha establert ESQUEMA ELECTRIC: Es precis garantir una il-luminacié en funcio de l'Us dels espais, els nivells PROJECTOR ERCO CASTOR EN REGLETA i b
en el seu disseny la ubicacio d'una estacié transformadora (canvi mitja-baixa luminics dels quals son els segiients: ELECTRIFICADA VISTA: . h.T,
tensio), pel suministre d'electricitat a tot el conjunt; i la d'un grup electrogen, Lampades de descarrega d'alta pressio destinades a 7 ' e
per garantfir el seu funcionament en qualsevol cas. Aquesfs es froben en un CAFETERIA: 300 lux TANATOPRAXIA: 500 lux espais d'atencio distesa com son la part -
mateix espai compacte situat a la part superior de la rampa d'accés dels administrativa i la cafeteria, els espais més dinamics |
servies, per garantir connexio directa i independent amb l'exteiror. - COMPTADOR CUINA: 200 lux ZONES CIRCULACIO: 150 lux i positius del tanatori. mos_u_:,m: una gran
rentabilitat amb una alta potencia lluminosa i °
RAMAL DE CONNEXIO: La connexid del mmﬂim_ s'efectuara de forma soterrada g ADMINISTRACIO: 500 lux VESTIBUL: 100 lux agrupen el flux lluminds en uns 30°.
des de la xarxa urbana fins la E.T. (estacio transformadora). LINIA ALIMENTACIS % °
, \ , VESTUARI: 100 lux SALES VETLLA: 200 lux ERCO TFL WALLWASHER EN REGLETA ELECTRIFICADA :
INSTAL-LACIO D'ENLLAC: El conjunt de la instal-lacio s'efectuara d'acord amb EMPOTRADA EN SOSTRE: 2
les normes estfablertes per la companyia i la normafiva vigent. |m Q1 CAFETERIA SALA DESCANS: 200 lux ORATORE: 300 lux Llumenera perimetral (lampada fluorescent T-26) per = i -
3 s . L a il-luminacio de parefs amb l'objectiu de ube -
CAIXA GENERAL DE PROTECCIO (CGP): Amb la preséncia de la E.T., la (GP \ En qualsevol cas es garanfira una il-luminacio permanent de 100 lux a fota la potenciar-la en la seva funcié de limitadora d'espai / I
s'inclou dins d'ella, no és necessaria. |m 0z ADMINISTRACIO part de publica concurrencia i utilitzar una manera d'il-luminar indirecta per N |
‘ < . En general, es proposen 2 sistemes diferents per solucionar la il-luminacio aconseguir un fo calid, harmonic, difus i uniforme en [
LINIA D'ALIMENTACIO: Connectara la CGP amb la centralitzacio de comptadors. . INTERRUPTOR |m 43 VESTIBUL genera. &> propo P sales de vetlla, vestibul i oratori.
ESTACIO CONTROL  [ICP] artificial del tanatori:
COMPTADORS: Per facilitar l'accés, també se situen al nucli E.T. Alla s'hi \L?zmm%zéomp POTENCIA .
situen els equips de mesura Qm:m.ﬂem compostos pels noagmmo.ﬂm. GRUP mrm,,ﬂmomm,_ |m ae VETLLA . m._ _u_,_am?. mitjancant _ms_umamm,zp._o-.mmnmim nwvs_umn_.mm | n._m Qw_._mws _,mn_..c._.+ LLUMENERA LINEAL ERCO HI-TRAC EN REGLETA
totalitzadors d'activa (i reactiva als trifasics), interruptor general de INTERRUPTOR 0] (major rendiment amb menor poténcia consumidal, pels espais més “freds”. m_umm._._u__u_m>_u> VISTA: o o
maniobra, programadors, fusibles, embornals i caixa de seccionament de terra. DIFERENCIAL —| 05 zona WTERNA l it t un tious dil-laminacid hald - cand b el . Lampada fluorescent compacta d'amplia polivalencia
De l'embornal sortiran les linies pel diferents subministraments. _M:\mm ..mnmwﬁ._"_on_:m:s_ jancant un Tipus dit-luminacio halogena incandescent, pels espais “MMM__MmMmmﬂ mm:nom”mwm_m_w _mm_m:nﬁ_:”m_wwﬂ_mm _._m__m“_.mmﬂw._ w%n_:?mim
Q6 ORATORI
DERIVACIO INDIVIDUAL: Cables entubats i dins de canaleta. PRINCPAL ok o _ . en zones de freball, oficines i alfres espais similars
Dins d'aquests dos sistemes es proposen subsistemes per acabar de com, en el nostre cas de tanatori, la sala de
\ . |m Q7 ZONA EXTERIOR respondre de manera correcta cada un dels diferents espais del tanatori. tanatopraxia o els magatzems i sales de maguines.
DISPOSITIUS DE COMANDAMENT | PROTECCIO: El quadre de comandament i
_u_..o_.mnn_m de la instal-lacio se situara a _.o_.._m_m: del tram interior i constara de: EXEMPLE ﬁ.w,_-mc_- DEL ZGZ_.“_NO DE LLUMENERES PER 1 SALA DE VETLLA:
ICP, IGA, ID, PIA i un born de terra. SISTEMA DOWNLIGHT CL ERCO EMPOTRAT EN EL FALS
) =h Llumenera ERCO TFL Wallwasher T16 = 104 lm/w m.omjum" o . . . .
DISTRIBUCIO INTERIOR: Pel conjunt del tanatori i fins a tots els seus espais. X ARXA Coef. utilitzacié: 0,5 Coef. depreciacié: 0,9 Coef. manteniment: 0,9 (Minim 0,4) Tipus de lluminaria generica per il-luminar tof tipus
TERRA Superficie sala vetlla: 57 m* Nivell de lux: 200 d'espais, des del vestibul per anar marcant les
PREVISIONS: Contra sobreintensitats, els conductors seran de coure i amb (200 lux / 0,4) x 57 m? = 28.500 Im / 104 Im/w = 274 04 w enfrades i les zones de pas, fins els espais interns
aillament i es precisara connexid a xarxa de ferra. no llumeneres = 274,04 w / 28w/flu = 9,78 (10 llumeneres) de freball i descans, per aconseguir ambients
agradables. Son un tipus de il-luminacid halogena, no
gaire protagonista en quant a dimensio.
SISTEMA BALISA MIDIPOLL ERCO LLUMENERA
EXTERIOR FIXA PER A PATIS:
_m._. LLEGENDA ELEMENTS ELECTRICITAT en un Gnic espai LLEGENDA ELEMENTS IL-LUMINACIO Tipus de lluminaria de peu per il-luminar la part
exterior descoberta dels patis. Son un tipus de
GE  ET || ET Estacié transformadora compacta Projector ERCO Castor (regleta electrificada vista) Balisa STICK LAMP extferior balisa que quedaran difuminades amb el palef de riu
J i donaran un ambient calid i recollidor en aquests
GE || Grup electragen ERCO TFL Wallwasher (regleta electrificada empotradal Uplight LAMP exterior WMHWMLHWMW % Nuomgmmm Mmm_ ﬁw_wwﬂwa&_o que
@ QGP Quadre General de Proteccid ERCO Hi-frac (regleta electrificada vista) Flexos independenfs i puntuals
NADIR IP67 ERCO LLUMENERA EXTERIOR EMPOTRADA
EN PAVIMENTS:
[T 1 11| Comptadors Downlight KONIC LAMP (empotrada) Lamapada independent Tipus de llumindria per il-luminar fots els espais
exteriors de pas com son les rampes i els accesos a
les 3 parts del programa, produeix efectes molt
marcats en el pla horitzontal i en distribueix també
una part en vertical, és ideal per il-luminar el terra
i alguns murs.
LLUMENERES MOBILS PER ESPAIS CONCRETS:
Esta clar que no tofs els espais necessiten sempre
el mateix tipus de llum. Es proposen uns flexos per
il-luminar les zones de treball (un per cada taula) i
un tipus d'il-luminacio com la lampada per donar
calidesa al vestibul, l'oratori i les sales de vetlla.
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