CRITERIS D'IMPLANTACIO

Es requlara en funcio del Codi Tecnic (Complement del document basic Sl
Sequretat en cas d'Incendi) per els edificis piblics:

RECORREGUTS D'EVACUACIO: No superiors a 25 metfres des de qualsevol
origen d'evacuacio.

DIMENSIONAT DE LES SORTIDES: Obertura de les porftes sempre en la
direccio de la evacuacio i amb les sortides assenyalades.

PLANS D’EVACUACIO: Amb els recorregufs clarament visibles en tots els
espais, per cas d'incendis.

MANEGUES D'INCENDIS: Instal-lacib independent a la xarxa de fonfaneria, la
conexio de servei de la qual també sera independent i sense comptador per
evitar perdues de carrega. La xarxa d'aiglies de BCN garanteix la pressio
de cabal necessari, pertant no caldra un grup de pressio adicional.

BIES (boques d'incendis): Senyalitzades i acompanyades d'un polsador
d'alarma i d'il-luminacio d'emergéncia necessaria a una distancia maxima de
25 metres (els 5 dltims metres corresponen al raig d'aigua en linia recta).

EXTINTORS: 21A col-locats a una distancia maxima de 15 metres des de
qualsevol punt situat en el sentit d'evacuacio.

IL-LUMINACIO D'EMERGENCIA: Se situara en tots els recorrequts d'evacuacio
garantitzant una il-luminacid minima de 1 [x a nivell de terra.

SECTORITZACIO: Tots els elements separadors dels diferents sectors
d'incendis compliran amb la resisténcia i l'estabilitat exigides.

ZONES DE RISC ESPECIAL: Sales de maguines, centre de transformacio,
espais amb comptadors eléectrics i magatzems en general.

CONSTRUCCIO CONTRA EL FOC

Exigencies del comportament front el foc d'un element constructiu:

ESTABILITAT AL FOC: Estructura EF-98. Ignifugar elements metal-lics amb
una capa d'aillant projectat de 22 mm.

RESISTENCIA TERMICA SUFICIENT: Murs i facanes: RF-90
Portes: RF-60
Materials: Parefs i sostres: M2
Paviments M3

RESISTENCIA DE LES INSTAL-LACIONS: Els materials situats en els falsos
sostres, tant els utilitzats com aillament termic com els que compleixen
funcions d'aillament aclstic, han de pertanyer a la classe M1 o més
favorable. Tots els elements de climatitzacio han de ser minim M1.

PROTECCIO DE LES SALES DE MAQUINES: Donat que un tanatori és un edifici
de plblica concurréncia, les zones de maquines hauran de ser de seguretat,
elements delimitadors i estructurals RF-240.
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SECTORS D'INCENDIS

Es regulara en funcio del CTE (SI Propagacio interior).

Es considera com a sector d'incendis un lloc independent
amb sortida directa al carrer.

Tenint en compte el tanatori com a edifici de pdblica
concurrencia, es conclou que la superficie construida de
cada sector d'incendis no pot excedir dels 2500 m?.

S'ha estimat convenient la creacio de 3 sectors (i no 2)
d'incendis per garanfir de forma correcta la evacuacio dels
usuaris/ocupants del tanatori. D'aquesta manera, des de
qualsevol d'aquests 3 sectors, es pot realitzar la
evacuacio directament a l'exterior (considerant els 2 patis
com a exteriors segurs).

CALCUL DE L'OCUPACIO

Es regulara en funcio del CTE (SI3 Evacuacio d'ocupants).

ADMINISTRATIU:

17 m*> 10 m?/personalocupacié)  1(coeficient) 17,7

VESTIBUL GENERAL:

3718 m® 2 m?/personalocupacid)  1lcoeficient) 189

SALA DE VETLLA:

70 m? 15 m?/personalocupacié)  1(coeficient) 4,7
ORATORI:
203 m? 1 m?/personalocupacié)  1lcoeficient) 203

exterior segur

4 FELLE U LG T

SECTOR 1 SECTOR 2 SECTOR 2

BAR=CAFETERIA oo, 112 m? VESTUARL oo, 36 m? ENTRADA SERVEIS oo, 184 m?
CUINA oo, 14 m? SALA MAQUINES 1 oo 51 m? PASSADIS SERVEIS 2 oo 49 m?
RECEPCIO oo, L7 m? TANATOPRAXIA oo, 62 m> MAGATZEM oo 81 m?
ADMINISTRACIO oo 116 m? PASSADIS SERVEIS 1 v 137 m? SAGRISTIA .ooovvvvvrvrerrrrerrrreess 16 m?
GERENCIA e 14 m? SALA VETLLA X8 oo, 560 m> SALA CONTROL oo, 15 m?
LAVABOS ADM oo 12 m? SALA VETLLA DOBLE ooovvvrovrn. 140 m? SALA MAQUINES 2 oo 51 m?
DESCANS PERSONAL oo, 45 m? VESTIBUL oo 378 m? ORATORI oo, 203 m?
TOTAL SUP. CONSTRUIDA ........ 360 m? TOTAL SUP. CONSTRUIDA ... 1364 m? TOTAL SUP. CONSTRUIDA ... 599 m?

LLEGENDA ELEMENTS CONTRA INCENDIS

/\ Luminaria d'emergencia en sostre @ Detector optic de fum

~ Lum. d’emergéncia-senyalitzacid en sostre Central d'alarmes d'incendis
o< Extintor de CO O Polsador d'emergencia

e Extintor de pols polivalent 9] BIE boca incendis equipada
oo Sirena d'incendis Recorrequt d'evacuacio

La ubicacio definitiva dels elements cal replantejar-la en obra.

exterior segur
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