015 CONCEPTO I
-

COLOCACION EN EL LUGAR

+

PROGRAMA

punto de parfida: PLANTA DE HABITACI oz_mmU

Condicionanfe: LUGAR Respuesta: PROYECTO

1. Viviendas-------------SOMBRAS
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P. CUBIERTA

P. CUITES

P. HABITACIONES

ACCESO

P. COMERCIAL

P.

personal

APARCAMIENTO

PROGRAMA pCUBIERTA

ACCESO PERSONAL DE MANTENIMIENTO

SALIDAS SHUNTS
RECOGIDA DE PLUVIALES

CAPTADORES DE TUBOS DE VACIO FOTOVOLTAICOS
Y DE ACS

PROGRAMA pTECNICA
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i

SALA DE CALDERAS
ACUMULADORES ACS
BOMBAS DE CALOR AL AIRE LIBRE

LOCAL TECNICO (.5m2)
ASCENSOR

MONTACARGAS
ALMACEN SKY BAR

PROGRAMA PERSONAL

ASCENSOR + MONTCARGAS

LOCAL TECNICO
il

LOCAL DE LIMPIEZA

ARMARIOS ROPA DE CAMA
FREGADERO

ACCESO PERSONAL

ADMINISTRACION

- Despacho de direccion
- Gerencia

- Secretaria

- Sala de reuniones

- Sala de espera

- Archivo general

- Despacho de consulta
Lavabos personal

COCINA
- Zona basura

= - Zona de cocion/camara fria

- Zona de preparacion
- Zona de fregado
- Almacén

9=

VESTUARIO PERSONAL COCINA

- Vestuario mujeres
- Vestuario hombres

LOCALES PERSONAL SERVICIO

- Vestuario mujeres
- Vestuario hombres

ALMACEN (65m2)

- Enfrada de suminisfros

- Ascensor + Montacargas uso personal
- Control videocdmaras seguridad del hotel. Telecomunicaciones.
- Acceso independiente registro compafiias instalaciones

PROGRAMA PERSONAL

>mnmzm%+zoz§m%m>m
N ACCESO COMPANIAS:

- CUADRO CONTADORES
- CUADRO CONTADORES FONTANERIA

ALMACEN COCINA
ALMACEN ROPA HABITACIONES

ALMACEN GENERAL
TALLER MANTENIMIENTO
LAVANDERIA

INSTALACIONES

DEPOSITO DE AGUA BOMBEROS
DEPOSITO AGUAS PLUVIALES
DEPOSITO AGUAS GRISES

ESTRATEGIA DE PROYECTO

hotel de 4 estrellas?

éun

usuario

PROGRAMA pHABITACIONES
8 HABITACIONES TIPO SUITES JUNIOR

SKY BAR_1 ASCENSOR CONECTADO CON EL
HALL DEL HOTEL

LOCAL TECNICO

SALON EXCLUSIVO

LOCAL LIMPIEZA

1
40 HABITACIONES POR PLANTA
A) HABITACION DOBLE_29/planta (1 ADAPTADA) 2

B) HABITACION INDIVIDUAL_11/planta (1 ADAPTADA)

-W SALA DE REUNIONES
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HALL

- Recepcion

- Consigna

- Lavabos
Ascensores (3)

SALON SOCIAL

SALA INTERNET 3
- Maquinas de vending

GIMNASIO

- Sauna
- Vestuario mujeres
- Vestuario hombres

PIANO BAR
- Terraza semicubierta

CAFETERIA (200m2) b
- Terraza exterior

- Acceso desde el espacio plblico

COMERCIAL

15 LOCALES COMERCIALES

- Almacén

Lavabos frabajadores

Salida Espacio Plblico Parking

- Fontaneria comercial (7,67m2)

- Cuadro contadores comercial (16,79m2) 2

PROGRAMA pAPARCAMIENTO

59 PLAZAS APARCAMIENTO (2.30X5.00M)
2 ASCENSORES CONECTADOS AL HALL DEL HOTEL
2 ESCALERAS EMERGENCIA CON SALIDA AL

ESPACIO PUBLICO UNA DE ELLAS 3

"Se proyecta

el edificio desde =L [LUGAR y EL PROGRAMATY,
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(1:200)

El programa

CRITERIOS DE PROYECTO

1.Uso del desnivel existente

Suites

Habitaciones

2.Acceso: Esquina + lado Diagonal + punto mas alto del solar

Habitaciones

Habitaciones

Acceso

3.Entorno sin alicientes; generar un ESPACIO PUBLICO HACIA DONDE

DIRIGIR EL PROGRAMA

Aparcamiento

L.COMERCIAL vinculado al BARRIO + ESPACIO PUBLICO

colocacion estratégica del programa
1 Seccion__ diferencia las suites de la zona técnica
7 _se anuncian en fachada a través de sus quiebros los cuales se crean

buscando una vision en angulo del exterior, inusual

_falso techo sélo en bafios lo que genera espacios inferiores de 3,06m
con una gran entrada de luz natural.

Geometria de la planta__ el edificio busca su lugar dentro del entorno
Evita las sombras Busca la luz

Pasillo___espacio de contraste: “sequir el camino de la luz"”

evita el prototipo de pasillo de hoteles; las habitaciones se

Pasillo

agrupan en PASTILLAS que buscan su lugar en el entorno proximo

Acceso__ Punto mas elevado del solar

Separacion de accesos _ Cliente/Trabajador
oo

TAXIS

TRABAJADOR aeropuerto

Separacion de circulaciones _ Cliente/Trabajador
TRABAJADOR

CLIENTE

Programa_Piezas pdblicas miran hacia el espacio piblico

Continuidad Urbana__ Espacio plblico absorve el desnivel del terreno

2.6%
ESPACIO PUBLICO

+0.00 +0.71m

Accesos al espacio plblico:
a) al aire libre

b) penetrando a través del ma_:n_ou_ Comercial=elemento captador

Espacio plblico__ Situacion central del solar:

Geometria

+

Frente comercial
+

Juego de pavimentos

VS

_|_ O ._- m _llmwa_u_mm_s_mio destinado a la prestacion de

servicio de alojamiento turistico, con o sin servicios complementarios, y
que, ocupando la tofalidad o parfe independienfe de un edificio o un
conjunto de edificios disponen de enfradas propias y, en su caso,
ascensores y escaleras de uso exclusivo, ademas de los requisitos

reglamentarios segln su cafegoria.
En lo referente a los hoteles de L:

ZONA DE COMUNICACIONES

1. Entradas diferenciadas para usuarios y personal de servicio, equipaje
y mercancia.

2. Todos los hoteles dispondran de vestibulo con las instalaciones
adecuadas a su capacidad de alojamienfto para la prestacion del servicio
de recepcion y conserjeria.

3. Un nimero minimo de 1 ascensor cada 2 plantas y un montacargas de
uso exclusivo del personal.

L. Pasillos de anchura minima de 1.60m.

5. Diferenciacion entre escaleras de usuarios y de servicio.
ZONA DE USUARIOS

6. Unidades de alojamiento:

Habitaciones individuales: 9m2 min.
Habitaciones dobles: 16 m2 min.
Suites Junior: 26 m2 min
- Una suite junior es la unidad de alojamienfo infegrada por un
dormitorio doble y un salon, pudiendo estar integrado o no en
aquel
Bafos: 4.5 m2 min
Unidades con terraza: 4m2 min.
Dimensiones camas dobles: 1.90x1.50m
Dimensiones camas individuales: 1,90x1.00m

- Todas las unidades de alojamiento deberan estar identificadas
mediante un ndmero o con una denominacion especifica que figurara en
el exterior de la puerta de enfrada.

- Tendran iluminacion y ventilacion directa al exterior o patio ventilado.

- Los hoteles de cinco y cuatro estrellas dispondran de suites junior.

7. En las zonas comunes del hotel debera existir un salon social y un
bar o cafetferia.

ZONA DE SERVICIOS

8. La cocina dispondra de camaras frigorificas , una pequena bodega y
despensa.

9. Cada planta de habitaciones tendra un oficio dotado de fregadero,
armarios para articulos de limpieza y lenceria limpia.

10. El hotel dispondra de local para equipajes.
11. El hotel dispondra de servicio de lavanderia, lenceria y plancha

12. Se facilitara un servicio de habitaciones que no obligatoriamente
funcionara 24h al dia.

13. Existira servicio de comedor y de bar.

14. Debera existir un servcio de mantenimiento de 24 horas al dia de
funcionamiento.

ZONA DE PERSONAL

11. La zona de personal dispondra de vestuarios independientes para el
personal masculino y femenino y aseos propios.

GARAJE
12. El garaje tendra como minimo un 30% del nimero de unidades de
alojamiento

5. Reivindicacion de la distribucion del programa en sus puntos
CLAVE; se MUEVE LA CUBIERTA convirtiendolos en ESPACIOS

+2.25

o

—

-

| (an]
< Suites N2 v
= N =
o Habitaciones ) o (a e
(&) Habitaciones N o

—_— Habitaciones <
S — — %
4225 ~ Acceso QOcio 7%} -
Comercial Ll Comercial  _151n

publico destinatario:
Quitedud

Familiar

Estancia

Calidad reducida

Intimidad
Turista
Panorama
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SINGULARES ALREDEOR DEL ESPACIO PUBLICO.

Aparcamiento
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- ! Proyecto de Fin de Carrera
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