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pilares 35x40 - pilares 35x40
El edificio tiene una altura tofal de siete plantas teniendo en cuenta que tiene una planta AHD._.> 13 21m/16 mM_._._V \ - Aﬁo._.> +20 ow_._i )

totalmente subterranea (el aparcamiento) y ofra tan solo una parte correspondiente a almacenes (la
del comercial). De la planta de acceso hacia arriba solamente se encuentran las habitaciones. | |
El uso principal son las habitaciones, en consecuencia la esfructura parfe de luces asequibles tanfo i ,
para éstas como para el aparcamiento y cuya geometria viene totalmente definida por la planta tipo | |
de habitaciones. La estructura vertical se resuelve mediante pilares de hormigon armado organizados ——
con luces que van de los 7,20 a los 8 mefros en los casos de mayor luz. Como ya se ha dicho

anteriormente no se trata de una reticula, sino, la organizacion de la estructura es un fiel reflejo

de las "pastillas” orientadas que forman cada grupo de habitaciones.

Dadas las luces de los pilares la estructura horizontal se resuelve mediante un forjado reticular de

canto 35 (30+5) que se utiliza en todas las plantas. A continuacion algunas de las caracteristicas

del tipo de forjado:

- permite luces de hasta 8,5m
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reticular|30+5 cubiertal ligera metalijca

- buen comportamiento con sobrecargas no homogéneas _um._.lm
- garantiza las deformaciones continuas en sus dos direcciones L f ™ 3 ——— - ] [PN=350 B | /@ J 2.1
- comportamiento aclstico y térmico aceptable —
- buen comportamiento ante el fuego (EF-90/120) " "
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Detalles de la estructura:
PILARES

< e P? y P8 sefalados en techo de planta de
. * acceso al quedar exteriores pasan a una
geomefria circular.
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FORJADO RETICULAR
portico calculado

ARMADURA POSITIVA CON PATILLA
REFUERZO NEGATIVOS FORJADO BLOQUES PERDIDOS
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techo planta COMERCIAL

DET 1_JUNTA DE DILATACION.

En un edificio de estas dimensiones es necesaria una junta de dilatacion ya que la longitud supera ilares 40x50
los 40m. En este caso se ha optado por una solucién que no doble pilares ya que supondria un techo _upm__i.m ACESO p
problema en la planta de habitaciones. Asi, la solucion escogida es la junta de dilatcion mediante ) AﬁO._.> +M.N._.|v_.=v I I I I
pasadores GOUJON-CRET. pilares 40x50 | i ﬁ ﬁ
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DET 5

rreficular|30+5

ARMADO

"CRET SERIE 100" ANCLADO | _um._ulm

/" EN ZUNCHO DE BORDE i 1 l n_ n- uw l

2¢m  2cm
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VIGA

DET 2_TRANSICION A LOSA MACIZA

(la variante a losa inclinada se explica en el apartado de construccion)
LOSA

, - SO Ayw SRR SR 4T, wbﬁ losa maziza
< ' \ \ - <& A
b === = = 3 S e=20cm
< , . ' ARMADO LOSA 2010 CORRIDOS
L - _ " =7 -
\VIGA ENTRE PILARES
REFUERZO A PUNZOMANIENTO mediante barras a 452 colocadas radialmente(
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