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CRITERIOS DE FACHADA:

AXONOMETRIA del MONTAJE:
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Esquema del edificio. Marmol blanco 635x410x30mm
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LEYENDA de MATERIALES 2

PLANTA ACCESO

MARMOL BLANCO DE MACAEL 635x410x30mm 7 —
SUBESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO

AISLAMIENTO DE POLIURETANO EXTRUIDO DE 4em CON SOPORTE DE CARTON-YESO 1,1cm
70CALO | @ | ; M

25

Panel prefabrigado de Hormigon
f r—

PARED DE LADRILLO PERFORADO DE 14cm 1
PAVIMENTO CONTINUO VINILICO. MOD. REF. TARKETT ACCZENT WO0OD.

FIJACION AL FORJADO CON TACO HILTI HOK

PERFIL DE ACERO GALVANIZADO DE 2mm ;

9. FIJACION CON TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE

10. ANCLAJES DE ACERO INOX DE 635x410x30

11. FORJADO RETICULAR DE 30+5cm

12. LAMINA IMPERMEABLE DE 1mm

13. CHAPA DE ALUMINIO DE 1,6mm

14. TABLERO DE HERACLIT DE 8mm

15. PREMARCO DE ALUMINIO DE 40x20x2mm

16. CARPINTERIA CORREDERA DE ALUMINIO TECHNAL

17. CHAPA DE ALUMINIO DE 1,6mm 3

18. HOJAS CORREDERAS DE CARPINTERIA DE ALUMINIO. MOD. REF. TECHNAL. 23 Sl

19. CLIMALIT 3 F==

20. VIERTEAGUAS DE CHAPA DE ALUMINIO DE 1,6mm 78

21. ACABADO INTERIOR DE CARTON-YESO ,, | ,

22. FIJACION DE LOS ANCLAJES CON TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE ,, / ,,, | , En la c3 Hilad ' d liuret bre el

23. PREMARCO DE ALUMINIO DE 40x20x20mm ) ) | I e e L i e com et amonte ol interior del

24. PERSIANA DE OSCURECIMIENTO GRADUABLE DE GRIESSER. MOD REF. LAMISOL. M ,,, , | rascosado ge 1adritio y 1a esiructura, aistando compietamente € inferior ce
p | , [ edificio y evitando asi la aparicion de cualquier puente téermico. Esta camara

25. GUIA DE LA PERSIANA DE ALUMINIO , [ desaparece en el basamento del edificio para evitar roturas por golpes: el

ww DMMﬂww_MmmmDwnwwmxw\/__.z/wﬂ_,__mw%mh__.m _wm MMxWWxW @ i | | | aplacado de la misma piedra se une directamente a la fabrica de ladrillo

’ h X3UX | | perforado mediante mortero y unas varilla de acero inoxidable con el fin de

28. SOPORTE DE UNION BRISE SOLEIL CON EL MONTANTE DE ACERO INOXIDABLE | I obtener mas solidez en la parte de la fachada que se encuenfra en contacto

29. SOPORTE DE ACERO INOXIDABLE DE LAS LAMAS DE PIEDRA £ 7 ,, | con la calle.

30. PIEDRA CALIZA

31. PIEZA DE SUJECION DEL MONTANTE DE ACERO INOXIDABLE

32. PARED DE LADRILLO HUECO DE 7,5cm

33. CAPA DE MORTERO DE 3cm

34. PIEZA DE CORONACION

35. PAVIMENTO DE TERRAZO DE 40x40x3cm

36. PLOT; SOPORTE REGULABLE ROSCADO

37. CAPA SEPARADORA DE GEOTEXTIL (ANTIADHERENTE Y ANTIPUNZONAMIENTO)

38. AISLAMIENTO TERMICO; POLIESTIRENO EXTRUIDO EN PLACAS DE 5cm DE GROSOR

39. LAMINA IMPERMEABLE: DOS LAMINAS DE TELA ASFALTICA DE DENSIDAD SUPERFICIAL

6,kkg/m2

40. HORMIGON CELULAR DE PENDIENTES

41. TAPA DE ALUMUNIO CON ALMA DE POLIETILENO. INCLUYE REJA DE VENTILACION.

42. AISLAMIENTO TERMICO

43. SUBESTRUCTURA METALICA PARA LA SUSPENSION DEL FALSO TECHO

L4, FALSO TECHO CON PERFILERIA OCULTA

45. CNDUCTO DE CLIMATIZACION HABITACIONES. FAN-COIL

46. PAVIMENTO DE LINOLEUM PARA PALIAR EL RUIDO DE IMPACTO

47, TABIQUE DIVISORIO HABITACIONES-PASILLO KNAUF ESPECIAL 300 (AISLAMIENTO e

ACUSTICO=61db)

48. MURO TECNICO REGSITRABLE DESDE EL PASILLO. MOD. REF. KNAUFF 300.

49. SHUNT

50. CONDUCTO DE IMPULSION DE LA INSTALACION DE CLIMATIZACION

51. REJA MERIDIANA

52. LAMBORDA TRANSVERSAL

53. MORTERO

54. HORMIGON EN MASA

55. MURO DE LADRILLO

56. REBOCO INTERIOR m N

57. CAZOLETA SIFONICA EPDM __FACHADA ADMINISTRACION

58. CAPAS DRENANTES Y LAMINA IMPERMEABLE

59. HORMIGON CELULAR FORMADOR DE PENDIENTES

60. SELLADO ELASTICO

61. COLECTOR

62. LOSA MACIZA DE CUBIERTA HORMIGON HA-25 DE 25cm

63. PINTURA PROTECTORA MOD. REF. D/SBOCRET 536 IMPERMEBILIZANTE

64. CANAL DE HORMIGON + PINTURA PROTECTORA MOD. REF. D/SBOCRET 536.

65. PERSIANA METALICA ANTIROBO CON LAMA MICROPERFORADA CON METACRILATO. MOD. e . 3

REF. AULUX 3500.

66. PANEL PREFABRICADO DE HORMIGON 3290x150x30mm wd

67. LUMINARIA ERCO TFLWALLWASHER ENCASTADA EN EL FALSO TECHO

68. PAVIMENTO EXTERIOR DE LOSA FILTRON. MOD REF. INTEMPER.

69. CONDUCTO DE RETORNO DE LA INSTALACION DE CLIMATIZACION

70. REFUERZO DE NEGATIVOS

#1. FORJADO 4

12. POSITIVOS

13. BLOQUES PERDIDOS

QO - O U W

T
FRENTE COMERCIAL

\ La fachada correspondiente al cuerpo de habitaciones del hotel se resuelve
/ con una hoja exterior ventilada de placas de marmol blanco de Macael de
635x410x30mm. Unos anclajes de apoyo y retencion sujetan la placa de piedra
por los cantos superior e inferior. Los anclajes, a su vez, se fijan a una
subestructura de perfiles de acero galvanizado que cuelgan verticalmente
entre los forjados y estan fijados al ladrillo perforado de 14cm. Las guias
cuelgan bajo los forjados facilitando la colocacion de las persianas de
aluminio tras el aplacado.
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La planta de habitaciones del edificio viene dada por la colocacion de las
"pastillas” de habitaciones, las cuales tratan de "huir” de su entorno
residencial mas cercano. Este hecho se acaba plasmando en volumefria
mediante unos pliegues que acaban enfatizando el concepto anterior. A nivel
constructivo, se exalta este hecho colocando en estos puntos caracteristicos
un aplacado de dimensiones exactamente iguales que las anteriores pero N
modificando el color del material; se frata de una piedra caliza mas oscura.
Con este hecho se pretenden enfatizar los plieques asi como las sombras
enfre las diferentes fachadas.

En el siguiente esquema se indican las fachadas donde se produce el cambio 2
de material.
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ESTEVAN ESTEBAN, BLANCA N 7 N

\

Proyecto de Fin de Carrera \
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