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LEYENDA de MATERIALES

1. MARMOL BLANCO DE MACAEL 635x410x30mm
2. SUBESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO
3. AISLAMIENTO DE POLIURETANO EXTRUIDO DE 4cm CON SOPORTE DE CARTON-YESO 1,1cm

L. Z0CALO
5. PARED DE LADRILLO PERFORADO DE 14cm

6. PAVIMENTO CONTINUO VINILICO. MOD. REF. TARKETT ACCZENT WOOD.

7. FIJACION AL FORJADO CON TACO HILTI HOK

8. PERFIL DE ACERO GALVANIZADO DE 2mm

9. FIJACION CON TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE

10. ANCLAJES DE ACERO INOX DE 635x410x30

11. FORJADO RETICULAR DE 30+5cm

12. LAMINA IMPERMEABLE DE 1mm

13. CHAPA DE ALUMINIO DE 1,6mm

14. TABLERO DE HERACLIT DE 8mm

15. PREMARCO DE ALUMINIO DE 40x20x2mm

16. CARPINTERIA CORREDERA DE ALUMINIO TECHNAL

17. CHAPA DE ALUMINIO DE 1,6mm

18. HOJAS CORREDERAS DE CARPINTERIA DE ALUMINIO. MOD. REF. TECHNAL.
19. CLIMALIT

20. VIERTEAGUAS DE CHAPA DE ALUMINIO DE 1,6mm

21. ACABADO INTERIOR DE CARTON-YESO

22. FIJACION DE LOS ANCLAJES CON TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE

23. PREMARCO DE ALUMINIO DE 40x20x20mm

24, PERSIANA DE OSCURECIMIENTO GRADUABLE DE GRIESSER. MOD REF. LAMISOL.
25. GUIA DE LA PERSIANA DE ALUMINIO

26. ANGULAR DE ACERO GALVANIZADO DE 75x50x6

27. MONTANTES DE ACERO INOXIDABLE DE 60x30x2

28. SOPORTE DE UNION BRISE SOLE/L CON EL MONTANTE DE ACERO INOXIDABLE
29. SOPORTE DE ACERO INOXIDABLE DE LAS LAMAS DE PIEDRA

30. PIEDRA CALIZA

31. PIEZA DE SUJECION DEL MONTANTE DE ACERO INOXIDABLE

32. PARED DE LADRILLO HUECO DE 75cm

33. CAPA DE MORTERO DE 3cm

34. PIEZA DE CORONACION

35. PAVIMENTO DE TERRAZO DE 40x40x3cm

36. PLOT; SOPORTE REGULABLE ROSCADO

37. CAPA SEPARADORA DE GEOTEXTIL (ANTIADHERENTE Y ANTIPUNZONAMIENTO)

38. AISLAMIENTO TERMICO; POLIESTIRENO EXTRUIDO EN PLACAS DE Scm DE GROSOR

39. LAMINA IMPERMEABLE: DOS LAMINAS DE TELA ASFALTICA DE DENSIDAD SUPERFICIAL 6,4tkg/m2
40. HORMIGON CELULAR DE PENDIENTES

41, TAPA DE ALUMUNIO CON ALMA DE POLIETILENO. INCLUYE REJA DE VENTILACION.

42. AISLAMIENTO TERMICO

43, SUBESTRUCTURA METALICA PARA LA SUSPENSION DEL FALSO TECHO
44, FALSO TECHO CON PERFILERIA OCULTA

45, CNDUCTO DE CLIMATIZACION HABITACIONES. FAN-COIL
46. PAVIMENTO DE LINOLEUM PARA PALIAR EL RUIDO DE IMPACTO

47. TABIQUE DIVISORIO HABITACIONES-PASILLO KNAUF ESPECIAL 300 (AISLAMIENTO ACUSTICO=61db)

48. MURO TECNICO REGSITRABLE DESDE EL PASILLO. MOD. REF. KNAUFF 300.
49. SHUNT

50. CONDUCTO DE IMPULSION DE LA INSTALACION DE CLIMATIZACION
51. REJA MERIDIANA

52. LAMBORDA TRANSVERSAL

53. MORTERO

54. HORMIGON EN MASA
55. MURO DE LADRILLO
56. REBOCO INTERIOR

57. CAZOLETA SIFONICA EPDM
58. CAPAS DRENANTES Y LAMINA IMPERMEABLE
59. HORMIGON CELULAR FORMADOR DE PENDIENTES

60. SELLADO ELASTICO
61. COLECTOR

62. LOSA MACIZA DE CUBIERTA HORMIGON HA-25 DE 25cm
63. PINTURA PROTECTORA MOD. REF. DISBOCRET 536 IMPERMEBILIZANTE

64. CANAL DE HORMIGON + PINTURA PROTECTORA MOD. REF. D/SBOCRET 536.

65. PERSIANA METALICA ANTIROBO CON LAMA MICROPERFORADA CON METACRILATO. MOD. REF.
AULUX 3500.
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PANEL PREFABRICADO DE HORMIGON 3290x150x30mm
LUMINARIA ERCO TFLWALLWASHER ENCASTADA EN EL FALSO TECHO

PAVIMENTO EXTERIOR DE LOSA FILTRON. MOD REF. INTEMPER.

CONDUCTO DE RETORNO DE LA INSTALACION DE CLIMATIZACION
REFUERZO DE NEGATIVOS

FORJADO

POSITIVOS

BLOQUES PERDIDOS

(1:20)

ESTEVAN ESTEBAN, BLANCA

Proyecto de Fin de Carrera
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CRITERIOS DE FACHADA:

EL FRENTE COMERCIAL.

Tratando de trabajar la fachada segln el programa al que encierra se produce un cambio
en el acabado del frente comercial. En este punto también se resuelve la fachada
mediante una hoja exterior ventilada. El cambio se produce en el acabado. En este caso
se aumenta la dimension del panel hasta cubrir todo el frente comercial, es decir, los
paneles pasan a medir 3290x150x30mm considerando que esta parte del edificio responde
a un caracter totalmente pdblico y debe responder también en sus dimensiones. A esto
se le suma un cambio de material ya utilizado en las cubiertas de las zonas piblicas, el
hormigdn, aunque en este caso se trata de un prefabricado de 10cm de grosor.

Todo lo dicho anteriormente respecto al sistema constructivo también sirve para esta
fachada simplemente se sustituye el aplacado de marmol por paneles de hormigon.
Unos anclajes, de apoyo y retencion, sujetan la planchas por los cantos superior e
inferior. Los anclajes, a su vez, se fijan a una subestructura de perfiles de acero
galvanizado que cuelgan verticalmente entre los forjados y estan fijados al ladrillo
perforado de 14cm. Las guias cuelgan bajo los forjados facilitando la colocacién de las
persianas de aluminio tras el aplacado.

EL DESAGUE DEL ESPACIO PUBLICO.

El espacio pdblico interior del solar presenta un desnivel del 2,4%. Con la intencién de
"jugar” con el desagiie de este espacio -muy importante a tener en cuenta- se ha
disefiado una convinacion de pavimentos entre los cuales se sitGan los puntos de
desaglie. De esta manera se prefende crear una especie de patchwork con los
pavimentos que a su vez responda eficientemente a la evacuacion de pluviales.

Para la creacion de este desnivel del espacio plblico se ha optado por situar el forjado
reticular en la cota mas baja del comercial e ir obreniendo la pendiente querida mediante
hormigon aligerado de pendientes el cual se ird adaptando el desnivel solicitado. A esto
se le suma un acabado de pavimento exterior de losa Filtrén (mod. ref. Intemper) el cual
es se caracteriza por ser aislante y drenanfe.

Esquema de la intervencion.

mm CAMBIO DE COTA DEL COMERCIAL CON DESNIVEL MAYOR DEL CANTO DEL FORJADO RESUELTO MEDIANTE UNA VIGA DE CANTO
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AXONOMETRIA DEL MONTAJE:




