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Funcionamiento del edificio:
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ptécnica psuites
CRITERIOS DE SANEAMIENTO: phabifaciones Leyenda
|| JEE— ] AU . — e —— € BAJANTE PLUVIALES DIAMETROS de DERIVACIONES Y CANALES:
phabitaciones

. o . @) BAJANTE AGUAS GRISES lavamanos= &0mm

Se plantea un SISTEMA SANEAMIENTO SEPARATIVO en todo el edificio constituido por fres redes: 2. SISTEMA DE RECOGIDA-REUTILIZACION DE AGUAS GRISES — | — | — I
Las aguas grises son recogidas de los lavamanos y duchas de cada habitacién del hotel mediante las T i e e e et (") ARQUETA SIFONICA AGUAS GRISES ducha= 50mm

1. SISTEMA DE _.»mnom_c> DE _.»m AGUAS v_.c<_>_.mm. chimeneas de instalaciones. A nivel de recorrido de fluidos, realizarian el mismo que en el caso u:mulmﬂo:mm L il L
Las aguas pluviales son recogidas en las cubiertas y fransportadas hasta el falso fecho de la anterior puesto que todos los patios estan dimensionados para conetener todos los bajantes. Una P1 R2 P3 @ BAJANTE AGUAS NEGRAS inodoro= 110mm
planta de acceso a fraves de las chimeneas de instalaciones situadas cada dos habitaciones. La vez llega el agua a la planta de aparacamiento se la reconduce a un depésito especifico dénde es F _ L l——

PR . . P \ also ftecho Im=planta técr !
planta de acceso consta de un falso de 1m que hace de planta técnica infermedia, es decir, a través filtrada y tratada mediante cloro. Una vez limpia, se bombea y se incorpora al circuito de fontaneria [ R I ~  REGISTRO DE PLUVIALES agua cocina= 50mm
de este falso techo se mueven los conductos con una pendiente del 2% hasta llegar a cada uno de teniendo como destino las cisternas de los urinarios e inodoros del edificio. _u>ﬁmmo
los tres patios de instalaciones existentes. A través de estos descienden hasta la zona de Zonas Co ————REGISTRO DE AGUAS GRISES arqueta sifénica= 110mm
almecenes donde son conducidos hasta el patio central de paso de instalaciones. 3. SISTEMA DE RECOGIDAS DE AGUAS NEGRAS
Finalmente llegan a la planta de aparcamiento dénde se almacenan las alguas recogidas en su Estas aguas son recogidas exactamenfe iguales que las anteriores procendentes de urinarios e — | ——— — REGISTRO DE AGUAS NEGRAS lavadora= 50mm
depdsito el cual cubrird las necesidades de las bocas de incendios. Dicho depdsito estara conectado inodoros de las habitaciones y bafios plblicos y son vertidas directemente a red piblica de e i e 0
a la red de la compaiiia para garantizar una camtidad minima de agua de reserva. saneamiento. U>:.=m_nm_._mm COLECTOR PLUVIALES oficio por planta= 40mm
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PLANTA COMERCIAL
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[ PUNTO RECOGIDA PLUVIALES ESPACIO PUBLICO
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