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e SECTOR 1: Aparcamiento
e SECTOR 2: Escaleras protfegidas i

mems SECTOR 3: Zonas de riesgo especial (almacenes, vestuarios, oficinas y gimansio)
SECTOR 4: Comercio

= SECTOR 5: Circulaciones y zonas piblicas (cafeteria y piano bar) oc | e | sc
SECTOR 6: Habitaciones + t t Caldera

PLANTA COMERCIAL/SOTANO -1

PLANTA SUITES-TECNICA

=

Almacén SKY BAR

a

PLANTA DE HABITACIONES TIPO

PLANTA DE APARCAMIENTO

PLANTA DE ACCESO

CRITERIOS DE PROTECCION: Leyenda

Segiin el DOCUMENTO BASICO de SEGURIDAD en CASO DE INCENDIO (SI). — =" RECORRIDO Y SENALIZACION DE EVACUACION

1. COMPARTIMENTACION en SECTORES de INCENDIOS. m_._ rmommwrMn_mﬁ_wW _M_Manw:Mwn_vmm_.nm_p_W locales de riesgo especial: - INSTALACIONES DE wxoamnm_oz. e RESICENGA _"c_.mmo o 0 FLEVENTOS ESTROCTORALES mw, ILUMINACION DE EMRGENCIA
La normativa viene definida segin los usos: Almacenes (mobiliario. lenceria, limpieza, etc) 9 P ' a) USO RESIDENCIAL PUBLICO a) Uso mmm\__uszZ. PUBLICO
- S ) ' + limpieza, - Extintores: extintores de eficacia 21A-113B como maximo cada 15m de recorrido desde el origen de evacuacion. - Planta sotano: R 120 _
) _ Almacén de residuos : ! de ¢ / Plant b te: O=—] EXTINTOR DE 21A-113B
a) EN GENERAL: un espacio diadfano puede constituir un solo sector de incendios siempre que al menos _ Cocina - Bocas de incendios: alojamiento previsto para mas de 50 personas - riantas sobre rasante: =
el 90% de la superficie total construida se desarrolle en una sola planta y las salidas estén e - Columna seca: altura de evacuacion superior los 24m altura de evacuacion inferior a Tom: R 60 [G] PULSADOR DE ALARMA ANTI-INCENDIOS
comunicadas directamente con el exterior. ~ Vestuarios de personal - Sistema de detfeccién y alarma de incendios: si la superficie construida supera los 500m2 altura de evacuacion __.;m_._n.u_. a 28m: R 90
Las puertas de separacion enfre sectores seran EI2 60-C5. _ Sala de nm_am_.mum alfura de evacuacion superior a 28m: R 120 ©  ASPERSOR AUTOMATICO (recorridos de evacuacion y habitaciones)
. L b) USO APARCAMIENTO
; - Locales para la custodia de equipaje ) ) L - . p L2
b) USO RESIDENCIAL PUBLICO: la superficie maxima del sector no debe superar los 2500m2. - mx:_io_.mm.n mx:&o_.mm de eficacia .N;-:wm nms.o smx_so\nmn_m 15m de recorrido desde el origen de evacuacion. E SENALIZACION SALIDA
Las paredes de ftodas las habitaciones debne cumplir una resistencia al fuego EI-60. 3. RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. - Bocas de _:nm:a__om“ BIE de 25mm si la mcuml._n_m construida supera los 500m2
En los establecimientos donde se superen los 500m2 construidos las puertas de acceso son EI2 30-C5. - En uso residencial piblico los elementos constructivos seran EI-90 - Columna seca: si hay mas de fres plantas bajo rasante ) DETECTOR CO2
- En uso aparcamiento los elementos constructivos serdn El-120 - Sistema de deteccién y alarma de incendios: si la superficie construida supera los 500m2 -

¢) USO APARCAMIENTO: constiuird un sector diferenciado del resto del edificio y cualquier comunicacién Ejemplos de sefializacion de emergencia obligatoria:
con ellos se debe hacer a través de un vestibulo de independencia el cual dispondra de paredes EI 120
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PLANTA DE ACCESO PLANTA COMERCIAL PLANTA DE APARCAMIENTO
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