SALA DE VETLLA I VESTIBUL PREVI

Com a seccid tipus de la planta 12 tenim:

- Un vestibul previ com a espai comu, que gaudeix de vistes panoramiques. La llum
natural esta graduada per lames fixes de fusta, que a més otorguen privacitat
respecte a la zona administrativa i a la terrassa de la cafeteria.

El parquet de fusta del paviment es repeteix com a revestiment de la paret, produint
una continuitat en linies de fuga.

Absent de fals sostre, son les prelloses de formigé vistes I'element que déna
planeftat i continuitat de la facana cap a l'interior.

- Un nucli intermig com accés a la sala. Aquest espai conté el bany propi, I'armari
per penjar la roba i a més absorbeix tots els baixants, els shunts de ventilacié i
sistemes de climatitzacié.

- La sala de vetlla és I'espai privat pels familiars i amics més propers del difunt. Es
una sala ample amb un pati exterior que li proporciona ventilacié i llum natural.

La sala té la possibilitat de compartimentar espais amb la sala veina per mitja
d'envans mobils.

- El pati exterior és totalment descobert. Es un espal important per la sala.
Un so relaxant és el que proporciona la lamina d'aigua, que amb una renovacié lenta
li produeix moviments de forma continuada.

- La sala del difunt és I'espai on un es pot despedir del mort de forma més privada.
El talit esta protegit per una capsa vidriada.

- Comunicat amb la sala del difunt esta el pas de servei, sempre amagat als usuaris.
Es un espai semisoterrat que rep llum del pati.
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LLEGENDA: SALA DE VETLLA
E: 1/25

1. Formigé de pendents
2 » Membrana impermeabilitzant

3. Alllament projectat, e= 5 cm.

4, Membrana drenant d'11 cm composada per:
-Filtre geotextil per a la separacié d'arrels.
-LAmina de ndduls de poliestiré reciclat perforat.
-Lamina filtrant per a les particules fines de substrat.

5. substrat per a soport de la vegetacié de coberta
6. Tapis de vegetacis.
7.Franjademutstatmvegu&abmdem.
8. Xapa plegada d'alumini en coberta.
O. Ailiament rigid.

10. capa de drenatge de grava.

1 1. Lames fixes de fusta disposades horitzontaiment que aporten privacitat
(10x2 cm).

1 2. Montant de fusta que suporta les lames horitzontals.
13. subjeccis del fls sostre.

14. rpiaca de cartré—guix com a fais sotre.

15. Aillament per evitar el pont térmic.

16. Finestra d'alumini d'obertura oscilant amb eix central

17 » Balconera d'alumini de dues fulles. Obertura corredera.
(La del vestivul té pany de seguretat, limitant el pas per la neteja).

1 8. Gargota de formigs en forma de "u.
19. capa antivapor

20. Tubs de climatitzacis radiant.

21. Manta per disposar i fixar correctament el tubs de climatitzacié radiant.

22, Morter.
23, Paviment de fusta sintética capag de funcionar com a terra radiant.

24 . Trencaigues cerdmic.

25, Lamina d'aigua amb una base de pedres naturals. (Recull l'aigua que
cau de les gargoles)

26. Paviment de gres porcel-ank.

27 . Morter d'anivellament.

28. Aillament tarmic de poliestiré extrutt.

29, solera de formigé armat de 15 cm.

30. Lamina geotaxtil separadora.

31 . subbase granul-lar de 20 cm de graves

32, Paviment exterior de pedra (50x20 cm).

33. Terreny natural.

34. Canalé que recull I'aigua i la reparteix per les gargoles.
3 5. Aplacat impermeable que guia Faigus fins al canaid.

36. Canalitzacié per drenatge
37. Canal que recull I'aigua del terreny evitant que topi amb ledifici.
38, Mur de contencié de formigb armat.

39. Facana de formigé armat vist.

40. xapa plegada d'alumini en facana.
4 1. Finestra d'alumini de dues fulles d'obertura corredera.

4 2, Montant metdl-lic per a la fixacié del cartré-guix.

43 . Manta d'aillament térmic dins de I'estructura metal-lica.
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44, panell de cartré-guix Knauf de 12mm.

45, Bonera i baixant d'aigua pluvial.

46, sistema de climatitzacié Fan-coil.

47 . Revestiment de fusta a la pared del mateix material que el paviment.

48, Armari guarda-robes.

49, porta liiscant de fusta en doble enva.

5. Marc de fusta amb guia interior per fer lliscar la porta corredera.
51. Carril al paviment per on llisca la porta corredera.
52, Mur d'obra i aplacat de pedra divisori de patis.

53, Preliosa: Placa prefabricada de formigb.

54, rrellosa: mallat de compresié (negatius).

55. Prelioss: Estreps de gelosia.

56. Preliosa: Alleugeriment de poliestiré.

57. preliosa: Positius incorporats en la placa prefabricada.
58, Preliosa: Massissat amb estreps de gelosia.

59. Prellosa: Connector. Dues unitats per nervi.

60. 3assera plana (de cantell) de 80x35.

61. sassera plana (de cantell) de 40x35.

62. Uuminaria en fals sostre.

63. Biga de trava.

64 . Formigé de netej.

65. sabata aillada.
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Analisi i idees
Projecte
Construccié
Estructura
Instal-lacions
Maqueta

PLANTA DETALL SALA DE VETLLA
SECCIO CONSTRUCTIVA SALA DE VETLLA

E:1/100
E:1/25

_

PFC ETSAV JUNY 2009
TANATORI A MONTJUIC
MARC RADUA BERMEJO




