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Z02.
-03.
Z04.
Z05.

cot.
<02,
<03.
<04
C05.
C06.
c07.

H01.

DETALL FACANA ZONA MULTIMEDIA
1/20

HO2. capa amortiguant e=4cm de llana de roca i amotiquadors de coutxd

solera de formigd armat e=20cm, sobre base de graves e=15cm
riostra 40x60cm

llosa massissa de formigd armat e=30cm

forjat sandwitx e=7.5+25+7.5cm

pilar formigé armat 40x40cm /40x80 (veure planols estructura)

mescla d'esqueixos de sedum, vegetacid

teixit anti—erosio

substrat vegetal, sistema zinCoterra floral

element floradrain + filtre sistema zinCo (aljub)
manta retenedora i protectora + lamina impermeable
aillament térmic e=10cm

lamina separadora geotéxtil

paviment continu Pandomo: base de formigé e=5cm amb malla

electrosoldada + capa d'acabat llisa i polida e=6mm

HO3. capa de morter pobre per pas de tubs
HO4. candls de pvc 200x40mm per pas d'instaldacid eléctrica i telecos

HOS5. muret e=20cm de formigd armat + aillament térmic

HOB. radiador: cortina d'aire calent per evitar condensacions dl vidre

HO7. prestatgeria de fusta lominada com a brie—sol per privacitat

HO8. cel-ras: placa Heraklith absorbent aciistic + barilles an i6

HOS. rail electrificat per a la disposicid de la il{uminacic segons exposicid,
entramat com a celras

FO1. fusteria d'alumini practicable oscilo—batent, ruptura de pont termic,
vidre doble amb cambra d'aire + part fixe.

FO2. subestructura de perfils per al suport lames doble pell

FO3. pell exterior fixe: vidre laminat amb pwb colors (transparent/opac)
FO4. pell exterior mobil: vidre laminat amb pvb de colors

(transparent /apac), remat amb perfil métaldic, subjeccié a la guia de les
fixacions dels eixos de gir)

DETALL FACANA OFICINES + SALA POLIVALENT
1/20

F05. pell interior: doble vidre laminat amb cambra d'aire (vidre seguretat)
FOB. Ifnia de vida i barana de seguretat

FO7. sistema knauf per exteriors: panell aquapanel outdoor + muntants
100x100 + aillament tarmic incorporat + plaques d'acabat.

FOB. panell sandwitx metaldic, acabat llis, afllament t&rmic incorporat
e=5cm + subestructura tubulars d'acer.

oo1.

paviment continu Pandomo: base de de formigd e=5¢cm amb malla

electrosoldada + capa d'acabat llisa i polida e=6mm

002.
003.
004.
Q05.
006.

>

capa amortiguant e=4cm de llona de roca i amotiguadars de cautxi
capa de morter pobre per dpas de tubs

candls de pvc 200x40mm per pas d'instal{acié elactrica i telecos
cel-ras: placa Heraklith + barilles de suport i anivellaci6

tancament despatxos: mampares separadores, muntatge en sec.

SO01. paviment de fusta Parklex + base DM hidrofug per anivellacio i
suport del paviment.
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S02. morter autoanivellant reqularitzador e=35mm

S03. foscurit + guies encastades en els laterals del pilars de formigd
S04. cel-ras: placa Heraklith + barilles de suport i anivellacié

S05. conductes de climatitzacio

S06. passera perimetral: subestructura UPN soldades ¢/1,60m a mensula

+religa d’acer galvanitzat soldada al suport (per al manteniment i neteja)

T01. losa filtron (aillament incorporat, capag d’emmagatzemar aigua)

T02. lamina impermeable, solapes a favor del pendent (min 15cm) perimetre

T03. formigd celdular per a la formacid de pendents

T04. muret de formigs, arrebossat i pintat d’epoxi + remat xapa plegada

MMO1_panell prefablicat de formigd arquitectdnic 10cm + aillament térmic
trasdossat interior (plaques dlleugerides preinco) + fixacions

5cm + pan
als forjats mitjangant perfils L, muntatge en sec des de I'exterior.

MM02_fusteries no practicables, amb premarcs ocults + vidre doble amb
cambra d'aire

DETALL FACANA ZONA INFANTIL + HALL D'EXPOSICIO
1/20

101. paviment de lindlium amb sistema click, sobre base de morter
autoanivelant reqularitzador 35mm

102. cel ras de plaques de guix (h lliure, dimensionar I'espai pels nens)

RO1. capa de graves

RO2. lamina separadora geotéxtil

lament térmic de poliestiré extrudit

RO4. lamina impermeable bituminasa

R05. formigd celdular per a la formacid de pendents
ROB. xapa plegada de remat, formacid de goterd

ia de vida

uo1
U02. graves + preparacid formigd base per pavimentar
uo3,

. explanada de terreny natural, compacitat 85%

. paviment de formigd amb acabat d'arid vist

Palacio de Justicia de Antequera (Mélaga)_panell de
formigd prefabricat Preinco

mur perforat_Mumok (Viena)

Idea store (Londres)_ Adjaye Associates

Vancea®
2lgd

Pamsne*
1150

Vidre laminat de sequretat amb capes intermitges de
pelficula colorejoda. La lamina calorejada &s un PVB (polivinil
butiral) que amb la combinacié de més d'un butiral permet
una gran varietat de colors; transparents, trasldcids i opacs.
Aquest tancament ha de complir les normes europees per
vidre laminat de sequretat: proteccid de les persones (EN
IS0 12 543-2 i EN 12600), proteccis de la propietat (EN
365), filtre de raig UV i proteccid solar (EN 410 i ISO 9

050), aillament actstic (EN 12 758-1).

Baumschlager & Eberle (Austria)

Fire Station Berlfn_Sauerbruch Hutton arch
Doble pell, amb fagana exterior de lames de colors.

Pharmacological .mmmmoanj Laborataries, Biberach
(Alemania)_Sauerbruch Hutton arch.

Ajuntament de Henningsdorf (Alemania)_Sauerbruch
Hutton arch.

arquitectes Sauerbruch Hutton: innovacié tecnoldgica faganes
Ajuntament de Henninngsdorf_ Fagana doble pell de vidre
formada per panels modulars que els usuaris accionen des
terior, aconseguint una gran flexibilitat d'ds. La cambra
d'aire entre les dues pells funciona com un coixi témic de
proteccié termica, solar i acistica.

Diferents tipus de panells segons els requeriments: panells
lliscants de vidre + panell d'dlumini perforat + persianes
venecianes motoritzades + vidre fix amb marc de fusta +
vidre practicable oscilobatent + panel sandwitx d'obertura
basculant amb acabat de tauler de fusta.

dinamisme de la fagana_Milos Housing (Amsterdam)
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PLANTA DETALL BARANA
1/20
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SECCIO DETALL MUR ESQUERDA
1/20

DETALL LLUERNARI - FORJAT COL-LABORANT

1/20

X01. mur de contencié de formigé armat, amb cares
inclinades, formig6 hidrofug.

X02. sabata de fonamentacid (cantell 60cm) sobre
base de formigé de neteja

X03. muret de formigo armat e=20cm

X04. llumindria encastada en el mur: erco axis
walklight

X05. tub pvc de drenatge, fins a pou de la xarxa
general.

X06. capa de pintura impermeable de clorocautxd
amb malla de fibra de vidre

X07. trosdossat drenant, reblert de terres
seleccionades. Terreny granular.

X08. terreny natural, compactat.

X08. graves +preparacié formigd base per pavimentar
X10. base asfaltica e=4cm +paviment asfaltic
colorejat e=1cm

X11. lamina impermeable bituminosa

X12. lamina separadora geot&xtil

X13. canal de xapa recollida aigiies pluvials

X14. banc conformat de xapa perforada plegada e=
1,2cm, adherit al mur amb perfils laminats L-60
(perforada per no retenir aigua, i permetre pas llum),
unions atorillades per manteniment fluorescent)

X15. goterd format amb la mateixa xapa del banc
X16. tub fluorescent lineal estanc

X17. ménsula perfil IPE-80

X18. barana de llistons de bronze 5x12cm a algada
variable, cada 25cm, amb tub # 1,5cm passant,
h1=35¢m, h2=75¢m

EO1. forjat sandwitx e=7,5+25+7,5¢cm

E02. forjat de xapa col{aborant 6+6cm amb
estructura de perfils HEM 360+2pl, i corretges
HEB160

E03. perfil HEB 160 per arrencada portic del lluernari

EQ4. RHS—140 portic principal estructura lluernari
E05. RHS-60 corretges cada 80cm, suport xapa
LO1. safates de zinc laminat, unions junta algada
L02. barrera de vapor, evita condensacions

L03. entarimat de fusta d'abet, suport pla per xapa.
LO4. aillament teérmic en panells rgids de poliestiré
extrudit e=8cm

L05. subestructura de trasdossat interior

L06. trasdossat interior de plaques de cartré—quix

L07. fusterio d'alumini, amb ruptura de pont térmic i
amb mecanisme d'obertura de pists hidraulic
(technal), que s'accionat des de I'interior de I'edifici
+ doble vidre laminat de sequretat i cambra d
L08. subestructura de suport dels collectors solars
tubs de buit

L09. plaques en L e=2cm de subjeccic estructura
portant lluernari, atornillades al congreny del forjat

L10. xapa plegada e=1,5cm remat capes coberta

detall d'una coberta de xapa, en aquest cas de zinc.

cobertes de zinc pre—satinat color antracita, amb
junta dlgoda

LLUERNARIS COM A ELEMENTS SINGULARS DE L'ESPAI PUBLIC
revestiment de zinc:

s'adapta a qualsevol pendent (desde 5% fins pla vertical)
durabilitat, i resisténcia excepcional a la corrosi6.

Safates de zinc laminat amb un bany de coure i titani (zinc
electrilitic). EI coure augmenta la seva resisténcia mecanica,
i el titani millora la resisténcio a la fluéncia, especialment
dels efectes termics.

El sistema de JUNTA ALGADA s'adapta a grans superficies,
tant de forma recta, corba, convexa,... a qualsevol
geometria.

S'aconsegueix una molt bona estanqueitat, tant en faganes
com cobertes, i & un sistema idoni en zones amb un clima
rigurds, amb pluges i nevades.

El procés consisteix en solapar les safates perfilades entre
elles amb un plec doble dels relleus laterals, mitjangant la
interposicio de peces de fixacid (fixes i correderes),
atornillades al soport.

NTRE CIVIC

F02_CONSTRUCCIO_C
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