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Harka d'aigua i sanejament
CRITERIS DE TRAGAT
CTE_ DB HS Salubritad_ HS4 Suministro de aigua
CTE_ DB HS Salubritad_ HS5 Evacuacion de aquas xarxa fontaneria pavell esportiu: pati o lo franja de serveis
xarxa sanejament: els baixants d'igiies grises i residudls circulen pel pati proper als banys. La recallida de pluvials es a a través
Fonts d'cbasiment d'cigiia: de reixetes linedls, i els baixants carresponents van pels forats de pas d'intalacions anexos dls pilars.
+28.00 TERRASSA SALA POLIVALENT 1. connexié amb I'escomesa de la xarxa plblica. Connexid directa amb I'escomesa 3239:58_ a lo xarxa municipal amb el ) » . . ;
cabal i pressio adequats, que un cop ha passat pel quadre de comptadors, es distrbueix per I'edifici. xarxa fontaneria centre civic: els muntants circulen pel pati del costat de F'ascensor
2. Recollida de les aigiies pluvials (aiqua excedent del drenatge de la coberta aljub) > que es reutilitzen pel reg i per o les xarxa sanejoment: La recollida de pluvials es a a través de reixetes lineals. Els baixants de pluvials van per I'interior de les parets
+26.00 COBERTA (ESPAI PUBLIC EXTERIOR) boques d'incendi, EI dipdsit rebrd aigua de la xarxa quan estiqui sota minims, dobles del nucli, i adapten el seu tragat dispers fins unir—se en planta baixa (veure distribucid en planta).
3. Reciclotge de les aigiies grises > per o les cistemes dels we's.
DIMENSIONAT XARXA EVAXUACI® PLUVIALS_CENTRE ESPORTIU
Reciclar les dlgiles redueix notablement els consum al centre civic, jo que s'abateixen aixT els usos majoritdris.
drea coberta del centre esportiu aprox= 1950m*
Es preveu sectoritzar lo xarxa d'entrada de cada combra humida, cbans de lo ramificacié amb una clau estanca. No es 1 bonera/150m* > 14 boneres > ¢ 110
necessdria una clau de pas per a cada aparell, perd si pels wc's, que o més a més estan equipats amb vilwules antiretorn. superficie 1950m* ol 2% > ¢ nominal del colector 220mm
el dipdsit de pluvidls (també el d'aigiies grises) serd d'obra i enterrat sota I'espai d'instalacions exterior a l'edifici, sota I'escala
““““““““““““““““““““““““““““““““ y DETALL VESTUAR 17100 <t DE™ALL BANY CC. 17100
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PrOdUCCi0 o ACS
La produccis d'ACS s'aconseguelx de dues maneres:

a. als lluernaris amb la inclinacid favorable o sud, s'instalfara un sistema de tubs de buit, omb funcionament similar al d'un
colector solar.

b. sistema alternatiu de caldera de qas.

ke

sz“ No m.rc realitzat la me:. 0 mcsﬁ.c., centre civic perqué no hi ha practicament ﬂosgo:m gc.m :mommm}: ACS (sha fet el D.SSENY_LHIERNAR - SOPOR™ ~“UBS DE BU ~. I/75
cilcul previ). De totes maneres hi ha espai i possiblilitats per si més endavant es vol reaitxar la istalacis. ‘ collector de tub de buit vitosol 200-T, viessman

SISTEMA COLLECTOR SOLAR TUBS DE BUIT

- captadors formats per 20 tubs de buit,

- s tubs han destor sotmesos durant el seu procés de fabricacis o un buit intem que
el maxim estahd d'energo. £ buit també ajuda @ minimitzar la influgncia de les condicions cl

latitud Viena: 4820’

itza les pérdues energitiques per conveccis | conduccié per aconseguir
dtiques (condensacions, humitat,..) sobre els materials, milloront la

durabilitat 1 ¢l rendiment global del sistema. 7l dcades maximes del sol (canit)
dissenyat també per o zanes de baixg radiacit solar, baixes exteriors i gplicacions d'aigua calenta g devade termperaturg (dlt rendiment de 1o : o e 4
instalfacis, 7l - solstici HIVERN = 90 —48°20° -23"27" = 18113
e Js tubs eston urits en lo Seva part superior o un colfectar conxial de coure degudoment ollat T recabert per una corcassa d'olumini / - solstici HIVERN = 90 -48'20" +2327' = 65'07"
N Mﬁ m_ aci6 vertical integrat en ln fogana | horitzontal sobre la caberta de I'edi /] - equinocel = 90° —48°20" = 41°40’
________— _ HQ s tubs de colfector poden ser faciment ajustables per assequrar una dptima orientacié que permeti el maxim aprofitament de la radiacis solar ncident. Aprofiten [
LTV s també I lum_solar difosa, gracies o la curvatura dels tubs, per tont també san efectius en dies parciament ennuvolats. /
““““““““““ ’ - fociitat en lo substitucid individual dels tubs en cas de necessitat. /]
- una amplia gama de suports de muntatge permeten I'nstallacié dels collectors de forma cdmoda i fioble sobre qualsevol tipus de coberta = it /!
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