EDIFICIS SEMI~ENTERRATS: INERCIA TERMICA DEL TERRENY

VENTILACIO NATURAL
edi

is semi-enterrats > lluemaris que permeten la ventilacio creuada - — >

6Sauerna ureana

- +
= = = o
Se | = = CLIVATITZABCRA _ CLIVATITZABCRA _ - 5
5 L = CONDUCTE AIGUA CALENTA P oL BT av oL BT CFICINES g
- = = N
R 25 = = G 3 =
: e ge E CONDUCTE AIGUA FREDA o = w.n‘_m,_.r FANCOILS SALES Gl w.n‘_m,_.r FANCOILS SALES OF =
i = = ne e - <
' - = >
'd = 2 TUBS D'AIGUA PER FANCOILS @ = _ =5
I = = _M_ul| CLIVATITZADORA ———————— PISTA DE JOC + FALL ACCES u _M_ul| CLIVATITZADORA ———————— SALA LSCS CiVIcS 9
[N = . = A GLA-A RT A GLA-A RT
N S — = CONDUCTE AIRE IMPULSIO V. 4 — CALDERA GAS CALDERA GAS 2
o = = oLy ANELL FANCCILS VESTLARIS 6Ly ANELL FANCOILS ALLES P+l S
! = = o ,, o
L = CONDUCTE AIRE RETORN = M
s . S = . . = RADIADCRS (VIDRES) CLIVATITZABORA —— FSPAl EXPOSICIS 4 JOCS - |
! Mm = = = = = E = EXTRACCIO D'AIRE (VENTILACIO FORCADA) @= Ao A BLA-A FE M
[N = = 7 (%]
Ty = , . ~ = CLIMATITZABCRA —————— ESPAI MLLTIVEDIA z
' m = REIXETA D'IMPULSIO D'AIRE _— = A BLA-NFE i
| m _/ = - ANELL FANCOILS ALLES PB &
! o o — - o = s = Ao T
o m_m D = REIXETA DE RETORN D'AIRE =
m = = criteris per 'esquema de climatitzacié: agrupacid d'espais segons zones amb usos, orientacié, faganes semblants. ANELL FANCCILS TALLERS
- . 4 = Ao _
3 L = REIXETA D'EXTRACCIO D'ARE Y =
9 ] = = I
S . > / = ) . =
Nl = = = = ; E VENTILADOR D'EXTRACCIO (5000M3/H) © =
9 = =
N = =
N = . =
m = EXTRACTOR D AIRE SOSTRE @ = Viena, clutat centroeuropea, presenta un clima continental, propi de lo vall del Danubi, influenciat per la seva
Mm B _ _ . . = = proximitat als Alps.
q S 3 fa ik = CALDERA ﬂu_ = Temperatura mitjo anual de 9,5°C, amb una important oscilacié anual, perd no grans diferancies en e mateix
N ©) ] = = dia.
v - E ] . ) -
m e = CLIMATITZADORA = Els hiverns son molt freds, i els estius suaus i humits.
( = = =
N = =
N . ] A3 = =
mm e = = UNITAT FAN-COIL g =
g g E =
: : RADIADOR = = climatitzacio
Wm & = = w = =
N = = ,
m 1. = = El procés de climatitzacio t& com o finalitat el manteniment o control d'unes determinades condicions ambientals en un local o edifici
m (e | ) = = Té com a funcié principal la generacid i manteniment d'un adequatnivell de confort per tal de que els ocupants d'un determinat ambient tancat puguin realitzar correctament les seves activitats.
— g | = =
g {0 = =
mw = = = = = El sistema de climatitzacio utilitzat serd Gnicament de producci6 de calor , mitjangant un sistema de calderes (tenint en compte que ens trobem a Viena, on la refrigeracio d'edificis es reclitza en molt pocs casos). En un clima fred com el de Viena, el sistema de la
M = = bomba de calor no funciona amb un bon rendiment, jo que es diffcil extreure calor de I'exterior. El sistema de calderes sha situat o I'espai d'instaltacions exterior, juntament amb les calderes de produccio d’ACS. La ubicacid de les climatitzadores shha fet tenint en
m = = compte un espal ventilat, i intentant que el recorrequt maxim dels conductes d'aire fos de 30metres (per tal d'obenir un bon funcionament).
g = =
W = = SISTEMA AIGUA-AIRE_ Aquest sistema resol la ventilacis 1 les renovacions d'ire exigides, per tant & ptim en espais interiors (com passadissos) o espais amb tancaments fixes. Sutilitza en espais de grans dimensions, 1 espais de pas s'u
I = = Funcionament:a loclimatitzadora, I'aigua troctada termicament, colenta en aquest cos, transmet I'energio o I'nire que després s'mpulsard a les sles
m = = SISTEMA AIGUA-AIGUA_ S'utilitza en espais més petits. Els fan—coils sén unitats terminals provista bésicament de ventilador de recirculacié i bateria o bateries dintercanvi térmic, i generalment disposen també de filtre d'aire. Aquest sistema permet climatitzar cada sala
m = = independentment, i per tant és adegiiat quan cada hi ha diferents tipus d'usuaris. En aquest cos els conductes sén de seccis més reduida, ja que per ells hi circula liquid refrigerant. Quan s'utiitzen fan—coils cal preveure un sistema complementari de ventilacis, que es
q = = pot resoldre amb extractors o de manera natural.
N = =
e = =
N = = PAVELLO ESPORTIU
N = W
m = En aquest cas, la missid principal de la installacis és la de garantir les renovacions d'aire (volum/hora) exigides. >
m = Mg APy, A lo pista de joc, shaurd simpulsar aire amb forga velocitat, per tal de que es produeixi una correcta distribucic de I'aire, degut o la considerable algada de I'espai. W
= i Op . o S ; . . . - -
Mm 2 ) = ior g Kapg Als espais o sales de petites dimensions, com els vestuaris o les sales de gimndsia, s'utilitzen fan—coils, que permeten graduar independentment cada espai segons les necessitats (climatitzar o no, i a diferents temperatures). 3
m N N = "egre Als vestuaris de la planta semi-enterrada, que també es climatitzen mitjangant fan—coils, sha plantejat un sistema de ventilacié mecdnica, jo que no disposen d'obertures a I'exterior. i
s u / / = g
E = +28.00 TERRASSA SALA POLIVALENT 3
= N %
= VENTILACIO MECANICA ZONA VESTUARIS: H
= e A la zona dels vestuaris és necessdri recérrer a mecanismes a‘cuolao.a\mx:aon,.m_ ventiladors, per tal d'assolir la ventilacié necessaria.
= Naa=/a%)
= g )
= ¥ — superffcie en planta = 405,20m* 405,20m* x 3.00m x 6renov/h = 7293,6m*/h
= g algada impulsid/retorn = 3,00m velacitat de sortida 4m/s
= g ocupacid mitjana > B renovacions/hora Tenint 1 ventilador d'extraccis > 7293,6mé/h x 1h/3600s x 1s/4m = 0,5065m’ > conducte d'extraccid fins a coberta 60x85¢cm
= '
= J
m VaVaViaVaaViaVaVa Ve Ve VeV Vi Vi Ve Ve Ve Vi Ve Ve Vi VeV Ve Ve Ve YV Vi Ve Ve ViV Vi Ve VeV Vs
- H <
= -
= i <
= T e E R e LR H %]
- x
= 18]
= )
- e Al ol R &)
= <
= _
= <
= m
N = <
= =
> : %
oo = >
N =
e - ~N W [NRRR (Rh} (Rh} (Rh} (Rh} (Rh} (Rh} (Rh} (Rh} (Rh} (Rh} [Nl
= = CLIMATITZACIO CENTRE ESPORTS:
e 2 DISTRIBUCI® AIRE D'IMPULSIG | RETORN 1/300
[Te o1 =
> =
% BE = CENTRE CIViC
= Lespai més interessant, des del punt de vista de la climatitzacis, 8s la sala cfvica, jo que sha de preveure una dlta ocupacis, i tot i que les finestres sén practicables, no podem comptar dnicament amb la ventilacid natural, per tant s'ha optat per un sistema d'aire,
= que encara que no es necessiti calefactar Pespai, pot funcionar sense consum d'energia, FREE-COOLING > aportacio d'aire sense cost, amb la introduccit d'aire exterior sense tractament térmic (la climatitzadora funciona, perd les calderes no)
N 1 T W nota: els conductes que travessen sectors d'incendi diferents van degudament afllats, i aquells que subministren aire a dos sectors diferents contenen en el canvi de sector un element que ougmenta de volum b I'increment de la temperatura, segellant el conducte.
- =
L E — . - =
F = Ventilacio nacuradl i CONForT TEMMic =
(] = <
= b
o = La millor climatitzacio és aquella que es produeix de forma naturdl, HIVERN_MUR CAPTOR A SUD + COIXI TERMIC VENTILACIO CREUADA J
o = mitjongant els factors de pressio, temperatura i vent. CENTRE civic 1/300 CENTRE civic 1/300 m
N W El projecte aposta per dlquns aspectes com: 1 VI 1" 1" 1" =
@ 1 = - e i jons i -
, ] ) = DOBLE PELL COM A COMI TERMIC + MUR CAPTOR A SUD e £
_ = Ny H S
( \ = fagana doble pell que actua com a amortiguador de temperatures, amb una = =
= pell exterior de lames pivotants verticals (que protegeixen dels raigs solars o ~ =5
= fogana est-oest) e
= = = A la fagana sud del bloc 'icond’, la pell interior s un mur recobert de xapa = N\ R =
-~ = de zinc negra, i les lames exteriors s6n de vidre dalta tronsmitancia, per w W _K n “
= tant quan les lames estan tancades, aquesta fagana permet acumular grans s ™ L &
Sk = quantitats de calor, que es pot introduir posteriorment amb un sistema de = = <
= bambeig, com a dire de renovacié. |




