ORJAY PLANTA SOTERRANI 2 SQUENMA DE POSICIO EN PLANTA DE LES PRELLOSES

-
- Estat de carregues
2
= Pes propi 865 Kg/m
Carregues permanents 150 Kg/m 2
Sobrecirrega d'is 200 Kg/m 2
Sobrecirrega de neu - Kg/m
2
TOTAL 1215 Kg/m
En el plinol només es representen els reforgos
Armadura bisica del fofjat:
Arm. basica superior: #1D6¢/20
Arm. bisica inferior: #1D6¢/20

E:1/500

Esquemas de la col'locaci6 de les prelloses sobee el forjat de les plantes soterrani. Les dues plantes tenen exactament les mateixes prelloses, ja que les
petites diferdncies que hi ha entre les dues plantes, degut a les rampes d'entrada i sortida dels autobusos, es resolen amb forjat tipus llosa, aixf com les
cantonades amb formes més complexes, o els forats d'escala i ascensors.

Cada color correspon s un tamany de prellosa. N'hi ha de dos tipus diferents, els de 2,3 m d'amplada que solventen la part central de I'edifici on la

corbatura és menor, i les de 12 m d'amplada que d6na resposta 4 les zones dels extrems, on hi ha una corbaturs més pronunciada. Les primeres sén
les que es poden repetir més, i per tant les més rendibles, ja que arriben & haver-se de col*locar fins 2 70 unitats d'un mateix tipus. Per contrs, hi ha un
punt on s’hi ha col'locat les prelloses, pesd només se n'utilitzen 2 d'un mateix tipus, si es mirs en termes estrictament econdmics, aquesta es podsia
substituir per llosa massissa com es fa en els punts especials de I'edifici, perd en termes d'alleugerament del forjat, seria convenient seguir amb la
solucié constructiva de la llosa pretesada.
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