- CLOMATITZACIO PLANTA PRIMERA - { ONCEPYE DE CLIMATITEZACIO

L'espai principal de I'estaci6, s'ha optat per climatitzar-se des de la coberta amb
una impulsi6 directa. A la franja de serveis de l'edifici, i col'locat sobre I'entrada
nord, s'hi ha destinat un espai per les miquines climatitzadores compactes, 10 en
total, agrupades segons l'espai conjunt que tenen destinat a climatitzar. Aquestes
impulsen sobre una cambra de barreja d'aire i des d'aqui surt cap al conducte que
repartird en la seva zona corresponent. Aquesta soluci6 s'adopta perqué el volum
de l'espai tnic és molt important i si cada maquina hagues d'impulsar a la seva
zona assignada, per si sola, sortitien molts conductes, d'aquesta manera s'optimitza
la distribucié d'aquestos. L'espai de la sala de miquines és exterior, perd queda
protegit a la vista per les lames de fusta de la fagana que passen per davant, aixi
doncs no hi ha cap problema per a l'intercanvi d'aire intetior exterior, a més al
estar situat a la planta primera, no molesta a la gent que passi per davant.

El retorn de l'aire de tot aquest volum climatitzat, es realitza per plénum, ja que el
fals sostre estd tot format per lames de fusta separades entre elles 40 cm, i es
genera una cambra a l'estructura de la coberta que absorbird l'aire cap a les
maquines, aquestes tenen un ventilador per succionar l'aire, que un cop atriba a la
cambra, és conduit mitjancant un conducte que el porta directament a la maquina
per no barrejar-lo amb l'aire exterior, des d'aqui, una part es reutilitza i es torna a
entrar a l'edifici, despres de passar el corresponent filtre, i una altra part es
condueix cap a l'exterior.
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En els espais tant de les botigues, com les zones tancades (administraci6, sala de
conductors, cuina, guixetes, consigna, sala de vigilincia, etc.. sha optat per
climatitzarles de forma separada, amb unitats individuals, perd controlades de
forma conjunta: unitats de VRV (volum de régim variable) Aquest sistema fa
que des d'unes unitats centralitzades, es reparteixi un fluid als splits que es
| _ disposen en cada sala, poguent tenir cadascun una temperatura diferent. Aquest
/ T sistema no necessita d'aportacié d'aire, ja que el que fa es climatitzar el de la
/ - estancia, perd en aquest cas, es preveu una entrada i una recollida en cada sala,
per complir amb les necessitats de renovacié d'aire. D'aquesta manera, la

impulsi6 de l'aire es col'loca directament al split i aquest ja el tracta abans
d'atrivar a l'estanca.
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