S €LLUMINACIO PLANT A PRIMERA S { ONCEPYE D'ILLUMINACIO

La poténcia installada t€ un coeficient de simultaneitat del 80% i del 20-40% per la resta de serveis i
La connexi6 amb el servei municipal de subministrament serd soterrada, fins atribar a I'espai dels contadors de I'edifici i d'aquf sortird un ramal 2 la Caixa General de Proteccié.
‘ T En el lloc especificat, se situaran els comptadors, embornals, programadors, fusibles, i la caixa de seccionament de terra. Dels embornals sortiran les linies d'alimentacié
EEHE 5 [ conduides a través del terre tdrmic i en alguns casos pel fals sostre (que seran registrables per permetre el manteniment i reparacié de les instal-lacions). La il-lominacié dels
o O ...5 e gl S S/ g » espais més generals, vestibul, zones de pas, s'activand des del quadre general de distribuci6, i la resta de dependéncies tindran els interruptors i/0 conmutadors que calguin.
LA 0 Es preveuen les proteccions de seguretat pertinents per situacions de contactes directes o indirectes sobeeintensitats i sobreexposicions.

°

La il'luminaci6 de la planta baixa i primera de I'edifici, es realitza mitjancant un seguit de fluorescents penjats de I'estructurs a I'alcada de la zons inferior de les lames del fals
sostre, perqué aquestes no produeixin ombres. Amb aquesta soluci6 s'aconsegueix una il-luminacié general acceptable, i aleshores, especificament en els llocs on es necessita

. més llum, s'hi penjen limpades que descenteixen del sostre fins quedar entre 3 i 5 m del nivell del paviment. Aixd passa 2 Ia sala d'espers, 2 Ia sala de fumadors, 2 la cafeterinia
\ T'espai d'exposicions temporals, aixf com a 'escala principal que baixa cap 2 les andanes dels autobusos. La resta de serveis s'il-luminen de manera concreta donant resposta a la
N necessitat de cada espai, gairebé sempre amb downlights encastats al fals sostre . Els espais ou, on es situen informacié, atencib al client i la cafeteria, s'il-luminen també des de
o Tinterior, i al estar formats per policarbonat amb un 83% d'opacitat, acaben convertint-se en una font d'il"luminaci6 tenue per I'espai principal.
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