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DB HS Salobritat. HS4 Salubritat.
CRITERIS DE TRACAT.

L'edifici s'abasteix d'sigua potable de la xarxa péblica. Es tracta d'uns connexi6é directa amb

I'escomesa normalitzada & la xarxe municipal amb el caudal i pressié adequats, que despeés de
passar pel quadre de comptadors, es distribueix per Fedifici.

Es preveu un dipdsit de recollida d'sigfies grises amb una capacitat de 60 m3 que despres es
reutilitzaran per als wc i urinaris.

També es preven un dipdsit de recollida d'aigiies pluvials amb una capacitst de 180 m3 que
s'utilitzaran per regar la gespa i I'acbrat del pati central.

CRITERIS D'INSTAL-LACIO:

S'ha de sectoritzar la xarxa a I'entrada de cada cambra humida, abans de la ramificacié, amb amb
unsa clau de pas estanca. No és necessiria una clau de pas per 2 cada aparell, perd si pels viters, que
2 més , estan equipats amb una vilvula antiretorn.

En el cas dels Vestuaris es contempland una clsu de pas pel conjunt i un altre d'especifica per la
zona de dutxes, talment com si es tractés d'un altre zona humida.

PRODUCCIO ACS:

S'ha optat per la produccié d'Aigus Calents Sanitiria per abastir els banys, vestuaris, cafeteria i
cuina del restaurant. La produccié es realitza mitjancant escalfadors eldctrics amb acumulador de
150L

PROTECCIO ANTIRETORN

) Despeés de comptadors.
— - 110 e A les bases dels montants.
- L Abans de cads equip de tractament d'sigos.
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100kPa aixetes comuns.
150kPa Fluxos i Esclafadors.
500kPa Pressi6 Maxima.
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COBERTA

La coberta desaigua cap 2 la fagans nord exterior en tota la seva extencié i cap 2 la fagana nord
del pati central, ja que les facanes sempre s'obren cap & sud.
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