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FABRICA PERMANENTE DE PRODUCCION TEMPORAL
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Distribucion de o/s: \ —

La distribucion del gas natural esta prevista unicamente para la cocina del snak-bar. La acometida
se realiza traveés de una arqueta registrable situada en la calle. El paso al cuarto de contadores se
realiza bajo tierra. El contador esta en planta baja y la distribucion a la cocina se realiza por

‘ B fachada tras la primera capa del cerramiento, de manera que queda oculto a la vista, pero

1 | —— permanece perfectamente ventilado.

gl- Acometida del gas hasta el contador
g2- Regulador de presion y contador individual

Distribucion de AFs a ACs:

La acometida se realiza desde la calle y el conducto principal llega a un unico cuarto de contadores
para todo el edificio. Los contadores estan subdivididos en las distintas zonas del edificio. Cada una
de ellas tiene su propio contador en el cuarto de instalaciones.

N ‘ La distribucion se realiza bajo el forjado sanitario de planta baja. El sistema de forjado "caviti"
permite el correcto paso de todas las instalaciones. El agua sube a las plantas superiores por
huecos precisos para el paso de instalaciones. La conduccion horizontal en las plantas se realiza
sobre el falso techo.

N

Planta cubierta esquema de recogiada de agua e _1/300 Conductos de ACs:

Tanto el bar como los talleres disponen de un sistema individual de almacenaje de ACs. Un deposito
acumulador, eléctrico en el caso de los talleres y otro de gas para el restaurante. Las placas
fotovoltaicas funcionan como sistema complementario de éste.

al- Acometida del agua hasta el contador

a2- Regulador de presion y contadores individuales
a3- Deposito acumulador individual

a4- Deposito junto a las placas solares

Evacuacion de aguas grises y negras

La recogida de aguas grises y pluviales se hace de manera separada. La recogida se realiza bajo el
forjado sanitario de planta baja. El sistema de forjado "caviti" permite el correcto paso de todas
las instalaciones. La evacuacion de las plantas superiores en conduccion horizontal se realiza sobre

E el falso techo.
7777777777 el- Arqueta de recogida general
""""" e2- Dimensionado de tubos para evacuacion:
Snak-Bar (planta baja): Zona revelado (planta primera):
Aseos: Aseos
3 We 6UD Cocina: 2 We 4UD
2 Lavabo 4UD I Fregadero  2UD 2 Lavabo 4UD
1 Urinario 2UD I Lavavajillas 6UD I Urinario 2UD
1 Lavabo revelado 2UD
TOTAL 12UD (@110)  TOTAL 8UD (0990) TOTAL 12UD (9110)
Adiministracion (planta baja): Taller individual (planta primera y segunda):
Aseos: Aseos
1 We 2UD Cocina: 1 We 2UD
1 Lavabo 2UD 1 Fregadero 2UD 1 Lavabo 2UD
1 Urinario 2UD 1 Lavabajillas ~ 6UD 1 Ducha 2UD
TOTAL 12UD (9110) TOTAL 8UD (¥90) TOTAL 6UD (090)
Sala de actos (planta baja): Escultores (planta baja): Sala exposiciones (planta primera):
Aseos: Aseos: Aseos
5 We 10UD 1 We 2UD 3 We 6UD
4 Lavabo SUD 3 Lavabo oUD 3 Lavabo 6UD
1 Urinario 2UD 1 Urinario 2UD 1 Urinario 2UD
= 2 Duchas 4UD
L TOTAL 20UD (9110) TOTAL 14UD (0110) TOTAL 14UD (0110)

. Evacuacion de aguas pluviales

La inclinacion de las cubiertas hace una facil recogida del agua caida. Los sumideros son sifonicos.
Segun la superficie de evacuacion se colocan tantos sumideros como sean necesarios. Las bajantes
son conducidas hasta el forjado sanitario en planta baja desde donde se trasladan al colector

general.
pl- Arqueta de recogida general
p2- Dimensionado de tubos para evacuacion:
Nimero de sumideros segun superficie de cubierta: S < 100 2ud.
S <100<200  3ud.
Diametro nominal del canalon
Segun superficie para una pendiente del 1%: S <80m?  125mm
S <125m?  150mm
Didametro de las bajantes
Segun la superficie de cubierta evacuada: 113m?* @ 63
177m?> @975

Sistema de climatizacion:

Debido a la diversidad de usos dentro del edificio, se cree conveniente sectorizar los aparatos de
aire segun los usos previstos. Cada espacio cuenta con un sistema individual de tratamiento del aire.
El sistema es, autonomo compacto de aire-aire vertical. El circuito de distribucion se realiza bajo el
forjado de planta baja y el de recogida mediante un conducto visto colocado en la parte superior.

cl- Espacio para aparato autonomo de aire.
c2- Distribucion del aire

c3- Recogida del aire

c4- Toma de aire exterior

c5- Expulsion del aire hacia el exterior

Planta baja esquema de instalaciones e _1/300

‘ Sistema auxiliar de placas solares:

s1- Espacio para aparato deposito
acumulador
c2- placas solares

Prevision minima necesaria de placas solares para calentamiento del aCS.
Caracteristicas del consumo:
Estudios y talleres: En el establecimiento se preveen 50 personas.
Con un consumo de 20 litros por persona.
Temperatura de utilizacion = 60 °C. Consumo total de 1000 Litros por dia.
Provincia: BARCELONA :
Latitud de calculo: 41° Zona Climatica : 11 a4 sl |
Demanda energética anual: L - ‘
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC H H A
[KWh]: 1.870 1.656 1.762 1.636 1.654 1.566 1.582 1.618 1.601 1.690 1.705 1.870 distribupion de aCs Il
TOTAL: 20.211 KWh | /)
Captador seleccionado: VELUX CLI 4000 M08 | /|
Factor de eficiencia dptica = 0,797 Coeficiente global de pérdidas = 4,177 W/(m2-°C) iy
Area Util = 0,90 m2. Dimensiones: 0,780 m x 1,40 m. ‘ /|
Constantes consideradas en el cdlculo |} i/
Factor corrector conjunto captador-intercambiador (.95 ‘
Modificador del angulo de incidencia 0.96 |
Temperatura mimima ACS 45° |
Niimero total de Captadores: 23 Area Util de captacion: 20.7 m2
Volumen de acumulacion ACS: 14701 g
Inclinacion: 35 ° Desorientacion con el sur:30 ° !
Pérdidas del sistema
Caso Superposicion Por inclinacion. (optima 40°) =-0,26%
Por desorientacion Sur: 3,15% Por sombras 10 %
Produccion energética del sistema W
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV
636 813 1.097 1.173 1.285 1.309 1.440 1.372 1.241 1.077 743
TOTAI: 12.789 KWh |
E. Demandada: E. Producida: Factor I anual aportado de: 63% L L
EXIGENCIAS DEL CTE / /
Zona climdtica tipo: Il Sistema de energia de apoyo tipo: ““ H ‘
fecto Joule: electricidad mediante efecto Joule. = 5 g
Contribucion Solar Minima: 63% \ /
|

dificio

iMAGEN I:Propuesta de integracion de placas solares en pérgola de acceso

Exigencias del CTE Respecto al limite de pérdidas Orien. e incl. Sombras Total
Pérdida permitidas en CTE. Caso Superposicion 20% 15% 30% —

Pérdida en el proyecto 2,89% 10,00% 12,89% = Jr,,Jr;
Cdlculo energético \ ‘

. a= : e\ R e
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV o ‘ ] .I;

Energia aportada: 34% 49% 062% 72% 78% 84% 91% 85% 78% 64% 44% 30° orientacion N-S

Cumple la condicion del CTE, no existe ningun mes que se produzca LR

mds del 110% de la energia demandada. Cumple la condicion del CTE, Planta baja e_1/200 Planta cubierta e_1/200
no existen 3 meses consecutivos que se produzca mas de un 100% de la energia demandada.

Orientacion de las placas solares
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