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Descripcion de los elementos:
pl_Sala de control

p2_ Pasarela, acceso iluminacion
p3_ Sala de exposiciones

p4_ Cuarto de instalaciones
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Planta primera, sala de control e 1/100

Descripcion de los elementos:
pl _Sala polivalente
p2_Aseos y lavabos

p3_ Distribuidor

p4_ Cuarto de instalaciones
pS_ Guardarropia

p6_ Gradas retractiles

p7_ Escenario

p8_ Salida de emergencia
p_9 Foyer-vestibulo
p_10Espacio para almacenaje

Planta primera, instalaciones e 1/250

pl_Sala polivalente
p2_Aseo/lavabo
p3_Distribuidor
p4_Instalaciones 5.80m?
pS_Guardarropa

TOTAL:

Planta baja, sala de actos e_1/100
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Planta baja, intalaciones e_1/250

Superficies utiles planta primera:
pl_Sala de control
TOTAL:

34.25m?
34.25m?

Especificaciones técnicas:

® Sistema de climatizacion:
cl- Espacio para aparato autonomo de
aire.
c2- Distribucion del aire
¢3- Recogida del aire
c4- Rejilla de distribucion

Superficies utiles planta baja:

139.70m?
56.90m?
24.35m?

16.75m?

247.25m?

Especificaciones técnicas:

® Sistema de climatizacion:
cl- Espacio para aparato autonomo de
aire.
c2- Distribucion del aire
c3- Recogida del aire
c4- Toma de aire exterior
c5- Expulsion del aire hacia el exterior

® [Evacuacion de aguas g/n:
el- tubos de recogida

® Distribucion de AFs:

al- Acometida
a4- Derivaciones individuales
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ALUMNE XABIER ARTAZCOZI_

FABRICA PERMANENTE DE PRODUCCION TEMPORAL

| dESCRIPICION:

La sala polivalente es un gran espacio vacio
donde pueden encontrarse grupos artisticos,
movimientos callejeros, pequerias orquestas o cine
improvisado. Simétricamente la plaza se convierte en
un espacio multifuncional pudiendo albergar también
este tipo de actividades cuando el clima lo permite.

Dentro unas gradas retractiles dejan limpio un
espacio bariado permanentemente por luz natural. Un
pequerio guardarropia y aseos completan el
equipamiento.
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iIMAGEN II: Vista del acceso al patio interior
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Seccion transversal b-b* e _1/100
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IPROYECTO: FABRI

NENTE DE PRODUCCION TEMPORAL

Seccion transversal c-c* e _1/100
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IMAGEN III:Nuevos usos para las ventanas de la fabrica
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Seccion longitudinal a-a* e_1/100

eSPECIFICACIONES TECNICAS:

1_Panel sandwich de doble chapa de
aluminio

2_Aislamiento térmico de 5 em poliestireno
extruido

3 Tela asfaltica

4_Correa de acero sobre viga IPE 100
5_Viga de acero IPE 220

6_ Aislamiento acustico de 5cm lana de
roca
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dETALLE I: Lucernario e_1/15

7_ Revestimiento del techo con
paneles de yeso laminado perforados
8_ Guia de aluminio pra sujetar el
falso techo

9_ Chapa de aluminio embellecedora
10_Vidrio climalit 6+10+6 cm
11_Carpinteria de alumnio ref.
Jansen

12_Tapajuntas de aluminio y juntas
de goma

13_ Jacena de acero HEM 550
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