ad

i 11}

|8 = g
: |
i a2 :
|| 5 g
] R m— |
[ .
a4
n n
n L1 1l

~h RS 4,

m

et

Superficies utiles planta baja:

a6 _Atelier 141.10m?
a7 Espacio de exposicion 12.20m?
a8 _Terraza 37.35m?
a’_Instalaciones 9.95m?
TOTAL 222.70m?

Especificaciones técnicas:

Sistema de climatizacion:
cl- Espacio para aparato autonomo de aire.
c2- Distribucion del aire
c3- Recogida del aire
c4- Toma de aire exterior
c5- Expulsion del aire hacia el exterior

Planta primera, atelier e_1/100

E:;:‘] D - 5 - Expulsion del aire hacia el exterior
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Superficies utiles planta baja:

al_Espacio trabajo escultores 211.20m?

a2 Aseo/lavabo 12.20m?

a3 _Duchas 10.55m?

a4_Pasillo 60.90m?

a5 _Instalaciones 9.95m?

TOTAL: 301.60m?

Especificaciones técnicas:

® Sistema de climatizacion:
cl- Espacio para aparato autonomo de aire.
c2- Distribucion del aire
¢3- Recogida del aire
c4- Toma de aire exterior

el- tubos de recogida

® Distribucion de AFs:
al- Acometida
a2- Derivaciones individuales

® Distribucion de ACs:
a3- Deposito acumulador
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Seccion transverdal, talleres de trabajo y atelier e-e*, e 1/100

Alzado e_ 1/100

Rehabilitacion y nuevos elementos en fachada existente e _1/100

T

(s} ‘ cl
iele)
i . - . h : jl:‘(\'ﬂ
12 1 A
: S |
: B ‘1
=0 EE=B=a CC=F=" == == [:::ﬁ:] =3
EIe = e =N e =1 = LS = ——
:£I N
R Al B R
| L |

I—l_.'_l—'—l

Planta baja, espacio para los escultores e_1/100

® Evacuacion de aguas g/n:

\IENTRECA PEG: 435

ALUMNE XABIER ARTAZCOZ

FABRICA PERMANENTE DE PRODUCCION TEMPORAL

1.5

| dESCRIPICION:

La antigua fabrica alberga en el interior de su
planta baja el espacio de trabajo para los escultores.
Paneles acusticos separan un espacio comun y
flexible. En la primera planta el atelier se erige
como lugar de servicio para los jovenes y no tan
jovenes interesados al servicio de los propios
trabajadores de la fabrica.

iIMAGEN II: Taller del escultor, espacio individual

iIMAGEN II: Vista hacia la rampa de acceso a planta superior
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Alzado e_ 1/40

a

Planta e_ 1/40

Detalle de la nueva puerta de entrada al taller e_1/100

Rehabilitacion y nuevos elementos en fachada existente e_1/100

Alzado e_ 1/40
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Planta e_ 1/40

eSPECIFICACIONES TECNICAS

1 _Panel sandwich de doble chapa de aluminio
2 Aislamiento térmico de 5 cm poliestireno extruido

3 Tela asfaltica

4 _Correa de acero sobre jacena IPE 100

5 Pilar de acero HEB 240

6_Aislamiento acustico de 5cm lana de roca
7 _Revestimiento del techo con paneles de yeso laminado

S:Chapa de aluminio lacada
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9 Viga de acero de soporte UPN 240

Detalle de la nueva ventana del taller e_1/100

PROYECTO: FABRICA PERMANENTE DE PRODUCCION TEMPORAL 15 DE

Seccion longitudinal, rampa y talleres de trabajo d-d*, e _1/100

dETALLE: ecuentro cubierta con muro existente e 1/15

10_Canal de recogia de aguas de aluminio

11_Muro exitente de fabrica

12_Pletina de refuerzo para rigidizar el muro
13_Rejilla de aluminio como proteccion vegetal
14_Vidrio climalit 6+10+6 cm

15_Carpinteria de aluminio Jansen

16_Revestimiento del muro existente con aislamiento
17 _Revestimiento del pilar con 2cm de yeso laminado
18_Acabado de chapa de aluminio atornillada al yeso




