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Planta primera y segunda modulos individuales e 1/100
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Planta baja, administracion del edificio E: 1/100

DESARROLLO DE UN MODULO INDIVIDUAL DE TRABAJO

Alzado principal, administracion y modulos de trabajo e _1/100

Superficies utiles planta primera y segunda:

m6_Modulo de trabajo 12.20m?
m7_ Aseo/Lavabo 2.00m?
mé8_Terraza 4.80m?
m9 _Acceso modulos 26.20m?
ml0 _Pasarela 30.90m?
TOTAL 112.60m?
) ) ) ) Especificaciones técnicas:
A ® Evacuacion de
el- tubos de recogida
a ! L] . ]E ' 5 ’!
! o a3 ® Distribucion de AFs:
- al- Acometida
. . ! | I a2- Derivaciones individuales
a3- Regulador de presion y contadores individuales
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Planta 1%y 2%instalaciones e _1/250

Superficies utiles planta baja:

ml_Oficina de administracion

m2_Aseo/Lavabo
m3_Office
m4_Acceso modulos

m5_Instalaciones
TOTAL:

57.40m?
4.60m?
5.10m?

16.80m?
0.60m?

105.20m?

e

Planta baja, instalaciones e _1/250

® Distribucion de ACs:
a3- Depdsito acumulador

Especificaciones técnicas:

® Evacuacion de
el- tubos de recogida

® Distribucion de AFs:
al- Acometida
a2- Derivaciones individuales
a3- Regulador de presion y contadores individuales

® Distribucion de ACs:
a3- Depésito acumulador
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Alzado posterior,

administracion y modulos de trabajo e_1/100
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ALUMNE XABER ARTAZCOZl_

FABRICA PERMANENTE DE PRODUCCION TEMPORAL

| dESCRIPICION: |

Los médulos individuales son espacios de
alquiler donde cualquier tipo de actividad artistica
tiene cabida, siempre y cuando el espacio requerido
sea el ofrecido. Los activistas/artistas podran
exponer sus trabajos en las salas de exposiciones
que contiene el edificio y podran dedicar la venta
en la plaza los dias de actividad. El modulo cuenta
con 40m? utiles, teniendo en cuenta la terraza y el
servicio. En el altillo se encuentra el acumulador de
agua caliente.

Por otra parte, la planta baja esta destinada
a las oficinas de administracion del edificio. Un
lugar discreto donde consultar precios, horarios y
cualquier tipo de informacion acerca del edificio.

iMA GEN: Vista interior de un modulo
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Seccion transversal j-j* e _1/100

- = II[li|I[llllll]|IiliIIlilllllllllilllillllll]]l.l.

I

PROYECTO:. FABRICA

seccion, modulo individual de trabajo e _1/40
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planta, médulo individual de trabajo e 1/40
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alzado, médulo individual de trabajo e _1/4
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ANENTE DE PRODUCCION TEMPORAL
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dETALLE I: Carpinteria y terraza de fachada e_1/15

eSPECIFICACIONES TECNICAS

I Pieza de acabado prefabricada de hormigon

2 Capa de nivelacion e: 8cm
3 prelosa de hormigon e: 6cm Atefor

4 Correa de acero soldada a jacena IPE 100

5 Pilar de acero HEB 160
6 Jacena de acero IPE 200
7 Acabado de hormigon pulido

8 Perfil metdlico perimetral IPE 260

9 Pletina de acero

10 Barandilla de acero

11 Anclaje a forjado

12 Vidrio climalit 6+10+6 cm

13 Ventana practicable de aluminio Jansen
14 Aislante térmico poliext. extruido

15 Falso techo de yeso laminado




