COBERTA DE PANELL SOLAR TIPUS
METENERGY MODEL PVL-64B.

ENVOLVENT DE PANELLS MODULARS
DE POLICARBONAT CEL LULAR.

ENCAVALLADA METAL -LICA EXISTENT.

mw IL LUMINACIO DE L'ESPAI INTERIOR

ENVOLVENT POLICARBONAT.

PASSERA D'ACCES A
L'INTERIOR DE LES JASSERES.

ESPAI RESERVAT AL
PAS D'INSTAL LACIONS

JASSERA DE FORMIGO EXISTENT

FORMIGO TIPUS HA-25/F/12.

ORIFICIS D'IMPULSIO D'AIRE PREEXISTENTS.
NOVA UTILITZACIO COM A CONDUCTES
PER A LA VAPORITZACIO D'AIGUA.

CEL RAS FORMAT PER FRANJES DE LLUM.

PILAR DE FORMIGO ARMAT EXISTENT

FORMIGO TIPUS HA-25/F/12

CAIXO PAS D'INSTALLACIONS.
COMUNICACIONS, AUDIO, SENYALITZACIO.
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NOU PILAR DE FORMIGO.

TANCAMENT ESPAI ESTACIO MITJANCANT
MALLA METAL LICA D'ACER INOXIDABLE.

CONDUCTE CLIMATITZACIO
CONNECTAT A MUR TROMBE.

SECCIO CONSTRUCTIVA FACANA OEST
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ESTRUCTURA []

ENVOLVENT DE PANELLS MODULARS

DE POLICARBONAT CEL LULAR TIPUS
ARCOPLUS 344x de 4 parets i gruix 40 mm.
pendent 1.5 %

ESTAT >04C%_. COBERTA

DETALL COBERTA

FACANA POLICARBONAT.

TANCAMENT RECINTE ESTACIO

INSTAL-LACIONS [ 1 J[J[]

- pa
| BASTIDOR PER A PANELL DE POLICARBONAT
f CELLULAR D'ALUMINI ANODITZAT 55 x 80 mm.
|
COBERTA DE PANELL SOLAR TIPUS |
METENERGY MODEL PVL-64B. f
| LLUMINARIA TIPUS LINEALUCE LED 28 x W
PROJECCIO CORRETGES EXISTENTS W blanc 3100K éptica flood B 752 .
IPN-140.
I BANY DE PARET D'IGUZZINI.
|
|
|
| ENVOLVENT DE PANELLS MODULARS
| DE POLICARBONAT CEL LULAR
| TIPUS ARCOPLUS 344x de 4 parets i gruix 40 mm.
|
|
| PERFIL TUBULAR D'ACER INOX.
| DE SUPORT COBERTA
f __ 120 x 240 x 8 mm.
|
|
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| PASSAMA DE TUB SOLDAT
W A ESTRUCTURA PRINCIPAL.
f
|
W PERFIL TUBULAR D'ACER INOX.
| 60 x 120 x 8 mm.
|
| PASSERA DE MANTENIMENT DE
f — — 1 RELIGA METALLICA
| TIPUS ALUSINGEN DE 3 CM DE GRUIX,
f SUBJECTADA PER PERFILS
. SOLDADATS A L'ESTRUCTURA PRINCIPAL.
ENCAVALLADA METAL LICA EXISTENT. |
f ENVOLVENT DE PANELLS MODULARS
f DE POLICARBONAT CEL LULAR TIPUS
LLUMINARIA LED TIPUS f ARCOPLUS 344x de 4 parets i gruix 40 mm.
STEP IP 67 DE LA CASA LAMP. f
f
CEL RAS FORMAT PER RASTRELLS , COLLECTOR DAIGUES PLUVILAS
METAL LICS FIXATS MECANICAMENT f cm.
A ENCAVALLADES EXISTENTS. |
| .
ORIFICIS D'IMPULSIO D'AIRE PREEXISTENTS. | LLUMINARIA TIPUS LINEALUCE LED 28 x TW
NOVA UTILITZACIO COM A CONDUCTES | blanc 3100K éptica flood B 752 .
PER A LA VAPORITZACIO D'AIGUA. | BANY DE PARET DIGUZZIN|
|
, ) | PERFIL TUBULAR D'ACER INOX.
JASSERA DE FORMIGO EXISTENT | 120 x 240 x 8 mm.
FORMIGO TIPUS HA-25/F/12.
,
W BASTIDOR PER A PANELL DE POLICARBONAT
| CEL LULAR D'ALUMINI ANODITZAT 55 x 80 mm.
Lo
NOU PILAR DE FORMIGO
(veure detall recalgament).
CAIXO PAS D'INSTAL LACIONS.
PERFIL METAL -LIC FIXACIO DE MALLA METAL LICA.
PROJECCIO PERFIL METAL LIC TIPUS IPE 200
SUPORT CAIXO PAS D'INSTAL LACIONS.
MALLA METAL LICA D'ACER INOXIDABLE.
MODEL SPIRA 8050. INOX IN COLOR.
GRAVES RENTADES T T T T T T T T T T T T T T
|
REMAT DE PEDRA DE SANT | MESCLA DE LLAVORS DE GESPA.
VICENC ACABAT A TALL DE SERRA. ,
b REOMPLERT DELS ALVEOLS AMB SUBSTRAT.
MURET DE BLOC DE FORMIGO. ,
b LLOSA TIPUS ILLA DE 40 x 40x 12 cm.
CONDUCTE DE VENTILLACIO. ,
f BASE 3-4 cm.
REIXA DE VENTIL LACIO ,
ANDANA. PAVIMENT DE TERRATZO f SUBBASE 15-25 cm. GRAVES.
RELLEU DE 36 PASTILLES DE 40x40x3.5cm, |
ARIDS GRANITICS, NO LLISCANT. i PERFIL METAL -LIC FIXACIO DE MALLA METAL LICA.
ES GARANTIRA UN COEFICIENT f — ———
DE LLISCAMENT DINAMIC MINIM DE 0.45. " \\\\\\\\\\\\\\\\\ MINVELL DE XAPA D'ACER GALVANITZAT.
SOLERA DE FORMIGO f v
ARMAT DE 15 cm DE GRUIX. f 0 MUR DE CONTENCIO DE FORMIGO ARMAT.
| \ v
| W W : BARRERA IMPERMEABLE
| w\ W DE LAMINA ASFALTICA.
|
W w\ W GRAVES RENTADES PER AL DRENATGE DEL TERRENY.
7 LD o
| = TUB DE RECOLLIDA
| ] D'AIGUA FILTRADA AL TERRENY.
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SUBBASE DE FORMIGO.
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SABATA DE FORMIGO ARMAT.

FORMIGO DE NETEJA. 10 cm.

TERRA VEGETAL.
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SECCIO DETALL

ESTACIO FGC | NOU PARC URBA A CASTELLAR DEL VALLES
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