CRITERIS DE DISSENY DEL SANEJAMENT

Degut a les caracteristiques de I'edifici i les seves grans dimensions es planteja un sistema de recollida
d'aigUes pluvials, que permetrd enmmagatzemar-les per el seu posterior Us, ja sigui per al reg o bé per
alimentar un sistema d'aigles grisies.

Hi haurd una Unica escomesa a la xarxa publica connectada al comptador general.

Clau de registre: colocada al final de I'escomesa perqué pugui tancar-se el pas de la instalacio
general de l'edifici quan sigui necessari.

El tracat de distribuicid de l'aigua fins als nuclis humids es realitzard de forma senzilla i ordenada. La
distribuicid es fard per facana, fals sostre i el nucli d'instalacions previst en vertical.

Hi haurd un ramal de distribuicié per a cada sector d'Us independent. Cada ramal tindrd la seva
corresponent clau de pas.

Les canalitzacions d'aigua freda estaran sempre degudament dillades i separades de les d'aigua
calenta per una distancia minima de 4 cm. Quan estiguin en un mateix pla vertical, l'aigua ferda
anird per sota de la calenta, i ambdues han d'anar per sota de qualsevol element que confingui
dispositius eléctrics o de telecomunicacions (com a minim en parallel i a 30cm.

Documentacid necessaria CTE

Tabla 4.6 Niimero de sumideros en funcién de la superficie de cubierta

Superficie de cubierta en proyeccién horizontal (m”) Numero de sumideros
S <100 2
100= S < 200 3
200 < S <500 4
S > 500 1 cada 150 m’

Tabla 4.7 Diametro del canalén para un régimen pluviométrico de 100 mm/h

Maxima superficie de cubierta en proyeccion horizontal E._J DI . s
= 5 iametro noiminal del canalon
Pendiente del canalon (mm)
0.5% 1% 2% 1%
35 45 65 85 100
60 80 115 165 125
90 125 175 255 150
185 260 370 520 200
335 475 670 930 250
Tabla 4.8 Diametro de las bajantes de aguas piuviales para un régimen pluviométrico de 100 mm/h
Superficie en proyeccion horizontal servida ::J Diametro nominal de la bajante (mm)
65 50
iz 63
177 75
318 90
580 110
806 125
1.544 160
2.700 200

By

Figura B.A Mapa de isoyetas y zonas pluviométricas

Tabla B.1
Intensidad Pluviométrica i (mm/h)

Isoyeta 10 20 30 40 50 70 80 90 100 110 120

Zona A 30 65 90 125 155 180 210 240 275 300 330 365

ZonaB 30 50 70 90 110 135 150 170 195 220 240 265
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CALCUL DEL DESGUAS DE LA COBERTA

Superficie total coberta 6.800m2

Superficie de coberta a desaiguar per canal 850 m2 de vessant.

Segons la norma (taula 4.6 apartat 4.2.1 del DB HS), per cada bonera
maxim  150m2 de coberta o situar sobreeixidor per situacions
d'emergéncia.

850/ 150 = 5,60

Instal larem 6 boneres per canal i un sobreeixidor per a no tenir problemes
de saturacié del conjunt.

CALCUL DELS CANALONS

Situacié del projecte: Castellar del Vallés.
Intensitat pluviométrica de 110, el que ens dona un factor de correccid i
de:

F=i/110=110/100=1.1 i=1,1

Segons la taula 4.7 del CTE (apartat 4.2.2 del DB HS) i definint una pendent
del canalé del 4%, obtenim que per a una superficie de 930m2 de
coberta necessitem un canald de @250mm, que multiplicat per el
coeficient de 1.1, ens dona @ 275mm. En el nostre cas, al tenir unes
superficies de 850m2 a desaiguar per vessant, amb el canaldé de 275mm
anem sobre segurs ja que admet fins a 30m?2.

CALCUL DELS BAIXANTS

Segons la taula 4.8 del CTE (apartat 4.2.3 del DB HS) tenim que per a
desaiguar una coberta de 1.544m2 necessitem un baixant de @160mm
(176 amb el factor de correccié de 1,1) o per 2.700m2 un baixant de 200
(220 amb factor). En el nostre cas son 4 superficies de 1.700m2 per el que
fen els calculs estariem en 4 baixant de @200mm. Per unificar:

4 baixants de @200mm

A=T112 A=1-1002=31.415,9 X 4 baixants = 125.663,6

V125.663,9/ m=r r=200 Baixant general de @400mm

Com a mesura de seguretat instaldarem 2 baixant de @360mm, per no
tenir problemes d'evacuacié en el cas de saturacié d'un dels dos.
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