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1I-NORMATIVA

Caracteristiques i dades pel disseny de la posta a terra:

Es realitzara el calcul de la resisténcia de la posta de terra mitjancant les
indicacions establertes en la ITC-BT-18.

2-FORMULES:

Férmules simplificades i parametres que intervenen en el calcul de la posta
de terra n funcié de la resistivitat del terreny i I'electrode a la taula 5:

Resisténcia de terra utilitzant eléctrodes tipus conductor enterrat
horitzontalment:

_2p

G

R, : Resisténcia de terra (Q )

P : Resistivitat del terreny (Q -m)
L: Longitud del conductor (m)

Resisténcia de terra utilitzant electrodes tipus piquetes verticals:

Rt = L
nL

R, : Resisténcia de terra (Q )

P : Resistivitat del terreny (Q -m)
L: Longitud de la piqueta (m)
n: Numero de piquetes

D’acord amb el Reglament Electrotecnic de Baixa Tensio, en la seva ITC-BT-
18 per instal-lacions de posta a terra, estableix uns valors orientatius de la
resistivitat en funcié del terreny.

D’acord amb la geologia del terreny a Menorca es considera que per un
terreny a base de mares te una p (resistivitat mitja del terreny) = 400 Q-m.

La posta a terra estara formada per un cable rigid de coure nU d’'una seccio
minima de 35mm2, segons la ITC-BT-26.
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La resisténcia de terra estara configurada per un perimetre de conductor
enterrat horitzontalment i X piquetes verticals.

3-CALCULS

Es tracara un perimetre de cable de coure de 35mm2 d’una longitud de 44
Utilitzant les formules simplificades que apareix en la ITC-BT- 18 obtenim:

Resistencia de terra utilitzant eléctrodes tipus conductor enterrat
horitzontalment:

2- 2-4
Rane” = _p: ﬁ: 18,189

L 44

Resisténcia de terra utilitzant electrodes tipus piquetes verticals:

_p _ 400 _
R - . - - SOQ
piquetes I’ZL 12

Per tant la resistencia de posta de terra total és:

- 18,1850 _ 13330
18,18+ 50

4-CALCULS DE CORRENT DE DEFECTE

Vmax = ]d.Rt
Vmax Rt Sensibilitat Id V
50| 13,33 0,03 3,75093773 0,3999
50 13,33 0,3(3,75093773 3,999
25| 13,33 0,03 1,87546887 0,3999
25| 13,33 0,3]|1,87546887 3,999
12,5| 13,33 0,03]|0,93773443 0,3999
12,5 13,33 0,3(0,93773443 3,999

Vmax de 50v es la tensid maxima del local en sec
Vmax de 25v es la tensido maxima del local humit




Projecte d’electrificacid, contra incendi i ventilacié d’un hipermercat.

Vmax de 12,5v es la tensié maxima del local mullat.
Aixi podem comprovar gracies a la sensibilitat i la resisténcia de posta a
terra el corrent maxim de defecte que pot passar es inofensiu.



