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1.- PROTECCIO CONTRA INCENDI.

Establir i definir els requisits que ha de satisfer el local per a garantir la
seguretat en cas d’incendi, prevenir la seva aparicié i donar resposta, en cas
de produir-se, limitant la seva propagacié i possibilitar-ne I'extincié segons
la normativa vigent

Estudi justificatiu de la instal-laci6 en materia de contra incendi del local
esta definida segons la normativa DB-SI (seguretat en cas d’incendi).

Tots els recorreguts d’evacuacié del supermercat i zones del tot el local, aixi
com les resisténcies al foc de les portes, les parets i els murs o mitjaners,
juntament amb les indicacions constructives i descriptives, es troben dins la
normativa vigent.

1.1- Propagaci6 interior: SI-1.

Compartimentacié:
El local es dividira en 4 sectors d’incendi:

* Sector 1 (S1): Sera la superficie total de la zona de vendes de 2449,5

2
m

« Sector 2 (S2): Magatzem del local 327 m?

e Sector 3 (S3): Sala de maquines de 60m* de superficie.
+ Sector 4 (S4): estacié transformadora.

En el planol de vies d’evacuacidé s'indiquen i es diferencien els sectors
d’incendi.

Calcul de carrega de foc:

La densitat de carrega del foc es calcula mitjancant la seglient expressio de
I'annex B4 del DB-SI:

qf,d - qf,k M6 ql.é q2-5n.5c
On:

9,4 Valor caracteristic de la densitat de carrega de foc, segons la taula

B.5.
m : Coeficient de combustid.

0, : Coeficient del risc d'iniciaci6 segons el tamany del sector segons la
taula B.2.
0, : Coeficient de risc degut a I'activitat segons la taula B.3.
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0, :Coeficient que te en compte les mesures actives voluntaries existents,
segons la taula B.4

0, : Coeficient de correccid segons les conseqiiéncies de I'incendi, segons la
taula B5 i excepcions.

Tenim per cada sector:

Sectorl (S1): ¢,,= 1206,69 MJ/m?
Sector2 (S2): 9,,= 965,35 M1/ m*

Sector 3 (S3): Sector de risc especial
Sector 4(S4): Sector de risc especial

Sector Nivell de
. parets portes
risc
Sector 1 mig EI120 2-EI2 30-C5
Sector 2 mig EI120 2-EI2 30-C5
Sector 3 especial EI180 2-E12 45-C5
Sector 4 especial EI180 2-EI2 45-C5

1.2- Propagaci6 exterior: SI-2.

Aquest apartat vol assegurar la no propagacié d’un incendi a altres edificis
que envolten la parcel-la. Com que la parcel-la esta envoltada de carrer per
tots els costat a més de tenir una distancia no inferior a 5 metres entre la
facana i el carrer; aix0 fa que aquest condicionant estigui completament
cobert.

1.3- Evacuacio dels ocupants.
Evacuacié dels ocupants:

Condicions a complir obligatoriament segons I'exigéncia basica SI-3:

. Compatibilitat dels elements d’evacuacid.

- Les sortides habituals i els recorreguts fins a I'exterior estaran situats
en elements independents de les zones comunes de l'edifici i les
compartimentades podran ser servides com a sortides d’emergencia
d’altres zones del local.
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« Les sortides d’emergéncia podran comunicar amb un element comu
d’evacuacié del edifici a través d’un distribuidor sempre que aquest
estigi ben dimensionat.

« Calcul de I'ocupacio.

. Area de vendes és de 2 m?/persona, aixi tenim: 2500m? a 2
m?/persona surt a 1250 la densitat d’ocupacié.

« Magatzem estara determinat en funcié del numero d’empleats.

- Numero de sortides i longitud del recorregut d’evacuacio.

Al ser un local comercial de publica concurréncia que disposa de més d’una
sortida, la longitud maxima dels diferents recorreguts d’evacuacié no
superara els 50metres.

. Dimensionat dels mitjans d’evacuacid. Taula 4.1:
- Sector 1 (S1).
A2 P/2002 0,8.

Tenint en compte les 4 sortides de les que disposem i amb la
hipotesis del bloqueig d’alguna d’elles ens dona una assignacié de la
totalitat de I'aforament pel calcul de I'amplada de les sortides.

L'amplada de les sortides de les que es disposa per les vies
d’evacuacid son de dues sortides amb una amplada de 1,60m
(accessos principals) que es preveu que surtin unes 610 persones.
Per tant per les portes d’emergéncia laterals seran d’'una amplada de
1,60 metres per evacuar a 320 persones cadascuna.

Les sortides d’emergéncia lateral seran de porta de doble fulla de
1,60metres d’amplada lliure amb obertura cap a I'exterior mitjancant
barrera antipanic.

Al ser un local de publica concurréncia major de 400 m? i esta previst
d’utilitzacié de carretons per al transport de productes i amb una
bateria de 10 caixes de cobrament, la distancia entre aquestes i les
prestatgeries sera de 4 metres.
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Utilitzant el planol de vies d’evacuacié es pot comprovar com la resta
de passadissos tenen una amplada major que la minima marcada de
1,8 metres per locals comercials.

La totalitat dels recorreguts en l'interior del local i I'accés a la tenda
estan adaptats per a persones que presenten minusvalidesa, tal i com
es comenta en l'apartat 6.3.- Supressié de Barreres Arquitectoniques
de la Memoria.

- Sector 2 (S52):
Al ser un sector d’Us exclusiu per als treballadors del negoci, es
disposa per aquest sector d'una porta principal d’entrada al
magatzem, on esta situat el quadre general.
Una porta de 3metres de carrega i descarrega que no es considerada
d’evacuacio.
I per ultim una porta d’emergéncia de 0,8m en el punt més llunya del
magatzem
suficientment adequada per les caracteristiques fisiques i d’ocupacié
del sector S2.

- Sector 3 (S3):
L'accés a la sala de maquines es realitzara per una escala no
protegida segons la taula del apartat 5, d'una amplada de 0,80m, on
dona directament a la sortida principal del magatzem. Per tant en cas
d’evacuacid d'aquesta zona només cal pujar les escales i sortir a
I'exterior.

- Sector 4 (S4):
L'accés a |'estacié transformadora es realitzara per una escala no
protegida segons la taula del apartat 5, d'una amplada de 0,80m, on
dona directament a I'exterior. Per tant en cas d’evacuacio d’aquesta
zona és immediata a l'exterior.

« Senyalitzacié dels mitjans d’evacuacio.

S'utilitzaran les senyals d’evacuacidé definides en la norma UNE
23034:1988:

Totes les sortides de |'edifici tindran una senyal de "SORTIDA".

La senyal de “SORTIDA D’EMERGENCIA” sera utilitzada en tota sortida
prevista per a Us exclusiu en cas d’emergencia.

Disposar de senyals indicatives de direccié dels recorreguts, visible des de
qgualsevol punt d’origen d’evacuacio.

En tots els recorregut d’evacuacio, totes les possibles alternatives estaran
completament senyalitzades i ben indicades per a que no portin a la
induccié d’errors.
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Les portes que no siguin sortides seran senyalitzades com "“SENSE
SORTIDA".

Les senyals seran visibles en cas de fallida del subministrament
d’enllumenat normal. Complint aixi amb la norma UNE 23035-4:2003.

. Control de fums del incendi.

Disseny, calcul, instal-laci6 y manteniment d’un sistema de control de fums de incendis
capag de garantir el control en I’evacuacio dels ocupants de 1’establiment, al ser un local
de publica concurréncia amb una ocupacié de més de 1000 persones d’acord amb la
normes UNE 23585:2004.

10.4-Instal-lacions de proteccions contra incendis: seccid SI 4.

Dotacié de instal-lacions de proteccions contra incendis.
- Extintors portatils:

Els extintors esta repartits en la totalitat del local, tenint en compte els
punts on s’ha estimat major probabilitat de iniciar-se incendi i de manera
gue cap punt del local es trobi a una distancia inferior a 15m de |'extintor
més proxim.

L'emplacament dels extintors permetra que siguin facilment visibles i
accessibles, fixats als pilars o paraments verticals a una altura que la part
superior de l'extintor quedi a 1,7m del paviment.

- Boques d’incendi equipades:

El sistema de boques d’incendi equipades estara format per una font de
proveiment amb una xarxa de canonades per a l‘alimentacié d’aigua i
boques d’incendi equipades BIE.

Les BIE's es fixaran als paraments del local, quedant el seu centre a 1,5m
sobre el nivell del paviment, de forma tal que siguin facilment accessibles i
amb l'espai lliure suficient per a que la seva maniobra es pugui efectuar
sense dificultat.

La separacid6 maxima entre cada boca d’incendi equipada i la seva més
propera sera de 50m, i la distancia des de qualsevol punt del local protegit
fins la boca d’incendi equipada més proxima no haura d’excedir de 25m.
Aquestes distancies es mesuraran sobre recorreguts reals.

Cada una de les BIE's estara formada per un armari metal-lic pintat de
vermell amb marc cromat i front de vidre amb la inscripcié "rémpase en
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caso de incendio”, de 20m de manega, amb racord d‘alumini, amb
manometre, debanada circular, llanga de triple efecte amb racord d’alumini i
suport de llanga. El subministrador haura de justificar el compliment de la
norma UNE-23-403 per al tipus de BIEs que s’instal-laran.

Aguestes es col-locaran en punts proxims a les portes sense obstaculitzar
la sortida d’evacuacié per tal de si s’ha d’utilitzar per extingir un incendi no
posi després en perill I'evacuacié del qui l'utilitzi.

. Sistema d’alarma:

Aguesta instal-lacié fa possible la transmissié d’una senyal d’alarma acustica
i luminica als ocupants del local, activant-se des dels polsadors col-locats en
els conjunts juntament amb BIE i extintor. Com es diu en [|‘apartat
corresponent pels detectors de fum que actuaran també sobre 'alarma.

Un cop donada la senyal d‘alarma als ocupants del supermercat,
automaticament es donara un avis al cos de bombers, els quals hauran de
confirmar aquesta senyal i actuar en conseqiiencia.

Es dotara d’una senyal lluminosa a sobre cada porta d’emergencia, per tal
de facilitar I'evacuacié i fer més visible la sortida del supermercat.

En el planol de instal-lacié contra incendi es detalla la distribucié dels
polsadors .

- Enllumenat especial d’'emergencia i senyalitzacié.

El local disposara del reglamentari enllumenat de senyalitzacid i
emergencia,que garantira la il-luminacié del local per temps no inferior a 1
hora en cas de produir-se una fallada del subministrament eléctric o una
fallada de tensio per davall del 70% del seu valor nominal.

Proporcionara un minim de 1 lux en el nivell del sol en recorreguts
d’evacuacié i 5 lux en les zones on es trobin equips o instal-lacions de
proteccid contra incendis i en quadres de distribucié d’enllumenat.

La instal-lacié es realitzara mitjancant equips autonoms automatics i les
caracteristiques exigibles als mateixos, seran les establertes en les normes
UNE.

El planol de vies d’evacuacié es pot veure la distribucié de les lluminaries
d’emergéencia i senyalitzacié de les vies d’evacuacié.

+ Sistema de deteccio d’incendis:

Disposara per normativa del DB-SI, de detectors d’incendis col-locats per a
tota la superficie de l'edifici, que activaran l’'alarma sonora que esta en
disposicié de ser activada i desactivada com he dit abans per I'encarregat.

El planol XX representa la distribucié dels detectors d’incendis.
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. Senyalitzacié de les instal-lacions manuals de proteccid contra
incendis.

La proteccid contra incendis d‘utilitzaci6 manual estaran senyalitzades
mitjancant senyals definides en la norma UNE 23033-1.

Les senyals seran visibles en cas de fallida del subministrament
d’enllumenat normal. Complint aixi amb la norma UNE 23035-4:2003.

En el planol de instal-laci6 de detectors d’incendi esta detallada Ia
distribucié dels detectors d’incendi i el seu radi d’accid.

10.4- Resistencia al foc de [Il'estructura:
Seccio SI 6.

Descripcio de I'estructura del local:

L'estructura és d’acer laminat A-42b, S275 JR, en perfils laminats en calent
per bigues, pilars, i corretges, d'unié soldada amb dues mans de imprimacio
amb pintura antioxidant.

Pilars de perfils IPN240, que suporten unes “cerchas” a dues aiglies amb
perfils tubulars de 100-100-10.

La coberta es de xapa grecada de acer de 0,6mm en perfil comercial
prelacat PVDF en dues cares, sobre corretges metal-liques formades per IPE
de 140.

Els tancaments de facana sén a partir de paret de bloc de formigd de
40-20-20 massis en un altura de 1,2m en tot el perimetre i de xapa doble
tipus sandwitch d’acer laminat en perfil comercial prelacat en les dues
cares, per a la resta del tancament.

A fi d’obtenir la maxima seguretat en cas d’incendi, degut a que les
elevades temperatures donades en situacions d’incendi, poden provocar o
afectar les propietats mecaniques dels materials constructius de la nau,
aquests materials seran els més adients per a cada zona tenint en compte
el nivell de risc, tot complint el que marca la normativa vigent.

Es definira mitjanant la normativa la resisténcia al foc de l'estructura, les
parets, sostre i portes dels diferents sectors tenint en compte la
classificacié de sector especial( baix, mig o alt), en funcid6 de les taules
marcades a la normativa.
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Segons la taula 2.2 del SI1 del DB-SI, referent a les condicions de les zones
de risc especial integrades en els edificis,tenim:

Resisténcia  al L .
. . Resistencia Resistencia al
Nivell de risc | foc de
. , al foc de les | foc de les parets
especial |'estructura .
portes i sostre
portant
Sector S1 MIG R120 2-EI2 30-C5 | EI120
Sector S2 MIG R120 2-EI2 30-C5 | EI120
Sector S3 ALT R180 2-EI2 45-C5 | EI180
Sector S4 ALT R180 2-EI2 45-C5 | EI180
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