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1.- METODE DE CALCUL DE LES SECCIONS
DELS CONDUCTORS

Pel calcul de la seccié dels cables es basara en les intensitats
nominals calculades per a cada circuit, aixi com amb la caiguda de
tensid maxima admissible, ja que hi ha receptors a gran distancia; i

també amb les caracteristiques tecniques que dona el fabricant per la
maquinaria utilitzada.

1.1.- CIRCUITS TRIFASICS
Pel calcul de les linies trifasiques s’han utilitzat les segiients expressions:
intensitats
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On:

« I = intensitat nominal (A)

- P = potencia nominal (W)
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On:
. S = secci6é del conductor (mm?)
. P = potencia nominal (W)
- L = longitud del conductor (m)
. V =tensid (V)

« ¢ = conductivitat del cable ( Coure = 56 m/ Q)

« cdt = caiguda de tensié6 maxima permesa (V)

Un cop obtinguda la seccid, calcularem la caiguda de tensié en funcié de la
seccié del conductor que hem obtingut, de la segiient forma:
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On:

« cdt = caiguda de tensio (V)
« P = potencia (W)

« L = longitud del conductor (m)
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tensid (V)
« C = conductivitat del cable ( Coure = 56 m/Q)

seccié del conductor (mm?)
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1.2.- CIRCUITS MONOFASICS

Pel calcul de les linies monofasiques s’han utilitzat les seglients expressions:

Intensitat

V Ocos¥f

On:

« I = intensitat nominal (A)
« P = potencia nominal (W)

Y

tensio (V)

« cos 6 = factor de poténcia

Seccio.
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On:

seccid del conductor (mm?)

poténcia nominal (W)

longitud del conductor (m)

< - v On
I

tensio (V)
. ¢ = conductivitat del cable ( Coure = 56 m/ Q)

. cdt = caiguda de tensi6 maxima permesa (V)

Un cop obtinguda la seccid, calcularem la caiguda de tensié en funcié de la
seccié del conductor que hem obtingut, de la segiient forma:
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odt = 20P 0L
V Oc 0S

On:

« cdt = caiguda de tensié (V)

« P = potencia (W)

- L = longitud del conductor (m)

« V =tensid (V)

« ¢ = conductivitat del cable ( Coure = 56 m/Q)

. S = seccid del conductor (mm?)
1.3.- FACTORS DE CORRECCIO

S’ha considerat oportU prendre els segients coeficients:

- Coeficient de seguretat per I'encesa dels fluorescents = 1,8

Segons el RBT en la seva ITC-BT-44: Instal-lacié de receptors. Receptors
per enllumenat. En el nostre cas no es consideraran perqué el fabricant ja
ho te en compte en la previsio de poténcia i aixi ho especifica en els
catalegs técnics de les lluminaries.

. Coeficient de seguretat per I'arrancada de motors: 1,25

Segons el RBT en la seva ITC-BT-47: Instal-lacid de receptors. Motors
1.4.- CAIGUDES DE TENSIO MAXIMES ADMISSIBLES
- Circuits de forga: 5 %

« Circuits d’enllumenat: 3%

- Derivacions individuals: 1,5%

1.5.- NOMENCLATURA DELS CIRCUITS
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nomenclatura

Circuit
d’enllumenat

Circuit de forca

Quadre general QG GAn©° GFn©°
Subquadre M SQM MAN© MFno
Subquadre X SQX XAnO XFn©
Subquadre C SQC CANo CFno
Subquadre P SQP PAN© PAn©




