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Xarxa separativa de recollida d'aigiies grises,pluvials i de fecals. Xarxa dividida en 3 conductes segons procedéncia:
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Connexi6 directa a l'escomesa de la xarxa municipal després de passar pels comptadors A)  Aigiies fecals: procendents d'innodors i vaters;

ubicats a planta closca amb accessibilitat desde el carrer. Es distribueix per l'edifici. S'evacua directe a la xarxa de clavegeram.

No s'emmagatzemen les aigiies fecals ja que poden ésser expulsades per gravetat
(per diferencia de cota),son transportades a la xarxa de clavegueram municipal.
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En la planta parc s'hi ubica un diposit d'emmagatzematge per les aigiies pluvials, el qual
dona servei, per exemple, a reg per neteja de la mateixa planta, neteja de la coberta o per
les manegues antiincendis. Es garantiran unes reserves per quan s'arribi a un minim B)  Aigiies pluvials: es conta amb 32400 m2 de cobertes (no es consideren les
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i i I Es recull aixi mateix les aigiies grises de piques, dutxes, etc. les quals havent passat per C)  Aigiies grises: s'aprofita la seva recollida per reaprofitament, un cop filtrada, en
1 = I ) un filtre, s'enmagatzemaran també a planta parc per ésser distribuides posteriorment a sistemes d'aigua no potable.
i 0l i urinaris i vaters.
- o . Diametres:
i i El funcionament de filtratge és el segiient:
1| o . N i FASE 1: FILTRAT amb separacié mecanica de particules solides (expulsades a les Rentamans: 40 mm
1 O] Oco w O mM O 40 O0°0 \% i aigiies residuals), posteriorment es fa un filtratge amb bio-agents. Dutxa: 50 mm
FASE 2: ESTERILITZACIO mitjangant llum ultraviolada (per desinfectar). We: 150 cm

Closca

¢ 1.1200

S'ha de sectoritzar cada xarxa a l'entrada de cada cambra humida abans de la ramificacid
de distribucio de distribuciéo amb una clau de pas estanca. Els vaters disposaran de
valvula antiretorn.

Reduir el consum d'aigua: Per aconseguir-ho s'usara la recollida de les aigiies pluvials de
la coberta. La pluviositat no és constant per tant s'ubicara una cisternes que disposa d'un
grup elevador de pressid que canalitza 1'aigua cap a les diferents destinacions de manera

continuada.

Protecci6 antiretorn:
| Dimensionat dipdsit aigiies pluvials:
Després dels comptadors, a la base dels muntants, abans d'aparells de refrigeracio o
climai abans de I'equipe de tractament d'aigua es disposara sistemes antiretorn.

Pluviositat a Barcelona (mitjana /anual) 600mm/m2 (segons meteo.cat)
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Tenim una mitjana de 50 mm/m2 mes.

Pressi6 minima en els punts de consum:
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Tot i que la pluviositat el mes de juliol és de 20mm/m?2 i al mes de octubre ¢s de
92mm/m2 es manté una certa constancia la resta de mesos.

100 kPA - Aixetes comuns
150 kPA - Fluxors i escalfadors
500 kKPA - Pressiéo maxima

La pluviositat mensual doncs és 50 mm/m2, aixo equival a 50 litres m2 contant que la
coberta té una superficie total de 2270 m2 tenim que anualment recollim un total de
113.500 Litres. S'aplica pero un coeficient de seguretat del 15% degut a possibles
perdues per filtracié o evaporacions en el sistema. Ens queden 96.500 litres que
equivalen a 96.5 m3 d'aigua que reaprofitariem, en usos de aigua no potable.

Diametre de derivacions:

Dn 16 0.1L/s - rentamants

Dn 20 0.2L/s - dutxa

Dn 20 0.2L/s - vater

Dn 250.3L/s - aigua cuina

Dn 20 0.2L/s - boca reg (talas)
Dn 20 0.2L/s - boca incendis
Dn160.1L/s - caldera

Dn 16 0.1L/s - quarto deixalles

Estudi del guany economic:

El guany que suposa aquest estalvi d'aigua és calcula suposant el m3 d'aigua a 1,33 euros
(segons el boletin economico de la construccion: numero 276, any 2008 referenet a agua
para la construccion).

Aigua Calenta Sanitaria ACS: Tenim 1160 m3 a 1,33 euros el m3 que resulten 1.540 euros anuals.

S'ecalfa aigua calenta mitjancant termoacumuladors eléctrics alimentats per I'energia
eléctrica produida a la coberta.
Aquesta ACS s'emmagatzema en uns acumuladors tamb¢ situats a coberta.
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