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I'enllumenat es vol defugir de la idea de crear una capsa tnica de llum.

loncs es planteja enllumenar, com a elements de referéncia, els patis interiors (forats de llum durant el dia) , i per altra banda, provocar que la propia
le programa especific, aportim la llum dels espais amortiguadors i de programa temporal. D'aquesta manera s'aconseguira un efecte de

diferents intensitats luminiques coincidents amb la volumetria interior.

ﬁi 7 - — : 55— En la planta parc, a part de I'enllumenat provinent dels patis, es provoquen uns pous de llum (forats a la closca) colocats en la part més fosca de l'espai de
diferents dimensions. També es planteja un enllumenat des del paviment utilitzant la "closca" com a reflector en els punts concrets que tenen unes
necessitats més especifiques. Finalment, als efectes de senyalitzacio, es crea una llum rasant en el paviment, lineal de molt baixa intensitat.
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7 L'interior de la "closca", destinat a sales d'instal.lacions i aparcament es resolt directament amb un enllumenat estrictament técnic de baix cosum, a base de
, - pantalles fluorescents estanques. En els punts en que els patis de ventil.laci6 o els pous de llum passen per sectors amb Us, aquests també s'aprofiten per
enllumenar la planta

Planta Parc e 1:1200
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Planta Closca ¢ 1:1200

Lampara: 55C P4 LED 12x1.2 W (350mA)

Material: Aluminio

Entrada: 100 240V

Color luminaria: Plateado

Color leds: Blanca frio, blanco calido, blanco, rojo, azul,

wverde, dmbar

Giro: 350°

\ (1 Dimensiones luminaria;

345mm

Planta Nivell Superior e 1:1200

AUDIOVISUALS ESQUEMA ELECTRIC
lluminaria especifica en funcié del programa
lluminaria iSign de iGuzzini @ NIVELLS D'IL.LUMINACIO
Cilindre de policarbonat dues lampades fluorescents T16
__ lluminaria Lico de Troll (linies continues) @ L
Extrusié de policarbonat amb perfileria d'alumini, LED estanc IP 65 punts de servet.
Oficines 1 espais d'is especific 500 lux
— [lluminaria pantalla estanca Nix de Troll @ Espais comunitaris grau 2 300 lux
dues lampades fluorescents T26 Lavabos i vestidors 200 lux
Espais comunitaris grau 3 200 lux
Huminria oro GALAXI LLed Zones unicament de circulaciod 100 lux
uminaria projectors grup LLedo o atoe :
lluminaria de 8 LEDS per projector @ w:: M:,AU< . _Jﬁ%v __:7
Restaurant 300 lux
lluminaria lineal CANAL de Troll ﬁ;_::# L. . R r.lwco _:l% Q . Q\ % & § g u\ A W “ Q % ®
lluminaria de 8 LEDS equipada amb connexi6 estanca @ Arts plastiques 1 exposicio 500 lux .
Audiovisuals 300 lux \ .
lluminaria encastada Ligth Up Walk de iGuzzini @ Arts escéniques . . 3 O ‘: lux Q“\\ \Q cno Q\N (474
Cos d'alumini de fundicié amb lampada d'halogenurs metalics. Totes les zones de publica concurréncia 100 lux ENLLUMENAT 22/25
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