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; . @ Ampit de formigo in situ
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.s =L L =L (® Capa de pendents de formigé cel.lular amb arids silicis, densitat
@ 600 kg/m3. Pendent minima d'1.5%.
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Q@ Forjat reticular de 40+10 cm ] u I %
(@ Capa de compressio N7 =l =
(® Formacié de pendent i - : — 1
(® Paviment de formigé BREINCO model Vulcano o similar I : H/ } \ il -
(® Lamina impermeable DETALL 5 : k
(® Solera de formigé armat de 15 cm, amb lamina separadora : ! C K
a la cara inferior ! | !
@ Formigdé empobrit 1 b ) b ]
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Canal de recollida d'aglies pluvials 3 o il
(® Peca de goma per solucionar la junta de dilatacio a nivell del gi_m U 777777777 E 2

paviment

Neopré o material elastic similar per a solucionar la juntes entre
diferents materials

@ Mur pantalla amb un espessorde 1,20 m

@ Aillament de llana de roca

@ Acabat enguixat

Paviment de formigdo BREINCO model
Vulcano o similar

@ Perfil metal.lic 40x40mm

Aillament térmic i acustic

@ Forjat sandwich alleugerit amb porex

Elevador del paviment

Perfil metal.lic que actua de connexié entre la sub-estructura
i el panell de formigo

Perfils metal.lics en U formant la subestructura

@) Cargol i perfil en Z amb capacitat d'aguantar el panell de
formigd

@ Panell de fibrociment tipus Panell QZ

@ Formigo polit amb malla electrosoldada i incorporant a la
capa de rodadura quars enduridor amb color desitjat

@ Paviment de terratzo d'Us intensiu de gra polit tractat a I'acid,
color gris fosc.

@ Capa anivellador del paviment

@9 Placa alveolar de cas Hormipresa de 120x45cm

@) Fals sostre suspes de cartro-guix KNAUF, amb estructura
metal.lica

@ Solera de fonamentacio de formigé armat de 30 cm

@ Capa de grava, 15 cm, de canots rodats
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DETALL 5

Reblert del sol seleccionat

Llosa

Formigd de neteja

Lamina impermeable autoprotegida
Capa de grava
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