Estructura

Forjat 1 (planta baixa)

2 N “
€8 & & AN
7 N
A A A A @
7 N\ 7N\ 7N\ 7N\ 4
N Z__ D Z__ D Z__ D ’ »
e e e e e o W @
. e
llosa massissa e=30cn >\\\ \\\ llosa massissa e=30cm
4
e @ @ @ @ @ S e ¢ & ¢ @ & ¢ @
4
s S
S
4 _
T S S S s S el S e S . S
4/ J/ \Y \\ // V. 4/ \* NS \\ // \W // V. 4/ \1\ N \\ // V. 4/ \1\ NS \\ // V. 4/ \1\ \Y \\ // V.
/<\ /<\ /<\ /<\ /<\ /<\ /<\ /<\ N /<\ /<\ /<\ /<\ /<\ //\\

Criteris de l'estructura

Detalls estructura

L'edifici esta dividit amb tres sectors per les juntes de

dilatacio. Te una latura de PlBaixa+5 i la galeria
subteranea (magatzem de la i la galeria
d'instal-lacions.

L'estructura triada per edificar-lo es a partir de LLOSA
MASSISSA, per la disposicid irregular dels pilars i per
poder obtenir una inércia térmica adecuada i per tant una
obtimitzacio6  d’energia. La llosa permet  absorbir
distorcions i les cargues aconsegueixen trobar camins
relativament senzills cap als pilars.

En el projecte es veuen clarament les dues directrius
predominant, a 452 graus, seguint la jererquia de
distribucio.

Aquest tipus d'estructura té un acabat inferior que es
aprofitat amb certs llocs com els passadissos, pert de les
habitacions, etc. A més té un bon comportament acistic
(so aeri) i davant del foc. Dos punts molt importants a
'hora de construuir un edifici residencial pablic.

Per garantitzar la durabilitat del formigdo fara falta
protegir-lo dels agents atmosférics i ambient exterior. En
aquest cas s'utilitzard una pintura anticarbonica que
garantitzi una proteccio als elements al menys 10 anys.

Dades

Det refor¢ al punxonamet_1:20

Armadura de

Det  pas d'instal-lacions 1:20

Forjat 2,3,4 (forjat tipus)

S'ha fet una mescla dels forjats 2, 3 i 4. Agafant els

elements més importants: forjat 3 fpiscral

el forjat 2: el doble espai de la sala polivalent
el forjat 3: l'estructura de la piscina

forjat 2 teevle espai

forjat tipus tz3es
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Caracteristiques del terreny:

Resisténcia del terreny 3Kg/m?

Exposicio del formig

Classe marina (3a)
Subclase aérea
Designacién isla

Elements exteriors estructurals situats a les proximitats de la linia
costanera.

Recubriments

Interiors d'edi r=3cm
Subterranis i cimentacions r= 35cm
Ext. edificis a menys de S5km de la costa r= 4.5cm
Piscines r= 4.5cm
Dossificacio
méx. relacién agua / ciment 05
min. contingut de ciment 300Kg/m3
Acer
B 500 S
Estat de carregues
Coberta 30cm
Pes Propi 0.75 KN/m?
Cargas permanentes 0.20 KN/m*
Sobrecarrega d'ls 0.20 KN/m?
Sobrecarrega de neu 0.04 KN/m?
TOTAL 1290 KN/m?
Forjat P1-P4 (passadis) 30cm
Pes propi 0.5 KN/m*
Cargas permanentes 0.20 KN/m?
Sobrecarrega d'ls 050 KN/m?
TOTAL 1430 KN/m?
Forjat 1-5 30cm
Pes propi 0.75 KN/m?
Cargas permanentes 0.20 KN/m*
Sobrecarrega d'ds 030 KN/m?
TOTAL 1230 KN/m?
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Det  junta de dilatacién_1:20 (TITAN)

Conectores 1616c/20
seccié (varia segin cortante) planta

Els conectors Titan™ estan destinats a la transmissio d'esforcosen juntes de dilatacis, i al mateix temps, a permetre un
moviment axial, que ocasionalment, pot ser transversal. En el formigo de primera fase, s
i permet la posterior introduccid del pasador d'acer. Aquest darrer queda
de moure's dins de la camisa, permefent aixi els moviments relafius de
s'utilitza en juntes a on només es prefengui evitar assentaments diferencials.

atacio y refarccio de l'estructura. El sistema no

Det5 inici escala 1:20
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