Antiincendis

Criteris de sectoritzacid

Sectoritzacid

Esquema de detectors d'incendis

Zones de proteccid especial

Construccio i Proteccid

La instal-lacié de proteccié contra incéndis segueix la normativa vigent, CTE-DB-SI

- Sortides d'emergéncia: les dimencions dependran de Uocupacié de la residéncia. Les portes sempre obriran en sentit de l'evacuacis i mai
podran obstaculitzar aguets recorregut.

- Dm_no_._.m.ur__v d'evacuacié: s recorreguts d'evacuacié en la residéncia no superaran els 35 metres.
S'han considerat 3 escales d'evacuacid, dos als extremsde l'edifici i l'altre a la part central.

- BIES 25mm: Senyalitzats i acompanyas per un pulsador d'alarma i la il-luminacié d'emergéncia necessaria, a una distancia maxima de 25 metres

- Extintors: Collocats a una distancia maxima de 15 metres. extintors de (02 en els espais amb elements eléctrics importants.

- Il-luminacid d'emergéncia: per tot el recorregut d'evacuacié s'ha de garantitzar una

- Sectoritzacid: Tots els elements separadors dels diferents sectors cumpliran amb la resisténcia i estabilitat exigida per la normativa.

uminacié minima de 1lx al terra.

secotor bib

sector residencial pblic

sector cuina restaurant

\\& sector sala de maquines

sector comer

ERERO0

sector bugaderia_uries residéncia

La sectoritzacid es regula en funcié del CTE (
propagacié interior).

Es considera com a sector, un lloc independent amb
sortida directa al carrer o que es pugui
independitzar a través d'una escala.

El criteri de la compartimentacié en sectors
d'incendi  serd  segons les  condicions  que
s'especifiqguen en el CTE en la taula 11 condicions de
compartimentacié en sectors d'incendi.
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Central de
deteccio
d'incedis

Panell receptor

Marcatge
telefanic

Pulsador
d'emergencia

Segons la normativa vigent, els locals que és froben
dins d'aquesta classi 0 sb

acio son:

-SALES DE MAQUINES

-SALA DE CALDERES

-ESPAIS AMB COMPTADORS ELECTRICS
-MAGATZEMS

-DIPOSITS DE MATERIAL DE PAPER
BUGADERIA

-CUINA_RESTAURANT

En funcio del grau de risc (baix, mig o elevat) la
resisténcia al foc dels elements estructurals i dels
seus  tancaments seran de 90- 120- 180
respectivament.

La resisténcia al foc exigible en els elements de
particio interior:

- Elements contructivos sectors
d'incendis EI-120

- Parefs enfre habitacions d'hotel EI-60
- Portes que separen sectors d'incendi  EI-60-C5

- Els revestiments dels recorregufs profegits
d'evacuacié B-S1,d0

- Les instal-lacions també han d'estar aillades i
protegides per a evitar la propagacid del foc.

Llegenda detector d'incendis

Prevencio i dotacio d'aigua

detector de fums

detector optic de fums

ol SRV

ruixador

00000 central d'alarmes d'incendi

sirena d‘incendis

boté d'emergéncia

lum d’emergéncia

extintor (02

extintor de pols polivalent

BIE-25

8 Rl B R

recorregut d'evacuacié

llum d'emergéncia i senyalador

Complint amb la normativa vigent, cal preveure una escomesa des de la xarxa general d'aigiies piblica independent. Des d'ella partira un tub general

d'alimentacié de les BIES.

Donada la magnitud del projecte es necessita un diposit permanent d'aigua per a ser utilitzat en cas d'incendi. En aguest cas serd la piscina.

El nou pla d'infraestructures de poblenou estableix una xarxa de hidrants que s’han de tenir en compte en el nostre projecte.

]
hidrant

hidrant
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DIROS(T

arqueta de ple de banant

arqueta de regitre

escamess xarxa de pluskle
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