Sanejament

Criteris de diseny

Diametre tuberies

Calcul del dipésit d'aigua grises

Calcul del dipdsit d'aigua pluvials

Es regulara en funcié del compliment basic HS SALUBRITAT.
S'opta per un sistema separatiu de les aigiles negres, grises i de pluja, tant de la coberta com dels patis interiors, redirigint-les a filtres i dipésits.

Reutilitzacié d'aigiies grises: el reciclatge d'aguestes aigiies sera per a les cisternes dels vaters del mateix edifici.

- El tragat de la xarxa serd el més senzill possible per a aconseguir una circulacié natural per gravetat, evitant els canvis de direccié bruscos i utilitzant les peces adequades.

- Es garanteix un PENDENT MINIM de 2% al llarg de tot el recorregut.
- Es col-locard una arqueta de registre cada cada 25-30 metres i una arqueta sifénica de 60 x 60 dintre de la nostra parcella abans de connectar amb la xarxa general.

- Els tubs d'evacuacié sén del tipus GEBERIT SILENT, un sistema senzill que permet reduir l'impacte sonor produit per la instal-lacié de sanejament. Es tracta de tubs de propileno reforcats amb minerals. El perfil és corrugat en la zona
d'impacte, reduint aixi el soroll produit per les oscil-lacions dintre dels conductes. S'estableixen uns didmetres minims del sifé i derivacié individual. Els didmetres de les derivacions individuals seran valids per a brancs individuals la

longitud dels quals no superin 15m.

Rentamans 4LO0mm
Duxa 50mm
Inodor 110mm
Urinari 4LOmm
Pica no doméstica 4LO0mm
Rentaplats 100mm
Rentadora industrial 4L0mm

Els baixants han de disposar de
subsistemes de ventil-lacié tant en la
xarxa d'aigles negres com en la
d'aigiies grises i pluvials.

sistemes de ventilacid
primaria amb valvules d'aireaccié. En els

baixants d'aiglies negres es
perllongaran  2m per sobre de la
coberta.

No sera necessari un sistema de

bombament ja que la xarxa d'aigies
negres estd per sobre de la xarxa
general.
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Llegenda sanejament

Calculem els litres que harian mancada per a cobrir les
necessitats de la residencia durant un dia.

1descargam= 6ml
Nombre de cisternes: 200.
TOTAL = 200 x 6 x 45 usos al dia = 54 000 | .

El diposit col-locat al costat del d'aigies pluvials és de 55 000 [

Intensitat pluviométrica= 110mm/h (zona B)
Coberta de ledifici:

Superficie coberta = 1391m?
TOTAL = 1391 m?

1101/sHa/10000m? x 1391 x 60 x 20= 183612 | .
TOTAL LITRES = 183612 L .

El dipdsit col-locat 2 les sales d'instalacions serd de 20 000 | ja
que asi disposarem d'un marge en cas de pluja més abundant.

° ° ’
J/ >
CONDUCTE PLUVIALS
(=]
. ° ° 3 CONDUCTE AIGUES GRISES
- 1V ] gompaHT = e |
h CONDUCTE PLUVIALS FALS
VI Bt SOSTRE
o ° (1 [ CONDUCT AIGUES GRISES FALS SOSTRE
j J \\ directa de la xarxa
. oo /2 CONDUCTE AIGUES NEGRS FALS SOSTRE fen cas de o cisposar de s ncessiril
|
N i 111 g D dinosi . . .
iposit A.grises osit Apluvials
] mumm u:I @ BAIXANT PLUVIALS P g ? P P
o _ Y i .
i o oon &8 7] BAIXANT AIGUES GRISES 7/ A estacio de aoswm_.m_
H esquema (en caso d'eccés)
m ooog
O BAIXANT AIGUES NEGRAS
] 74
\..... o oo [~ |
X ooo §
[ulufulal = .. .
EEEEENS Planta coberta__ alcat de les canals del pati interior
ooo
O
[} ooo D:
g
- Y
<
° 1
g ° g L S *
TR Y
RTINS 2 A
4 i 4l T
W Wiell Wi o
1 1l 1 1l
iRk R A LA AL ALK ' .
a3 o
< 1
R N ¢
Planta tipus_1:250 . S
2
” ~
T R
— o, < . «
m m m 000000a0o0oo0 3 1 T 1 1 T T Ny
0000000000000 T
m m m ja[s]a]slalalala]a[a[a[a]s] A
00anoQooooaon
0000000000a0n
M m ° _HT_H:HT ® 0oooooooooe )
[a[a]alalalalala]s]a]s]
13 :
= L e :
Planta cimentacio_1:500
4
o N - ) N - \,‘ K N , )’ NP N - ,*\ - ) AN , - N - ) AN arquefa de ple de baixant aigies
N \ & grises
HH ’ .
\> N N \ N N\ \Y \ arqueta de ple de baixant arquefa de regisfre
escomesa xarxa de pluvials escomesa de (2 xarxa de sanejament
. N\ . . . N\ .
Residencia Universitaria al 22@ Francisca Garau Aulet instal-lacions

ETSAV PFCfebrer2010 X.Monteys-J.R.

Blasco-B.Pleguezuelos-Magda

Maria

electricitat_il-luminacid

e.1/250 @




