CALCULS (PREDIMENSINAMENT)

EVAQUACIO D'AIGUES PLUVIALS

En funcié de la superficie de coberta de I'escola (superf.= 310 m?)

Cailcul del nimero d'albellons necessaris
(segons taula 4.6 del CTE_HS5 s6n necessaris 4 albellons)

Cailcul del digmetre nominal dels baixants
(segons taula 4.8 del CTE_HS5 per a un régim pluviométric de 100mmy/h,
el diametre dels baixants ha de ser de 90 mm)

APORTACIO D'ACS

Nombre d'usuaris (maxima demanday): 145 (80 alumnes+15 freballadors+50 espectadors)
Temperatura AFS: 10 °C
Temperatura ACS: 60 °C

Estimacié del consum diari per cada usuari: 5 I/dia
Consum total de calcul diari: 725 I/dia

Demanda energetica didria:

7251/dia x (60 °C-10 °C)= 36.250/ 860= 42.15 kW/dlia
42.15 kW/dia- 365dies= 15.385,17 kW/any

(segons CTE_HS4, Lleida ocupa la zona climatica lilila contribucié solar min. per ACS ha de ser del 50%)
La poténcia total ha cobrir és el 50% de 15.385,17 kW/any= 7.692,58 kW/any

En funcio de lairadiacié solar on s'emplaca I'edifici, "IAtles de radiacié solar de Catalunya”, i uns
coeficients de reduccié per orientacié iinclinacié de les plaques i de les sombres que produeixen:

14,5 Mj/m? - 365dlies / 3,6= 1470,14 kW/any
Seestima un rendiment de les plaques del 36%

7.692,58 kW/any
CS = = 14,53 m?*
1470,14 kW/any-11-0,36

Si el tamany dels col fectors és 2m-1m, amb 8 coldectors es cobreix la contribucio solar minima
requerida.

La superficie de captacié total installada és de 16m?,
col{ocant 8 panells solars a la planta coberta.

CLIMATITZACIO VESTIBUL

Calcul de la seccié dels conductes per climatitzar el vestibul (l'espai de major volum
de tota l'escola de dansa)

Volum del vestibul= 27,50m d'alcada-5m d'amplada17,50m de longitud= 2406,25m?

Seccié=2406,25-6 / 3600-4 = 0,98m? = 1m?

Per aconseguir una seccié d'Tm, i poder passar els conductes dimpulsié i de retorn, fins les reixes/difusors
de ventilacio, a fravés dels 24 cm que quedEN entre el ‘mur’ de separacio VESTIBUL-PROGRAMA,

es necessita un conducte de 0,2m-5m.

La separacié entre pilars és 2,5m, per tant es s'ufilitzara el modul de 2,5m amb el pos de 3 conductes de
0.2m-1,60m

3 conductes d'impulsié de seccié 0,2m-1,60m
3 conductes de retorn de seccié 0,2m-1,60m

El climatitzador es situara a la planta 2a, on hi ha l'espai per instal iacions, i els conductes aniran a parar als
diferents moduls a fravés d'aquesta planta. Verticalment arribaran a climatitzar tot el vestibul, apareixent
uns difusors i reixes longitudinals ocupant el modul de 2,5m entre les jasseres IPE del vestibul.
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"ESCOLA MUNICIPAL DE DANSA al centre historic de Lleida" (ala UA12)

_ etsaB - PFC - LINIA 4'33" (Patxi Biurrun, Jorge Blasco, Albert Casals, Jaume Vendrell) _ 15 juliol 2009 _ Maria Ribes Eritja
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