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NORMATIVA DE INCENDIS

RECORREGUTS D’EVACUACIO

Com que es tracta d'un edifici amb una ocupacié superior a 100 persones
i de pGblica concurrdncia, les plantes o recintes han de disposar de més
d’una sortida de planta o sortida de recinte respectivament. La longitud
dels recorreguts d’evacuacié fins a alguna sortida de planta no pot ser
superlor a 50 metres.

La longitud dels recorreguts d’evacuacis des del seu origen fins a arribar
a algun punt on existeixin al menys dos recorreguts diferents no superard
els 25 metres.

La longitud dels recorreguts d’evacuacié pot augmentar un 25% quan es
tracti de sectors d'incendi protegits amb una instaliacis automatica
d'extincis.

RESISTENCIA AL FOC DE LESTRUCTURA PORTANT RSO

RESISTENCIA AL FOC DE PARETS | SOSTRES QUE SEPAREN LES ZONES DE
LA RESTA D'EDIFICI EI90

PORTES DE COMUNICACIO AMB LA RESTA DE L'EDIFICI E145—C5

MAXIM RECORREGUT D'EVACUACIO FINS A SORTIDA DE LOCAL <25m
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DIMENSIONAT DELS ELEMENTS D'EVACUACIO

PORTES | PASOS: A>P/200 > 0,80 m (I'amplada de cada fulla de la
porta no serd menor a 0,60 metres ni superior a 1,20m.
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PASSADISSOS:  A>P/200 >1,00 m

ESCALES NO PROTEGIDES
per evacuacis descendent: A>P/160

ESCALES PROTEGIDES: E< 3S + 160As
PASSADISSOS PROTEGITS: P< 3S + 200A

INSTALLACIONS DE PROTECCIO CONTRA INCENDIS

EXTINTORS PORTATILS_ un extintor d'eficacia 21A—113B, a 15 metres de
recorreguts en cada planta, com a maxim, des de tot origen d'evacuaci6.
en zones de risc especial determinadea

BOQUES D'INCENDI_ si la superffcie construTda supera els 500 m* 1 en
T T— e zones de risc especlal alt

/ B pEy ll; %wg D’EMERGENCIA_ en plantes amb algada d'evacuacié superior a

HIDRANTS EXTERIORS_ Si I'algada d’evacuacis descendent supera els 28m
o si la ascendent supera els Bm, aixT com tamb& a tots els establiments
amb densitat superior a 1persona/5m® | amb superffcle compresa entre

g 2000 1 10.000m*.

INSTALLACIO AUTOMATICA D’EXTINCIO_ en tot edifici amb algada
i d’evacuacié superior a 80m.

Per a edificis de plblica concurrancia

COLUMNA SECA_ si I'dlgada d’evacuacié supera els 24 m.

— il SISTEMA D'ALARMA_ sl la ocupacié és superior a 500 persones. El
— sistema ha de ser capag d'emetre missatges per megafonia. Polsadors

7 - — cada 25m de recorregut en planta | a prop de les sortides. Com a mTnim
es colocard un sistema d'alarma a cada sector d'incendi.

SISTEMA DE DETECCIO D'INCENDI_ si la superficie construTda excedeix de
1000 m*

T 7 ) | | s = HIDRANTS EXTERIORS_ A cines, teatres, auditoris 1 discoteques amb
superficie construlda compresa entre 500 1 10.000m® | en recintes
— esportius amb superficie construida compresa entre 5000 | 10.000m®.
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