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PLANTA BAIXA e 1/1000

Als edificis existents s'habiliten a les
torretes laferals un espais reservats

a instal-lacions, de manera gue la
climatitzacio del programa que es

col-loca dins d'aguests, es produeix de

manera independent. Unicament,
connectats puntualment a l'eix

d'instal-lacions principals, segons el

requeriment.

PLANTA SOTERRANI e 1/1000

La ventil-lacié a l'aparcament es

produeix a partir de l'enfrada d'aire
net directament des de l'exterior, a
través dels patis situats a leix.

Aquest aire es distribueix per tota la
superficie, i uns conductes seguint un
esquema de "“peine”aspiren l'aire viciaf
que surt de manera forgada a través

dels nuclis d'escala.
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DETALL INSTAL-LACIONS Els pas d'instal-lacions per a les zones

m_mS:wm\<mw+cm1 seccio e:1/200 esportfives, s'aprofita també a per a la
climatitzacio de les zones de pas.
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~ascensor (b)

— MODUL BASIC e1:200
—nucli d'escales (a)

-pas d'instal-lacions
(registrable) (c)
-pati ventil-lacio (d)
-sortida aire viciat (e)
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INTEGRACIO DELS PANELLS SOLARS e1:2000

Per a la col-Locacié dels panells solars necessaris per a la produccio d'ACS diaria, es preveu l'utilitzacio de les cobertes
planes que corresponen als blocs a, b i c. S'utilitzaran uns capfadors solars horitzontals de la marca SOLYNDRA. L'espai
destinat a la col-locacié dels panells pot arribar fins als 2000m?® (espai superior per a la demanda actual del recinte). La

col-locacid en aquest nucli central, possibilita la connexd dels panells als acumuladors a fravés dels patis que se situen a
l'eix d'instal-lacions, i que també arriba a la cofa coberta.
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DETALL INSTAL-LACIONS

seccid piscina e:1/200

A-Zona amb climatitzacid diferenciada a
la zona de grades amb sistema

independent. S'utlitza també per a

evitar condensacions als vidres
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-Bomba de calor : '

-Deshumificador : '

-Maguinaria piscines (tractament aigua) i N i
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TRAM CENTRAL “ vas piscina “

o i 31x16 i

-Climatitzadors (a) 1oy !

-Calderes + Acumuladors (b + c) i i :

X ) . | | 1 1

ACS serveis (vestuaris, lavabos, cuina) 1 1 1

Aigua calenta piscines i i "

Aigua calenta per climatitzador vestuaris 1 H— —tH i

-Informatica (d) ' 1 : -
-Suministrament eléctric (e) ' % :
-Centralitzacio climatitzacido zona C I _ e

(oficines, tenda, ...) (f)
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DETALL EIX e 1/500
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PISCINA EST

PATI

CALDERA _l|ﬁ_

Aportacio aigua calenta

atcés des de
l'aparcament

CALDERA
Aportacié aigua calenta

CALDERA
Aportacié aigua calenta

77l ||espai vertical que
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accés des de l'aparcament
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Climatitzacio ZONES B,
LIMATITZADOR

Climatitzacid

espai de reserva nucli basic
pas instal-lacions/ventilacid

.

PS PBiP1

espais p
l'aire individualitzat amb
fancoil al fals sostre
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Vm::mn_m_ d'aire per a venfil-lacié de l'aparcament

B-Sistema de climatizacid de la piscina
coberta, connectat a la deshumificador i
bomba de calor a través dels conductes
d'espai reservat per a les instal-lacions
dels nuclis d'escala

INSTAL-LACIONS

L'orientacié nord-sud de l'edifici permet una clara distribucid del programa, atenent a les seves caracteristiques
espcifiques, de manera, que tot el programa exterior es col-loca a la vesant sud, tocant al mar, en una superficie que
evita gualsevol possiblitat de rebre sombres projectades a sobre seu, gaudint aixi de la millor orientacio per al tipus
d'activitats que es preveuen en aquests espais.

Per altra banda, la resta de programa, interior, queda orientat cap al nord. Malgrat aixo, la disposicid transversal dels
edificis en direccié nord-sud, fa que tots els trams puguin gaudir a 'hora d'una doble orientaci6, aconseguint aixi que
puguin rebre també llum de sud durant tot el dia.

Podriem entendre l'edifci com un seguit de blocs programatics units per dos eixos circulatoris, un a nord, que uneix
transversalment tot el programa i que queda “reservat” a la circulacié de visitants, i que per tant no han d'entrar a la
resta d'espais. Aquest eix es pot considerar una continuacié de l'espai piblic de davant, i de fet, es tracta com si ho fos.
Per altra banda, l'eix a sud, és l'eix intern de circulacid, i per tant, esta dotat d'unes caracteristiques de climatitzacid
diferents. Entre ells, passadissos longitudinals uneixen aquests dos eixos principals i donen servei a fot el programa
distribuit en franjes.

La distribucio de les instal-lacions a l'edifici es pot explicar de la mateixa manera, pero des del punt de vista de la
climatizacio.

El projecte queda dividit en tres tipus d'espais amb requeriments de climatitzacio molt diferents, i que s'han de servir de
sistemes independents.

-Zones de baix requeriment de climatitzacié (OFICINES, TENDA, BAR..) (a)
-VESTUARIS | GIMNASOS
-PISCINES (d)

Amb tal d'aconsequir un optim rendiment del sistema de climatitzacio, el projecte s'ha dividt en diferents zones segons el
seu Us, possibilitant el funcionament independent de cada una d'elles, i per tant, aconseguint un major estalvi energetic.
Els espais amb requeriments similars s'agrupen i es col-loquen de manera ordenada, amb una disposicid nuclear, partint d'un
punt central (a) que necessita del punt (b) per a accedir als punts (c i d).

En Planta Sotferrani se produeix la centralitzacio de tofes les instal-lacions. L'eix de circulacid de Planta Baixa es repefeix
a Planfta Soterrani. Queden al llarg d'aquest, agrupafts, tots els espais reservafs a instal-lacions, i que estan
convenientment venfilats a través d'uns patis. Des d'aquests espais, surten els diferents conductes que pujaran pels
diferents espais destinats a instal-lacions (que es troben tots al modul de nucli d'escala) i des d'alla es distribuiran per
l'edifici. El punt d'inici i final d'aquest eix es reserva per les instal-lacions propies de les piscines.

A Planta Baixa i Planta Primera, el pas de totes les instal-lacions es fara per uns conductes situats al perimetre de cada
bloc i que donaran servei fant a linterior dels blocs, on es col-loca el programa, com als espais de circulacio (passadissos,
vestibuls d'entrada), aconseguint aixi una reduccid dels recorrequts. (veure DETALL LLUERNARI)

Tot l'aire primari necessari per a la ventil-lacio (convenientment tractat posteriorment al climatitzador) vendra directament
de l'exterior a través dels patis, per on també es produira l'extraccio de l'aire viciat de manera aillada i separada.

En quant a la produccio d'energia, es col-loguen uns col-lectors solars a la coberta per a la produccid d'ACS.
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