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edificis. L'enfrega es produeix sempre a una

altura superior al punt d'acabament de

|'edificis del costat, salvant la distancia amb

un vidre, que permet l'entrada de llum rasant
b = b = pels laterals.

Estructura metal-lica amb pilars de doble UPN i viga eb gelosia
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PLANTA PRIMERA e 1/1000

P

= . = = = s Hi ha dues seccions caracteristiques que
expliqguen molt bé la disposicié de l'estructura,
al llarg de l'eix, un seguit de portics
metal-lics que relacionen les piscines, també
d'estrutura metal-lica.
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Forjat unidireccional de bigueta pretensada

Estructura metal-lica amb pilars UPN i viga PRATT

Es col-loquen corretges tant al nus superior T1  RELACIO ENTRE TANCAMENT | ESTRUCTURA
com a l'inferior, d’aquesta manera es rigiditza Tot el tancament va sempre sequint els eixos
tota l'estructura. S'empleen dues corretges de l'estructura, tant cordons com montants i
per a unificar el criteri de col-locacio de la diagonals. Per a arriostar l'estructura es
coberta i els lluernaris disposen unes corretges de perfil IPN als
nusos tant del cordd superior com a l'inferior.
Aquestes correfges, acfuen a l'hora com a
una subestructura que suporta el tancament,
ja siguin els panels de xapa metal-lica, o les
fusteries dels lluernaris. Tota la perfileria
que suporfa la coberta, va sempre soldada a
les correfges.

LI

Cordd superior 2UPN 220 (1=38,2m)

Cartela: els montamts i les diagonals
s'uneixen tant al cordd superior com a
linferior a través d'unes carteles. S'emplea
aquest sistema ja que facilita la col-locacid de
perfils que suporten tant la coberta com els
lluernaris i permeten uns encontres més nets
en aquest cas particular.
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Cordd superior 2UPN 140 ((=37,2m)
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DESENVOLUPAMENT VIGA e:1/100
PREDIMENSIONAMENT DE L'ENCAVALLADA DE LA PISCINA OEST \ i ESTRUCTURA
PREDIMENSIONAMENT DE L'ESTRUCTURA DE FORMIGO ARMAT
PREDIMENSIONAMENT DELS CORDONS PREDIMENSIONAMENT DELS PILARS PREDIMENSIONAMENT DEL CANTELL OBTENCIO CANTELL FORJAT PLANTA TIPUS PREDIMENSIONAMENT D'UN PILAR S'adopten dos sistemes estructurals per tal de donar una solucio optima a cada un dels espais. La disposicio de
R R R N o : ) . _ N 'estructura es podria explicar integrament des del programa, ja que és aquest el que determina les llums i el gra. Els
ESTAT DE CARREGUES ESTAT DE CARREGUES ESTAT DE CARREGUES e  Predimensionat: E.L.S. cantell minim Area fributaria del pilar 55x5=27,5m Area proposada pel pilar: - e P . :
_ s . W L . ) , 4 o sbe2l L . _ bk 25 4ot ) e arr ) - — elements de programa amb caracteristiques similars (llums petites) queden agrupats al centre en tres cossos, i a ambdos
Accions gravitatories Accions gravitatories Estudiare la planfta fipus perque es la mes desfavorable ja hmin = *-¢ Tram de forjat aillat de biguetes . oc= 0'85-fcd ; fed= F=32=16'6N/mm” ; 0c=0'85-16'6=14"16 N/mm - Sl C sy - . . . . .
~Coberta lleugera 20Kg/m? ~Coberta lleugera 20Kg/m® que all3 es troben els gimansos (ds esportiu) pretensades de formigd amb envans o murs C= 19 ESTAT DE CARREGUES Ap= 2. 297788,98 mn’ costats, de manera casi simétrica, es col-loquen les piscines i les pistes poliesportives (llums grans)S'opta doncs per dos
. . 2 . + ' . B . . . Ve
-Pes propi LOKg/m? -Pes propi 30Kg/m” Predimensionat de planta tipus (ds esportiu) : _ , -Pp. forjat: N&é\sw amﬂqw calcular Uarea feim Uarrel quadrada, obtenim un resultat tipus d mm:.cim_.m que freballen de manera totalment independent (separats sempre per una junta de dilatacid).
mmcﬂwnm% ) 100Ka/n? Wﬂmwmmmwwmm_r__wmﬁ_mm k0Kg/m (Calculem el cas més desfavorable per a un forjat de bigueta 0= 813 é\s,\.p ,_\.rm"ams -ME wmox_m:\: s que ens permetria treballar amb pilars de 17cmx1?cm, perd el S'utilitza també una estructura metal-lica similar a la de les piscines, en tot l'eix transversal, de manera, que a nivell de
-Us (mantenimen g/m >obrecarregues s prefensada, considero aquest portic exfrem, més que un 01=V 3 =V =116 . - o6 o a/m minim amb el que és convenient treballar, per a evitar elpandeig projecte, queda diferenciada la naturalesa d'aquest eix, considerat un llarg vestibul que s'allarga a dreta i esquerra per a
-Neu L0Kg/m -Us (manteniment) 100Kg/m aillat, ja que aquest és el que té més sobrecirrega degut a (factor que depén de la carrega total del forjat) s i per a poder construir el pilar és amb unes dimensions de i les d . Ol ta d Ll b lment a Leix | i t } i privat)
) . -Neu L0Kg/m? I'is que hi ha a sobre. Tot els trams aillats corresponen a 52 = V) = V) = 0,955 T.TG 313 _Am_\_.sN 30x30cm, és per aixd que determinam com a predimensionament | Tl T e T - _.__.__,_, .mm ues piscines | .m resra de programa que m.m va cot-tocan _,m:m<mﬂmm.=.dm.: a lelx {programa mes tancar I privar).
ESTIMACIO DE LA CARREGA . . passadissos) (factor que depén de la llum del forjat) ﬁb_. ww%ﬁa\\ﬁ final, a utilitzacié de pilars de formigs armat de 30x30cm | Gracies a l'estructura sienten perfectament el funcionament en planta de l'edifici.
Nd=Nkx[= 60Kgq/m?x5m=300Kg/m x1,3=390Kg/m ESTIMACIO DE LA CARREGA g/m |
- 2 N . . . [ _ , X X X . . = | > T . . Ve X
Nd=Nkx= 140Kg/m*x5m=700Kg/mx1,5=1050Kg/m umnsz Mﬂmwoﬂa\iwzmm am w__mmimx 103K . - vol_n.f.N_Amw:_mﬂ C=19) hmin = 169955 5 0239 m = 24 cm = FORJAT de 20 +5 A U'hore de predimensionar el pilar, no tindré en compte el vent, T LT TSN Els edificis existents es mantenen amb la seva estructura, i queden separats de la resta de l'edifici per una junta de
=Nkx[= g/m“x5mx18,7m= g/m x1,3= g - Fes propi del Torja Tenint te el ti de forjat (20+5) t . s .. ja que fotfs els ppilars formen part d'una estructura que queda i i0
Nd fotal= 390+1050=1440Kg/m Nd=Nkx = 140Ka/mx5mx18, 7m=13090Kq/mx1,5=196 35K Predimensionat Moa_immm__:m <mm:_on_.ws_.ummm_mm n_m_u%wv\ MN orjat (20+5) tenc en __.M_M_Mﬂ__.m.\m*x___ provocat per la planta en transit: fotalment protegida d'aquest fendmen, ja que estd envoltada dilatacio.
. A . AL . i d'edificis més alts, i sén aquests els que absorbeixen aquest
_ 5 ESTAT DE CARREGUES GRAVITATORI FINAL: = = B . . . L . . .
ACCIO DEL VENT Nd total=10939+19635=30574Kg=30,57T hmin 22182t L/19 = 5/23 = 22 cm u”- w»%@AWA_AZMQM-wwo.m.mm@wz.wwww.ww_mﬂ fendmen. -Pilars i forjats de formigo insitu: per als fres blocs cenfrals en els que trobem les instal-lacions de pefit gra com ara
2 - ‘' (e ' - . . . v . . . N .
q=100Kg/m*x11,49m (altura)=1149Kg/m L N ) R -Pp. forjat: 263Kg/m? vestuaris gimnasos o administracio. Dequt a la reqularitat i ortogonalitat d'aquests fres cossos, es proposa un forjaf
(coeficient de majoracio= 114x1,5=1723,5Kg/m) em d'afegir el pes de la fagana, que acfuara com -Pes del forjat:  (2210)+10% = 220+10%= 242 kg/m -Sc. perm: 50 Kg/m? unidireccional de formigd in situ amb jasseres de cantell de 45cm. EL mddul estructural de 5x5,5m és optim per a aguesta
una carrega puntual -Sobrecarrega permanent: 50 Kq/m? T Sc bs: 500 Kg/m? o = g J ' ! P P q
Carrega TOTAL=3163,5Kg/m=3,16T/m N fagana=900Kg/mx5m=4500Kg=4 5T (paviment de linoleo damunt de capa de morter de 2cm) — R solucio.
i i AXIL SOBRE EL PILAR - Sobrecarrega d'ds: 500 Kg/m* {us TTG 313 Kg/m? - . 5 I B -Estructura mefal-lica a les zones de piscines:
CALCUL DEL MOMENT FLECTOR MAXIM esportiu) TTA mooé\sw Hﬁ__n_,_ﬁncmﬂm ﬂol_.nm de viga en gelosia i T Piscines Oest: S’utilitza una encavallada dissenyada especialment per al projecte de 37 metres de longitut i 2,5
X2 3.16x37.42 . ormigo . . .. PP e e . .
M= 31000 559 5 T N=30,57T+4 5T=3507T=35070Kg _Pp. forjat: 242Kg/m? TOTAL 813Kg/m viga PRATT :oz.mm unidireccionall metres de cantell formada partir de perfils UPN soldats. La relacio entre l'edifici antic i l'edifici proposat es fa a través
=Ny _g1em?  Aixd ili - : 2 X de la coberta. S'intenta buscar un vincle entre els dos a través de la geometria de la coberta. La nova viga es col-loca amb
Predisposo que el cantell de l'encavallada és de >m_,.~wmﬂmxc8_uuﬁﬂo m\w__mwhaﬁ%_.m:””.ﬂ cch__n_M_Nxmm_u. dos % Mmoxm\ﬁ:u PREDIMENSIONAT DE LA JASSERA T o . m . > L m .,
2.5m per requeriment del projecte P -Sc. s g una inclinacio del 14%, de manera que les diagonals (sempre en la am*m_.x.m.n___.m.nn_or adopfen la mateixa inclinacio gue les
176 292 Ka/n? g= 813 Kg/m? pendents de la coberfa a dues aigles que suporta l'encavallada de l'edifici existent. Els montants es col-loquen cada 4,6
Ni=E=32510_221T (aquesta és la cirrega que han de TTA 500Kg/m? Q= Q- ' )11 ; Q=(813-G+3))-1"1= 44715 Kg/m 44, 7KN/m metres en una vertical perfecta. A través del tancament (lluernaris o coberta de xapa) i seguint sempre les inclinacions
suportar els cordons) TOTAL 192Kg/m* o iy marcades per l'estructura s’arriba a aconseguir una relacid amb l'altre edifici.
e  Predimensionament a flexio
Per determinar el perfil a utilitzar, aplicaré z N ) Calculam de cada portic el moment més desfavorable o ) ) ) . )
DUTHEIL P P DEFINICIO DE CARREGUES LINEALS: MK =2 2447155 11178 75Kg/m . Pmn_:m.m _wm# S'utilitza c:m.<_mm P,mjf de 37 mefre de longitut i 2,5m de cantfell. Es manté el mateix cantell que la
-Revoc de ciment: 20 kg/m? M2K=8L" =447155°9315 62Kg/m viga de les piscines oest per mofius de projecte.
= x 5=85cm? Aixd em permet utilitzar dos -Mab calat: 1200 _B\M__w M3K=CL 447155 14138 35Kg/m
perfils UPN 240 soldats formant un caixd -Totxana: 1500 kg/m
(-No consideraré el pes de l'aillant) Com que a la planta d'abaix, el pilar fa 30x30cm, considerarem
. . una b=30cm (jassera de cantell), per motius estétics, aixi la base v —I > I—l m — m m m l_l m C m I—l C x >
Calcul del pes lineal : de la jassera coincideix amb la del pilar i no es veu ; . . .
P= (20-0°02+1500-0"10+1200-0°05)- 3,74 m M=020 b fedb ; he sV s SIS0 122 95mm=42' + Scm de S Y _.,_O ._. m_. | _U_MH Ines m— UO _.__. n_ e _um _._ﬁm—o na
PES LINEAL  786,9Kg recobriment metallica _n Z > _| _u m ﬁ > _HN _uN m _uN >
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