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1.- COBERTA

1.1 Coberta tipus Deck

1.2 Suport resistent de xapa grecada ]
Tipus Eurobase 67, gruix =1 mm 1

Formacié pendents amb falques suport

1.3 Alllament termic: Plaques rigides de poliestire
Extrusionat. Gruix= 5 cm. Densitat 35 kg/m?

. . . : _ o 1.4 Lamina impermeabilitzant tipus Morterplast FM

Vista interior zona dependencies. Sala de Brifing i ;?Ting impermealbilitzant autoprotegida.

.6 Plalet de riera
1.7 Bonera metal-lica

QO[] m . T
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2.- ESTRUCTURA

0.75

2.1 Encavallada tipus Warren amb perfils inferiors
2 IPE 550 i perfils intermitjos @ 25 / 30mm

2.2 Jassera principa 2xIPE 500 situades
cada 5 m, llum 14 m + 3.5 m voladiu

2.2 Pilar metal.lic HEB 300

2.3 Viga perimetral IPE-400

2.4 Forjat col-laborant, Calaminon. 10 cm
cantell, gruix xapa 1.2 mm

0.80
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3. FACANA SUPERIOR

12m

3.1 Placa Acer Corten, Aceralia, dim.

r—— |
200x100%0.06 cm o = |
3.2 Perfil d'acer galvanitzat 140x40x15 cm _— | E - | |
3 e i ol e | ]

|
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situat cada 90 cm
3.3 Poliureta projectat, gruix 4cm
3.4 Perfil hor. continu en Z (fixacio
xapa acer corten)
3.5 Perfil hor. continu en U (fixacié pladur)
3.6 Pladur
3.7 Xapa grecada.
3.8 Fusteria d'alumini Schuco. Fulles e
correderes i acabat de pintura negra
3.9 Barana passamans metal‘lic i cablejat
intermig.

0.64

0.64

4. FACANA INFERIOR COTXERES

4.1 Fagana tipus sandwich amb aillament d'escuma

: de poliureta Gruix=7 cm. Densitat
Detall material corten perforat Detall cotxeres transparents i3 etk acodiona! mttonfadh Motilas fask
automatica tipus Crawford 242 amb elements

La pell exterior de la part superior de l'edifici €s materialitza amb plaques de de parament transparent acriic 3+3 . Mides totals COtxe res

: : — - 4'5 ample x 5m algada
d'acer corten. En alguns punts el material es perfora per permetre la visio 44 Satuates de xapa d'soar galvanitzst] e \ //
desde l'iterior cap a liexterior i no a la inversa. 80.orm, a=amm, Tipusauropa i \ / \ /
4 4 Rastrell tub d'acer galvanitzat i pintat 70x50 mm \
VanVan
5.- PAVIMENTS S

5.1 Solera de formigé armat 25cm o= /T)\
Acabat amb pols de quars i helicopter o ' —r— ]
5.2 Lamina de polietile / \

5.3 Emmacat de grava
5.4 Junta de neopré
5.5 Pilona de proteccié tub @ 250 Galvanitzat i pintat

0.64
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6.- ALTRES ELEMENTS

6.1 Hidrant normalitzat @ 80-100 PN 16

6.2 Porta sectoritzadora El2 60-C5

6.3 Vidre Paraflamas El 60

6.4 Lampada exterior Carandini TOP 404-IR |P66

0.64

0.64
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Alcat principal cotxera Seccid principal cotxera

H

Seccid base cotxera
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