CARACTERISTIQUES FORJAT

ZONA: HELIPORT- GENERAL

Tipus de forjat: UNIDIRECCIONAL
Cantell 25+5¢cm
Tipus de placa Alveolars PUJOL
ZONA: HELIPORT- ATERRATGE
Tipus de forjat: LLOSA FORMIGO
Cantell 18cm
Estat de carregues
Pes propi Gk SE-AE

+ Pes propi placa alveolar 25+5 4.77 KN/m?
+ Sobrecarrega per coberta plana 1.80 kN/m?
- Sobrecarrega per paviment 1.60 kN/m?

777 kN/m#

Sobrecaregues d'is  Qk

+ Sobrecarrega d'us Heliport 2 kNme
+ Sobrecarrega de neu 1 kN/m?

3 kNme

TOTAL 9.40 kN/m2

CTE DB -SE
Coeficients parcials de seguretal de les accions Y
* Pes propi Permanent Gy =135
- Sobrecarrega d'us Variable Qy=15

Combinacio de les accions

Deformacions
Fletxa activa L/ 400 i Fletxa total L/250
Fletxa total = Fletxa activa x (2,5 Fisuracié + 1,5 Fluencia)

LINIA ARQUITECTURA | INVENCIO

PORTIC FORMIGO ARMAT FORJAT UNIDIRECCIONAL PLACA ALVEOLAR

SU=  2x7.6m=1520kNm

N = 47.3KN PP= 7x7.6m=5320kNm S.U= 2x1=2kNm
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FORJAT UNIDIRECCIONAL PLAQUES ALVEOLARS

PREFABRICATS PLJOL
]

100
CARACTERISTIQUES DEL FORJAT PREFABRICATS
TRUSPAA | ey | Oy | PlAackeam [Pk sensounn
25,4+5 152 98 320 a77
256+5 225 142 ¥20 a7
30,5+5 281 164 380 532
30,745 332 175 380 532
30,9+5 370 175 380 532
Longituds totals en plaques birecolgade. Recolzament minim 15 cm
Formigé in situ capa compressié HA-25
DE-01 secci® PER JUNTA ENTRE PLAQUES
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DE-02 RECOLGAMENT EXTERIOR SOBRE BIGA DE FORMIGO

armacura de
momants negatius,
despres d'emplagar ‘Aveoplaca, apa de compressid

Part superior de |a biga, que es formgonara

Part inferior de la biga, formigonada
abans demplagar [Aveoplaca

ARMAT SUPERIOR LLOSA
# 10 c15 _ MASSISSA

ARMAT INFERIOR PILAR BIGA. VEURE L'ARMAT
¢ 10 c15 e CORRESPONENT
ALCAT. SECCIO

BIGA DE VORA
VEURE TIPUS EN PLANTA

CREUETES: 24012(sup.)
2408(inf.)

L=LONGITUD ENTRE
PILARS

COMPROVACIONS A REALITZAR A L'HELIPORT

Pel que fa a I'helisuperficie, la posicié proposada per les edificacions i el tractament del solar,
permeten disposar sense dificultat I'Area de presa de contacte | elevacié inicial, aixi com I'Area
d'aproximacié final | enlairament (FATO) calculada a partir dels helicdpters habitualment
utilitzats per la DGPEIS (Eurocopter EC 135, Eurocopter AS 350 | Eurocopter BO 105).

Masa maxima d'enlairament ( MTOW)

EC 135 MTOW 2910Kg Dimensions: L-12.16 / W-2.65 / H-3.51
AS 350 MTOW 2.570Kg

BO 105 MTOW 2.470Kg

COMPROVACIONS A REALITZAR PER L'HELIPORT- manual O.AC.

Carregues de disseny per a helicopler a l'alerralge

Helicopters 2,5 LH R distribuits com dos caregues puntuals en els eixos de |es rodes per a les
. categories dels helicopters presentats en Taula 1-2

Valor promig per R = 1,3 2.5x2910x1.3 = 8460 Kg 2 camegues 4730Kg (47.3 kN)
Carrega |ateral 1.6 (Lh/2) aplicats horitzontalment en qualsevol direccié 2328 Kg (23.3 kN)
Carrega total unifoorme  Carrega a nivell de plataforma juntament a la carrega maxima deguda al vent. 1.4 Sha a tota
: l'area de la plataforma.
Carrega morta 146G
Carrega deguda al vent 14 W
Tersiddoperforscid 2,5 LH Rdé chrega sobre tares de contacts deineumatie. = ala
de 64,5 x 10 A3 mm? 2 punts de 23 (KN ) separals 3m |
sobre una superficie de 25x25 cm (645 cm?)
LH Masa maxima carrega d'enlairament (MTOW) Coeficients de seguretat
R Factor de resposta estructural Carrega dinamica 25

G  Caregues pes prop| estructura
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