CRITERIS DE DISSENY INSTAL-LACIO CLIMA

S'UTILITZARA UNA COMBINACIO DE SISTEMES DE CLIMATITZACIO, (

HI HAURA UNA DIFERENCIACIO ENTRE ELS ESPAIS DE ZONA COMUNA AMB LA D'US MES PRIVAT, PER LA

PASSIU | ACTIU).

DIFERENCIA DE REQUERIMENTS DE CONFORT NECESSARI.

ELS ESPAIS ES REGULARAN TERMICAMENT DE FORMA NATURAL A PARTIR DE SISTEMES PASSIUS, | SERAN

REFORGATS AMB UN SISTEMA ACTIU PELS PERIODES MES CRITICS DE L'ANY.
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SISTEMA ACTIU (ARTIFICIAL)

AQUETS SISTEMES ACTIUS VARIEN SEGONS Us DE LlEETANQA, ZONA COMUNA | LA ZONA MES

ZONA COMUNA:

ES CLIMATITZA A PARTIR DEL SISTEMA AIRE-AIRE. ELS TuBS D'MPULSIO TECNIC, | L'AIRE SURT A

PARTIR D'UNES REIXES LINEALS SITUADES AL COSTAT DE LES FINESTRES AL TERRA.
L'APARELL INTERIOR ESTAR COL-'LOCAT AL TERRA TECNIC REGISTRABLE,
EXTERIOR ESTAR SITUAT A LA COBERTA AL COSTAT DE L ASCENSOR.

PRIVADA. ‘

MENTRE QUE L'APARELL

EN LES UNITATS DE LA RESIDENCIA S UTILITZA EL SISTEMA DE TERRA RADIANT.

CADA UNITAT DISPOSA DE LA SEVA PROPIA CALDERA | REGULADOR DE TEMPERATURA, F‘ERL_\ILII:: CADA
USUARI PUGUI TENIR EL CONTROL DEL SEU CONFORT. ‘
AQUEST SISTEMA FA SERVIR UNA CALDERA RUE NO NECESSITA ESCALFAR L'AIGUA A GRANS ‘

ESPAI PRIVAT. ‘

TEMPERATURES COM ES EL CAS D'UNA CALEFACCIO AMB RADIADORS, A MES s'APROFITA L'AIGUA
PREESCALFADA DE LA PLACA SOLAR. LA CALDERA ESTAR SITUADA A LA COBERTA A L'ESPAI TECNIC |
ES LA MATEIXA QQUE SERVEIX PER ESCALFAR L'AIGUA CALENTA SANITARIA. ‘
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QUE DISPOSA DE LLUERNARI |

LA VENTILACIO DE LES ESTANCES SERA SEMPRE
NATURAL, FINS HI TOT ELS BANYS DE L UNITAT
UN SHUNT AL

CONDUCTE TECNIC.

A LA CUINA HI HAURA VENTILACIO FORGADA,

L'EXTRACTOR ESTARA SITUAT A LA PART ALTA DE
LA XEMENEIA PER MINIMITZAR EL SOROLL.

SISTEMA PAS5IU (NATURAL)

SISTEMA CONSTRUCTIU.

EDIFICI ESTAR CONSTRUIT AMB UNA COBERTA

VEGETAL AMB RESERVA D'AIGUA DE PLUJA, QUE

A PART DUTILITZAR-LA COM A SISTEMA DE REG
TAMBE SERVEIX PER ACONSEGUIR UNA PROTECCIO
PASSIVA CONTRA EL FOC, ARUESTA COBERTA
REDUEIX LA PERDUA DENERGIA PEL SEU BON
AILLAMENT.

LA FAGANA ES VENTILADA, PEL QRUE EVITA EL
SOBREESCALFAMENT DE LA PARET.

VENTILAGCIO CREUADA:

EL DISSENY DE LA SECCIO, TAN DE LES UNITATS
COM DE L'EDIFICI SOCOL PERMET UNA VENTILACIO

CREUADA 1 UN CONTROL INTERIOR TERMIC
PASSIU.
UNITATS: ESTAN CONFIGURADES A PARTIR

D'UNA COMPOSICIO DE PATIS | UN LLUERNARI, ON
TOTES LES OBERTURES SON PRACTICABLES |
DONEN ELS PATIS.

ARUESTS PATIS PERMETEN UNA VENTILACIO
CREUADA DE TOTES LES ESTANCES INTERNES |
PERMETEN LA REGULACIO DE LES OBERTURES,
MITJANGANT EL LLUERNARI QUE TAMBE ES

PRACTICABLE PERMET LA VENTILACIO NATURAL
"EFECTE XEMENEIA".

EDIFICI SOCOL: ESTAR FORMAT PER UNA PELL
D'OBERTURES PRACTICABLES AMB UN LLUERNARI

TAMBE PRACTICABLE, QRUE PERMET LA SEVA
VENTILACIO CREUADA | "L'EFECTE XEMENEIA".
PROTECCIONS SOLARS!

UNITAT: LA CONFIGURACIO DEL PROPI MUR DEL

PATI SERVEIX COM A PROTECCIO DIRECTA DEL
SOL, CREANT UN ESPAI DE VENTILACIO |
REFRIGERACIOO A PARTIR DE LES PLANTES
AUTOCTONES.

LES OBERTURES SEMPRE DONEN AL PATI,
AQUESTES NO ESTAN FORMADES TOTES PER
VIDRES, HI HA UNA COMPOSICIO ENTRE PARTS
OPARUES | DE VIDRES, PERO TOTES PERMETEN
LA SEVA OBERTURA. LES COSTELLES G@QUE
FORMEN LA LLIBRERIA SERVEIXEN EN PART PER
GARANTIR INTIMITAT PERO TAMBE COM A
PROTECCIO SOLAR.

EDIFICI SOCOL: EL LLUERNARI DISPOSA D'UN
VOLADIU QRUE PERMET LENTRADA DEL SOL A
L'HIVERN PERDO QUE L'EVITA A LESTIU.

D'ALTRE BANDA TOTES LES FINESTRES ESTAN
PROTEGIDES PER UNES LAMES QRUE EVITEN EL
SOBREESCALFAMENT INTERIOR | ALHORA DE LES
VISTES.
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