CRITERIS DE DISSENY INSTAL-LACIO CONTRA INCENDIS

LA NORMATIVA APLICABLE AQUEST TIPUS EDIFICI ES EL DTE_ DB-51, ELS SECTORS D'INCENDIS VAN EN FUNCIO DEL SEU US.

CONSIDERACIONS SEGONS NORMATIVA:!

- ES CONSIDERA UUS DE RESIDENCIAL PUBLIC.
- LA SUPERFICIE DE CADA SECTOR D'INCENDIS NO POT EXCEDIR ELS 2500M2.

- TANCAMENTS INTERIORS DELS ALLOTJAMENTS HAN DE SER EIl 60,

- BAR EN PLANTA BAIXA ES CONSIDERA DE PUBLICA CONCURRENCIA.

ZONES DE RISC ESPECIAL:

- BUGADERIA <100MZ2 (RISC BAIX)
- CUINES RISC BAIX
- SALA DE MAQUINES

- ESTACIO TRASFORMADORA

RECORREGUTS DEVAGUAGIO:

. ELS RECORREGUTS SERAN <25M

. ZONES AL AIRE LLIURE:
PASSOS/PASSADISSOS
ESCALES

A>P/ 600 >1M
A>P/ 480 >1M

- EDIFICI UNITAT ON ES TROBA LA RESIDENCIA ESTUDIANTS NO SUPERA EN CAP CAS ELS 25M MAXIMS DE RECORREGUT, LA PORTA
D'EMERGENCIA SERA LA MATEIXA QUE LA D'ENTRADA. L' UNITAT CONSISTEIX AMB PLANTA BAIXA + 1.

L'EScALA D'ACCES A L' UNITAT AMB PLANTA PRIMERA ES TROBA A LEXTERIOR, | ES UNA ESCALA D'US PARTICULAR,
VESTIBUL D'INDEPENDENCIA.

NO CAL

- BGIMNAS DISPOSA DE DOS PORTES DE SORTIDA DEMERGENCIA LES QUALS NO SUPERA EN CAP CAS ELS 25M,l ES TROBA A
PLANTA BAIXA.

- SUPERMERCAT, DISPOSA DE DOS SORTIDES D'EMERGENCIA LES QUALS TAMPOC SUPERA ELS 25M, | ES TROBA EN PLANTA BAIXA.

- BAR/BUGADERIA: DISPOSA DE DOS SORTIDA DIEMERGI::NDIA, NDO SUPERA ELS 25M DE RECORREGUT | ES TROBA EN PLANTA BAIXA,
HI HA UNA ESCALA INTERIOR PER SALVAR UN DESNIVELL DEL TERRENY DE 2M, PERDO LA SORTIDA SEMPRE ES A PLANTA BAIXA.

DISTANCIA MES DESFAVORABLE 18,10M
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PFC RESIDENCIA ESTUDIANTS A SANT CUGAT DEL VALLES

ETSAV JUNY DEL 2010

TRIBUNAL: 6 SiLVIA FAUA GRABOLOSA

7 7/

PLANTA BAIXA

ANALISI

E.1/300

PROJECTE

PLANTA UNITAT
E.1/75

INSTAL-LACIONS DE PROTECGIO

CAL DOTAR DEL RECINTE D'UN SEGUIT D'INSTAL'LACIONS DE
PROTECCIO CONTRA INCENDIS RUE SEGONS NORMATIVA SON ELS
SEGUENTS:

- IL'LUMINACIOO EMERGENCIA 1LUX A TOTS ELS RECORREGUTS
D'EVACUACIO.

- IL'-LUMINACIO EMERGENCIA DE 5LUX A PUNTS AMB PRESENCIA DE
DETEDDIIfI, ALARMA DEXTINCIAO | EL SUBMINISTRA DE CORRENT
GARANTIDA PER 1 HORA PER UN GRUP ELECTROGEN.

- Es COL'LOQUEN EXTINTORS | BORUES D'INCENDI EN ZONES DE

RISC ESPECIAL COM SON CUINES, SALES DE MARUINES, Uus DDMI:I,
COMPROVANT QRUE EL RADI NO SUPERI A 15M DE LA PLANTA,

EXTINTOR DE COZ2, EN ELS QUADRES ELECTRIC.

- COL-LOCACIOO DE DETECTORS | ALARMES EN LLOCS ON LA

SUPERFICIE UTIL SIGUI SUPERIOR A 500M2 0O EN UNITATS
RESIDENCIALS.

.DETECTORS IONICS DE FUM (1CcADA 60M2).

.DETECTORS CO (1 cADA 400M2).

.DETECTORS TERMOVELOCIMETRICS (1 CADA 30OM2).

MATERIALS CONSTRUCGCTIUS UTILITZATS

CONSTRUCCIO

PANELL KLH:

EL COMPORTAMENT DAVANT AL FOC ES MOLT MILLOR QUE UNA
BIGA DE FUSTA TRADICIONAL, JA QUE ELS PANELLS NOMES TENEN
UNA CARA EXPOSADA AL FOC A DIFERENCIA DE LES 3 D'UNA BIGA.

PER TENIR UNA RESISTENCIA AL FOC DE EI60 ES CALCULA
SOBREDIMENCIONANT DE 53MM LA PECA CALCULADA PER COMPLIR

LA TENSIO.

LA VELOCITAT DE CARBONITZACIO DE LA FUSTA SEGONS DITE DEL
MATERIAL ES DE O6 / 0138 :0,76MM/MIN.

COBERTA VEGETAL '"ALJ1BE"

ARQUEST TIPUS DE COBERTA SENSE PENDENTS DISPOSA D'UN
DIPOSIT DE RESERVA D'AIGUA DE LA PLUJA PEL PROPI REG DE LES
PLANTES AUTOCTONES.

ARQUESTA AIGUA EMMAGATZEMADA ACTUA COM A PROTECCIO
PASSIVA CONTRA INCENDIS.

LLEGENDA

RECORREGUTS EVACUACIO NO SUPERIOR A 25M.

EXTINTOR DE COZ2

EXTINTOR DE POLS POLIVALENT

SORTIDA DE PLANTA

BOCA INDENDIS EQUIPADA

LLUMENERA EMERGENCIA

DETECTOR CO2 (1 cabpA 400M2)

DETECTOR DE FuM (1 cADA 60M2)

DETECTOR TERMOVELOCIMETRICS (1 cADA 30M2)

i1}

ESPAI EXTERIOR SEGU

PULSADOR D'EMERGENGIA

ARESO® > P & 27

ALARMA GENERAL

ESTRUCTURA ‘INSTAL.LADIDNS‘ IMATGES




