soroll d'impacte

Doble forjat independent evitant aixi
la transmissié del soroll d'impacte ja
que hi ha usos a dalt i abaix amb
requeriments molt diferents.

acustica interior

Degut a que es tracta d'espais oberts i
diafans el sostre técnic estd equipat
amb materials per absorbir el so i, la
seva forma evita la reverberacio.

Sk vistes

Des de l'interior de I'edifici les vistes
es controlen amb la fagana, a través
d'aquesta s6n difuses i enigmatiques
perd és disposen punts especifics que
actuen de mirador. També a través
dels recorreguts pots observar i ser
observat.

>l control de la llum
Es la fagana qui controla el pas de la
llum a l'interior de I'edifici segons les
necessitats del progrema interior.
També el pas dels recorreguts
il-luminen ['interior de l'edifici.

K recollida d'aigiies
La coberta de I'edifici és el terra de la
plaga de la fira, aixl que és
I'encarregada de recollir les aiglies de
la pluja i dirigir-les a una canal
transversal incorporada en la idea
d'urbanitzaci6 de la plaga.

K transmissi6 de calor i inércia

térmica

El fet de que ledifici sigui
semisoterrat disminueix les pérdues
de calor i la inércia térmica del sol
ajuda en el control térmic de l'edifici.
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INTERVENCIO A LA FACANA SUD DE CARDONA
rCAMI A PLAgA PFC juny 2010 _ETSAV

M A T E R I A L S I N T E R I O R S
Parament vertical_Facana : Xapa perforada d'acer Corten

La preséncia de I'acer cortén és constant des de I'interior. Es el limit exterior i
bé ja sigui directament o a través de vidre es veu sempre i aporta una sensacid
de calidesa al pas de la llum.

Terres: Paviment continu multicapa a base de resines epoxy.
La continuitat material i d'acabat dels terres preten aportar la sensacié d'espai
unic, que sols es veu interrumput al pas dels recorreguts.

Elements de recorregut: Recobriment de xapa lacada

Els Unics elements que es diferencien de la resta en quant a acabats s6n els de
recorregut. Aquests s6n forrats amb xapa lacada del mateix color (fosc).
D'aquesta manera es reconexien com a tal i destaquen de la resta.

L L E G E N D A

1_ PAVIMENT FORMAT PER PECES (30 x 10 x 7em /30 % 20 x 7em/60 x 40 7em) JUNTES 3mm
FABRICANT BREINCO. ZEHN. COLOR CENDRA
2 MORTER + SORFA
3__CAPADE MORTER AMB GRAELLA D ARMADURA DE 8em
4 DOBLE TELA DE BUTRAL
5__ MORTER DE PENDENTS
6_ ALLAMENT TERMIC AME POLIURETA
7__FORJAT UNIDIRECCIONAL AMB REVOLTONS DE BLOGS DE FORMIGO LLEUGER
8 STADIP 10+10 AMB BUTIRAL TRANSPARENT. VIDRE TEMPLAT | LAMINAT
9_ XAPADACER LAGAT NEGRE. GRUIX:12
10_siicona
11 pASSAMADE 40
12 BASE DENEOPRE

13 PERFIL RECTANGULAR 10X40X3

13" PERFIL REGTANGULAR 60X40X3

14 XAPA D ACER LACADAPLEGADA

15 XAPA DE GOURE PRECXIDAT (TEGU)

EN FROMA DE CASSETONS SUBJECTADA AMB PERNS

16_AQUAPANEL OUTDOOR (MUNTANT- LLANA MINERAL

+TELA IMPERMABLE + PLACA AQUAPANEL)

17_EAS SOSTRE CONTINUU DE DOBLE PLAGA DE GUIX LAVMINAR
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PERFILERIA D ACER GALVANITZAT PENJADA DEL SOSTRE

MITIANGANT AMORTIGUADORS DE CAUTXO

18 PERFIL DALUMINI LAGAT

19 PAVIMENT CONTNUU _ GAPA DE MORTER AUTOANIVELLANT + ADITIU HIDROFOG(Scm

+REVESTIMENT COLOREJAT MULTICAPA (2-4mimi}

A BASE DE RESINA EPOXY (copsa lor 300} ANTILLISCANT

20_PERFIL ELASTOMER

21 POLESTIRE EXTRUDIT

22 PREMARC METALLIC AUTOPORTANT PER A FUSTERIA AMEG TRENCAMENT DE PONT TERMIC

23 FUSTERIA FIXABATENT DALUMINI AMB TRENCAMENT DE PONT TERMIC (UNICITY_ TECHNAL)

24 SCREEN

25_ALLAMENT TERMIC

26_SILICONA PER A VIDRE ESTRUCTURAL

27 MUNTANT VERTICAL D ALUMINI LACAT 80X60

28 XAPADACER CORTEN 110X110X3 AMB BANY DACTIVACIO. PARO | BARNIS

29 ANCLATGE REGULABLE AMB TRAU COLIS (ALNIEAR. ANIVELLAR, APLOMAR)

30_CONDUCTE IMPULSIO CLIMA

31 ALLAMENT ACUSTIC

32 FALS SOSTRE CONTINUU DE PLACA DE GUIX LAMINAR ACUSTICA PLADUR FON'

PERFILERIA D ACER GALVANITZAT PENJADA DEL SOSTRE

MITIANGANT AMORTIGUADORS DE CAUTXO

33 CANAL HEXAGONAL 'SLODTRAN'

34 GRAVES

35_TERRENY DE REPLE

36_TRASDOSAT DE CARTRO GUX

37 _cmin

38 RAIOLA CERAMICA 150X150

40 cANALOPVC

41 FUSTERIA DALUMINI ANODITZAT CORREDEREA AMB TRENCAMENT DEL PONT TERMIC

Laura Font Gallart Tutor: Carles Liop

42_PARET DE MAG ENGUIXADA

43_REVESTIVENT MONOGAPA

44 TERRAZZ0 GRA PETIT

45 CANAL RECOLLIDA D AGUA DE FORMIGO PREFAGRICAT

FORMALITZACIO ESTRUCTURA
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