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SOSTRE PLANTA -1
cota: -4,30m

a0

fins a mitjans sXX.
Muralla com a mur de contenci6 treballant per pes prop i aconseguint el
pla horitzontal de la plaga de la fira de baix.

mitjans sXX.
Degut a les plujes i la pressié de la propia terra la muralla cedeix.

anys 60.
Es projecte un edifici com a mur de contenci6, amb una estructura
col-laborant en que els portics sén els que fan de mur de contencid.

PROJECTE

(Degut al mal estat de conservacié de I'estructure existent s'enderroca
I'edifci existent). Es procedeix a la realitzaci6 del micropiltotatge.El
micropilotatge permet treballar en aquest tipus de terreny i també
col-locar el projecte a prop d'altres edificacions existents.

SOSTRE PLANTA -2
cota: -8,25m

A mesura que es va extraient la roca es realitzen els ancoratges
temporals per tal d'aguantar el mur de micropiltots fins que no es
completi 'estructura.

S'excava la roca on s'ha de situar el socul, i s'assegura la seva estabilitat
amb ancoratges definitius amb bulb d'injeccié a mida que es va excavant.

S'aixequen els pilars que soportaran les jasseres principals les quals seran
les que rebran totes les carregues de I'edifici i les transmetra al terreny a

A mesura que es col-loquen les armadures i s'encofra el mur perimetral es
van aixecant els pilars i forjat de les diverses plantes fins aconseguir que

través dels pilars i finalment dels micropilots. tota l'estrcutura treballi col-laborant i aixi alliberar els ancoratges
temporals que sostenien el mur de micropilots.

S'executen els micropilots fins a una fondaria per sota el nivell del socul i
es procedeix a I'execucié dels encepats que seran la base dels pilars i del
mur perimetral.

FONAMENTACIO
cota: -9,90m

/CRITERIS ESTRUCTURALB

L'estructura es basa fonamentalment en la idea de que el que aguanta totes
les carregues de I'edifici i de la plaga son les jasseres principals de la planta
baixa. D'aquesta manera es poden trencar els forjats pel pas de les escales
mecaniques.

Aquesta base de projecte possibilita el voladiu i porta com a conseqléncia
una ordenacié clare i neta dels pilars, que sén continuus al llarg de les dues
plantes i es doblen al pas de 'escala mecanica.

També concorda amb els usos de I'edifici definint d'aquesta manera la zona
de serveis i instal-lacions. 8
Degut & |'ordenaci6 de I'estructura els forjats s6n unidireccionals continuus i
amb revoltons de formigb alleugerit amb uns cantells depenent de la
sobrecarrega a que son sotmessos. /

E X E M P L E D E R EFERENTCTIA
Tanatori de St. Gervasi. Estructurista: Robert Brufau

SECCIO GEOLOGICA DEL TERRENY 1 ELS SEUS ESTRATS
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Mur de micropilots ancorat al temeny. Execucio del primerforjat.
Execucid dels pilars i encofrat del mur perimetral del primer

forjat.
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SOSTRE PLANTA SOCUL
cota: -14,70m

CARACTERISTIQUES DEL FORMIGO
[ORCE ~ formigs HA-30-P-20/11a e -
tipus de ciment CEM 1, d 435
minim contingut de ciment: 275 Kp/m3
méxim contingut de ciment: 400 Kp/m3
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En aquest esquema s'observa que la direccid dels estrats es favorable per a P H

I'etructura del projecte ja que afavoreix la cohesié del massis fins i tot després de arid maxim: rodats

Iexcavacié méxima relacid A/C: 0,60

L'execucid d'ancoratges és per assegurar el terreny i impedeix la possibilitat de L CARACTERISTIQUES DE LACER

falques de lliscament en cas de meteoritzacié del material. o E armat B-400-5
minim recobriment:  3cm

separacié minima:  4cm
separacio maxima:  30cm
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Procediment excavacio del mur i col-locacio d'ancoratges.

b coef. de majoraci de cirreques: 1,6
i coef. de minoracis del formigs: 3
coef. de minoracis de Iacer: 15

Detall dels ancoratges temporals i de les esperes
del mur perimetral per al segon forjet.

Detall de I'armat del mur davant dels micropilots Detall de I'encofrat del mur.

Detall ancoratge

ESTAT DE CARREGUES GRAVITATORIES

- planta 0
o \ cécul d'hipotsesis ampla de banda=5,70m
& z N ST carregues permanents A N
—_— - : [ — L es propi forjat reticuar(30+5) 372 kg/m2 (373 ka/m2 =) 0,372 T/ma % 5,70m = 2,12 T/m FONAMENTACIO socul
- \k - carreguen variables cota: -18.30m
oo -sobrecarrega d's (placa plblica) 800 kg/m2 (800 kg/m2 =) 08T/m2 x 570m =4,56T/m -
-sobrecarrega e neu 40 k/m2 (40kg/m2 =) 0,04 T/m2 x 5,70m = 0,228 T/m
6,908 T/m
planta -1
carregues permanents
- s \'\ e - -pes propi forjat reticular(25+5) 342 kg/m2 (342 kg/m2 =) 0,342 T/m2 x 5,70m = 1,04 T/m
. = £ | e e e | | £ —envans 50 kg/m2. (S0kg/m2 =) D05T/m2 X 5,70m = 0,285 T/m
; cérregues variables
-sobrecérrega d'0s (ls pablic) 500ka/m2 (500 Kg/m2=) 0,5T/m2  x570m = 2,85T/m
: . 4175 T/m
= planta -2
o carregues permanents
" — -pes propi forjat reticular(25+5) 342 kg/m2 (342 kg/m2 =) 0,342 T/m2 x 5,70m = 1,04 T/m
& | - “envans 50 ka/ma. (s0kg/m2 =) 0,05T/m2  x5,70m = 0,285 T/m
" - -sobrecarrega d'Gs (sala d'expo.) 500kg/m2. (500 Kg/m2=)  05T/m2  x570m=2.85T/m
carregues puntuals 4175T/m
. _escala mecanica pes propi=2550kg = 2,55T
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