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CRITERIS D'IMPLANTACIO

Es disposara de dos escomeses diferents, una des del carrer de la mina que dotara d'aigua de la xarxa publica a la part
del sdcul (centre de salut de la sal i taller-botiga d'artesania) i, una altre escomesa desde la Plaga de la Fira per a la
resta de l'edifici (planta sota placa i planta sota plaga-1).

Els tragats de distribucié d'aigua es realitzaran de forma ordenada i senzilla, tenint en compte la separacié minima
(4cm) entre els conductes d'aigua calenta i aigua freda i sempre per sota de les canalitzacions que continguin
dispositius eléctrics

Els conductes circularan pel sotre técnic de les diferentes plantes i en vertical en els espais previstos en els nuclis
d'instal-lacions. La unié entre les dues parts d'edifci és a través d'un conducte vertical foradat a la roca, protegit
adequadament i registrable.

AIGUA CALENTA SANITARIA

La demanda d'ACS és més important a la planta socul (centre de salut i d'estética de la sal) ja que a les altres plantes
no hi ha dutxes.

L'ACS s'aconsegueix mitjangant |'energia geotérmica a través d'una bomba de calor i un interacumulador.

Quan els punts de consum es trobin més allunyats de 15m de la zona de produccié | emmagatzematge es recorrera a
la utilitzacié d'anelles de recirculacié, que mantenint un petit cabal d'aigua calenta recirculant conserva el sistema
calent i d'aquesta manera quan s'obre una aixeta |'aigua surt en condicions de consum.

SISTEMA DE REUTILITZACIO DE LES AIGUES GRISES
Ja que en les plantes sota plaga i sota plaga-1 'aportacié d'aigua als rentamans i la demanda d'aigua dels waters pot

ser similar es projecta un sistema de reutilitzacié de les aigues grises a través d'un sanejament que es condueix en un
\d\pbs\t situat a la planta sota plaga-1.
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CRITERIS DE SANEJAMENT
-Es fara de nou tot el sistema de recollida d'aigues superficials de la Plaga de la Fira i voltants ja que el projecte
contempla la nova urbanitzacié d'aquest sector. S'utilitzaran com a aigua de reg.

-Les aiglies de pluja corresponents a la superficie de plaga que és alhora coberta del projecte s'expulsen fora de |'edifci
i es condueixen a la xarxa general de recollida d'aigues de pluja.

-La formacié de pendents i la col-locacié de canals de recollida es té en compte en quan a la formalitzacié de la plaga i
no disten més de 15m entre ells.

-A l'interior de I'edifici s'opta per un sistema separatiu d'aiglies negres i aiglies grises. Les aiglies grises es reutilitzaran
en els waters.

CRITERIS D'IMPLANTACIO
-L'espai per on circulin els conductes d'evacuaci6 sera pel sostre técnic de la franja d'instal-lacions i pel terra sanitari
dels dos paquets del projecte.

-El tragat de la xarxa funcionaré per gravetat evitant els canvis bruscs de direccid. Es garanteix una pendent del 2% en
tots els recorreguts

-Els baixants disposaran d'un sistema de ventil-lacié mecanic ja que no poden ventilar a la coberta.
-La coneccié al clavegueram public sera pel cr. de la mina, d'aquesta manera tot el sistema treballa per gravetat. Els

baixants procedents de les plantes sota plaga es conduiran fins al nucli d'instal-lacions del socul a través d'un conducte
excavat a la roca registrable i ocult a la vista.
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