El projecte contempla tant la il-luminacié dels espais interiors aix/ com la il-luminaci6 de la Plaga de la Firg, del cr. de la
mina i dels diversos recorreguts.

CRITERIS DE DISSENY DE LA I1L-LUMINACIO ARTIFICIAL INTERIOR

Ja que la major part de programa déna a fagana Sud la qual disposa d'un filtre solar, 'objectiu és utilitzar sempre que
es pugui il-luminacié natural.

S'ha de tenir present que a més de garantir una il-luminacié en funcié de I'Us, és idea de projecte que de nit la fagana
sigui visible i delati el seu iinterior.

Principals usos:

centre clvic:
Il-luminacié general i uniforme per tal d'adaptar-se a la varietat d'usos i flexibilitat .
Es proposa utilitzar il-luminaries suspeses amb lampades fluorescents compactes i de consum reduit
ja que el seu Us sera continuat.

sala d'exposicions:
Il-luminacié flexible i versatil segons les superficies expositives a il-luminar tenit en compte la
temporalitat d'aquestes.
Es proposa utilitzar un sistema composat per uns rails electrificats i projectors orientables que es
col-loquen segons les necessitats del moment.

centre d'informacié, bar, botiga, flotarium...

1l-luminacié segons on hi hagi més necessitat.
Es proposa utilitzar il-luminaries empotrades amb lampada de fluorescéncia.

CRITERIS DE DISSENY DE LA IL-LUMINACIO EXTERIOR
- Il-luminacié de cada zona segons el seu Us, isi es tracta d'una zona d'estar o de pas.
-Aconseguir nivell luminic amb la més baixa poténcia possible.
Cr de la mina:
il-luminaries singulars i propies al llarg de tot al carrer per dotar-lo d'un aspecte unitari i de conjunt.

Recorreguts:
Il-luminacié dels recorreguts perqué siguin visibles i segurs de nit. Luminaries de bany de terra

Elements singulars:
Roca
- 1l-luminacié de la roca sota el projecte com a aspecte estétic i singular del projecte. Luminaries d'iluminacié
directe en parets.

Tracat de I'antiga muralla
- Il-luminacié per il-luminaries puntuals reseguint la traga de I'antiga muralla fent visible la traga historica.

LLEGENDA

IL-LUMINACIO INTERIOR 1L-LUMINACIO EXTERIOR

lumindria suspesa amb = =< iuminaria empotrable a @
lampada de =7 paret bafiador de terra

fluorescéncia de 2x36W,

@* luminaria empotrable amb
lampada de forescéncia de
2x36W.

@ luminria empotrable amb
lampada de florescéncia de
2x18W.

& foco per empotrar amb
portlampades per
bombeta haldgena de 12V

¥ aplic de paret de
policarbonat transparent
d'estructura metal-lica

luminaria puntual
% apantallada penjada del
sostre

carrils electrificats
empotrables.

projectors orientables

® que es col-loquen en 4 \y
carrils electrificats. % 2

focal

luminaria de llum directe

amb luminaria de vapor ‘
de sodi 5

luminaria empotrable de
senyalitzacié amb
lampada LED

@ luminaria amb emisié
directe destinada al s
de lampades LED.

[ luminaria amb emisié
directe destinada al s } ﬁ
de lampades LED
anclada a la paret.

luminaria amb
monolédmpada de vapor
de sodi.

INTERVENCIO A LA FACANA SUD DE CARDONA
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DE DIA - Il-luminacié natural a través de la fagana

=

DE NIT- La il-luminacié interior a través de la fagana en delata I'activitat.
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