SEGURETAT E N C AS D'"I NCENDI

La seguretat en cas d'incendi ha sigut un tema d'instal-lacions a tenir en compte des de l'inici del projecte degut a la
complexitat de recorreguts i al fet de ser un projecte semisoterrat i amb diversos accessos.

Per tant, s'ha tingut en compte les distancies de recorreguts d'evacuacié i ha sigut un element molt important per
considerar la posicié de les escales.

COMPARTIMENTACIO EN SECTORS D'INCENDI

En general tota zona la qual I'is previst sigui diferent de la resta d'edifici ha de constituir un sector d'incendis diferenciat.
+En usos de publica concurréncia la superficie construida d'un sector d'incendis no pot superar els 2500mz.

En el projecte els espais porxats exteriors no es sectoritzen ja que no disposen de tancament, estan en contacte amb
I'exterior i tenen sortida directe a través d'escales.

RESISTENCIA AL FOC DE LES PARETS, SOSTRES 1 PORTES QUE DELIMITEN UNSECTOR D'INCENDIS
Us comercial, publica concurréncia i hospitalari. Sota rasant: EI 120

LOCALS 1 ZONES DE RISC ESPECIAL
sala de maquines d'instal-lacions.
magatzems 100<V<200m? (risc baix)

ESAPIS OCULTS_PAS D'INSTAL-LACIONS A TRAVES DE ELEMENTS DE SECTORITZACIO.
La compartimentacié contra incendis tindré continuitat en els sostres técnics. S'adopten elements que en cas d'incendi
s'obtura la seccié de pas dels elements passants que aporten una resiténcia igual al de l'element atravessat.

EVACUACIO DELS OCUPANTS
DENSITAT D'OCUPACIO
-publica concurréncia:

en sales d'espera, sales de lectura, biblioteques, zones d'is public, museus, galeries d'art, etc: 2m2/persona

-comercial:
area de venta: 3m2/persona

-administratiu:
zones d'oficines: 10m2/persona

-magatzem: 40 m2/persona
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{CALCUL D'OCUPACIO “
I superficie ocupacié (m2/persona) OCUPACIO I
1 1
1 sector 1 233 m2 2 194,4 1
sector 2 17,6 m2 10 1,76
1 sector 3 315,5 m2 2 157,75 1
1 85,5 m2 3 28,5 1
1 10,8 m? 40 0,27 1
1 sector 4 52,5 m2 3 17,5 1
sector 5 131,2 m2 2 65,6
1 sectors 6 14,5 m2 40 0,36 1
| ocupacio total |
\‘ 466 persones )
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NUMERO DE SORTIDES DE PLANTA 1 LONGITUD DELS RECORREGUTS D'EVACUACIO
-recintes que disposen d'una Unica sortida de planta

-I'ocupaci6 no excedeix les 100 persones

-la longitud dels recorreguts d'evacuacié fins a una sortida de planta no excedeix 25m

-recintes que disposen de més d'una sortida de planta
-la longitud dels recorreguts d'evacuacié fins a una sortida de planta no excedeix 50m
-la longitud dels recorreguts d'evacuacié fins a un punt en el qual existeixin dos recorreguts alternatius no excedeix
els 25m

DIMENSIONAT DELS ELEMENTS D'EVACUACIO
-escala no protegida
evacuacié ascendent A > P/160

-portes i passos
A>=P/200>0,80m
tenint en compte que |'amplada de qualsevol pany de porta no pot ser menor que 0,60m ni major de 1,20m

SENYALITZACIO DELS MEDIS D'EVACUACIO

S'utilitzaran les senyals amb el rotul de "SORTIDA" a les sortides del recinte i es disposaran senyals indicatives de
direccié dels recorreguts d'evacuacié visibles des de tot origen d'evacuacié des del qual no es veigui directament la
sortida.
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DOTACIO D'INSTAL-LACIONS DE PROTECCIO CONTRA INCENDIS
-extintors portatils _cada 15m de recorregut d'evacuacié

_en les zones de risc especial
-hidrant exterior

-boques d'incendi

-sistema de detecci6 d'incendis
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SECTORITZACIO

sector 1:
espai de publica concurréncia {centre civic)

sector 2:
us administratiu (oficina d'informacio)

sector 3:
espai de publica concurréncia (sala d'exposicions)

sector 4:
us comercial (taller-botiga artesania)

sector 5:
espai de publica concurréncia {centre de salut de la sal)

sectors 6:
magatzem

sectors 7:
instal-lacions

Extintor portatil

Central d'alarmes d'incendis

Detector de fums

Llums d'emergéncia

Pulsador manual

Boca d'incendis equipada
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