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PFC2 TALLER CONCESIONARIO MOTOCICLETAS / Lista de luminarias

31 Pieza

9 Pieza

6 Pieza

1 Pieza

46 Pieza

Philips TBS741 1xTL5C60W HFP

N° de articulo:

Flujo luminoso de las luminarias: 5000 Im
Potencia de las luminarias: 65.0 W

Clasificacion luminarias segun CIE: 100 N

Cadigo CIE Flux: 66 96 99 100 61
Armamento: 1 x TL5C60W/840 (Factor de
correccion 1.000).

Philips TMWO075 1xTL-D18W HFP +GMWO075 PT
N° de articulo:

Flujo luminoso de las luminarias: 1350 Im
Potencia de las luminarias: 19.0 W

Clasificacion luminarias segun CIE: 62

Cadigo CIE Flux: 32 59 82 62 81

Armamento: 1 x TL-D18W/840 (Factor de
correccion 1.000).

Philips TMX204 1xTL-D18W HFP

N° de articulo:

Flujo luminoso de las luminarias: 1350 Im
Potencia de las luminarias: 19.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 65
Cadigo CIE Flux: 31 59 82 65 95
Armamento: 1 x TL-D18W/840 (Factor de
correccion 1.000).

Philips TMX204 2xTL5-28W HFP +GMX555 MB
N° de articulo:

Flujo luminoso de las luminarias: 5200 Im
Potencia de las luminarias: 62.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 100

Cddigo CIE Flux: 49 82 96 100 70
Armamento: 2 x TL5-28W/840 (Factor de
correccion 1.000).

Philips TMX204 2xTL-D36W HFP +GMX430 R
N° de articulo:

Flujo luminoso de las luminarias: 6700 Im
Potencia de las luminarias: 72.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cddigo CIE Flux: 46 79 96 100 76
Armamento: 2 x TL-D36W/840 (Factor de
correccion 1.000).
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LLER CONCESIONARIO MOTOCICLET
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Teléfono
Fax
e-Mail

Roland Morilla Puche

08.06.2010

Philips TMX204 2xTL5-28W HFP +GMX555 MB / Hoja de datos de luminarias

Emision de luz 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
80
60° 60°
120
45° 160 45°
200
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=70%
——C0-C180 = (90 -C270
Clasificacion luminarias segun CIE: 100 Emision de luz 1:
Cadigo CIE Flux: 49 82 96 100 70
Valoracién de deslumbramiento segiin UGR
p Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
| o Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamafio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente
al eje de lampara al eje de lampara
2H 2H | 18.9 20.2 19.2 20.5 20.7 20.4 21.6 20.6 21.9 221
3H| 198 21.0 20.1 21.2 215 219 23.0 222 233 236
4H | 20.3 214 20.6 216 21.9 22.5 23.6 22.8 23.8 24.1
6H | 20.7 21.7 21.0 22,0 223 22.8 238 232 24.1 244
8H | 208 21.8 21.2 221 22,5 229 239 233 24.2 245
12H | 21.0 219 21.3 222 22.6 229 23.9 233 24.2 24.5
4H 2H | 19.6 20.7 20.0 21.0 213 20.8 21.9 211 222 225
3H| 207 216 21.0 219 23 22.5 234 229 23.8 24.1
4H | 21.2 221 21.6 224 2238 232 24.0 23.6 24.4 24.8
6H | 21.8 22.5 222 229 233 23.7 24.4 24.1 24.8 25.2
8H | 22.0 22.7 224 23.1 23.5 23.9 24.5 24.3 24.9 25.4
12H | 22.2 22.8 226 23.2 23.6 24.0 24.6 244 25.0 25.4
8H 4H | 21.6 222 22.0 226 23.0 233 24.0 23.8 24.4 24.8
6H | 22.3 22.8 227 23.2 23.7 24.0 24.5 244 24.9 25.4
8H | 226 23.1 23.1 235 24.0 24.2 24.7 24.7 25.1 25.6
12H | 22.8 233 233 23.7 24.2 24.4 24.8 24.9 25.2 25.7
12H 4H | 21.6 222 22.0 22,6 23.0 233 239 23.8 243 24.8
6H | 22.3 22.8 22.8 233 23.7 24.0 24.5 24.5 24.9 25.4
8H | 22.7 23.1 232 23.6 24.1 243 24.7 24.8 25.1 25.6
Variacién de la posicién del espectador para separaciones S entre luminariat
S=1.0H +0.2 / -0.2 +0.2 / -0.2
S=15H +0.6 / -0.8 +0.5 / -0.7
S=20H +1.0 / -1.3 +0.6 / -1.1
Tabla estandar BKO5 BKOS
Sumando de 38 55
f—correccion,
indice de deslumbramiento corregido en relacién a 5200Im Flujo luminoso total
F Y
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LLER CONCESIONARIO MOTOCICLET
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Fax

e-Mail
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Philips TMX204 1xTL-D18W HFP / Hoja de datos de luminarias

Emision de luz 1:

135° 150° 165° 180° 165° 150° 135°
120
SR 120° 20 1200
60
105° 105°
90° 90°
~ 75° 75°
. L
60° 60°
45° 30° 15° 0° 15° 30° 45°
cd/kim n=95%
——C0-C180 = (90 -C270
Clasificacion luminarias segun CIE: 65 Emision de luz 1:
Cadigo CIE Flux: 31 59 82 65 95
Valoracién de deslumbramiento segiin UGR
p Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
| o Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamafio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente
al eje de lampara al eje de lampara
2H 2H | 211 221 21.8 229 23.8 17.4 18.5 18.2 19.2 20.2
3H| 241 25.0 249 25.8 26.8 18.9 19.8 19.6 20.6 21.6
4H | 25.8 26.7 26.6 27.5 28.5 19.4 203 20.2 21.1 22.1
6H | 27.7 285 28.5 29.3 30.3 19.8 20.6 20.6 214 224
8H | 28.8 29.6 29.6 30.4 314 19.9 20.7 20.7 215 225
12H | 30.0 30.8 30.8 316 32.6 199 20.7 20.8 21.6 22,6
4H 2H | 216 22.5 224 233 243 19.2 20.1 20.0 20.9 21.9
3H| 249 25.7 25.8 26.5 27.6 21.0 21.8 21.8 22.6 23.7
4H | 26.8 27.5 27.7 28.4 29.4 21.8 225 227 234 244
6H | 28.9 29.6 29.8 30.4 315 22.4 231 23.3 239 25.0
8H | 30.1 30.7 31.0 316 32.7 22.7 23.2 235 24.1 25.2
12H | 315 320 324 329 34.0 22.8 234 23.7 24.2 253
8H 4H | 27.2 27.8 28.1 28.6 29.7 234 24.0 24.3 24.9 26.0
6H | 29.6 30.1 30.5 31.0 321 245 25.0 254 25.9 27.0
8H | 31.0 315 319 32.4 335 25.0 255 25.9 26.4 27.5
12H | 327 33.1 33.6 34.0 35.1 25.4 25.8 26.3 26.7 27.9
12H 4H | 27.2 27.7 28.1 28.6 29.7 24.0 24.5 249 25.4 26.5
6H | 29.7 30.2 30.6 311 322 25.4 25.8 26.3 26.7 27.9
8H | 31.3 317 322 326 337 26.1 26.5 27.0 27.4 28.5
Variacién de la posicién del espectador para separaciones S entre luminarias
S=1.0H +0.2 / -0.2 +0.1 / -0.1
S=15H +0.3 / -0.3 +0.2 / -0.2
S=20H +0.5 / -0.5 +0.4 / -05
Tabla estandar
Sumando de
"
fndice de deslumbramiento corregido en relacion a 1350Im Flujo luminoso total
F Y
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LLER CONCESIONARIO MOTOCICLET
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Philips TMX204 2xTL-D36W HFP +GMX430 R / Hoja de datos de luminarias

Emision de luz 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
100
60° 60°
150
45° 200 45°
300
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=76%
——C0-C180 = (90 -C270
Clasificacion luminarias segun CIE: 100 Emision de luz 1:
Caddigo CIE Flux: 46 79 96 100 76
Valoracién de deslumbramiento segiin UGR
p Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
| o Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamafio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente
al eje de lampara al eje de lampara
2H 2H | 19.2 20.5 19.5 20.7 21.0 19.2 20.5 19.5 20.7 21.0
3H| 20.6 21.8 20.9 22,0 223 20.8 22.0 211 223 225
4H | 20.8 22.0 21.2 223 22.5 21.5 22.6 21.8 229 232
6H | 21.0 221 214 224 227 219 23.0 223 233 236
8H | 21.1 221 214 224 22.7 22.0 23.0 224 234 23.7
12H | 21.1 221 21.5 224 227 22.1 23.0 22.5 234 23.7
4H 2H | 19.9 21.0 20.2 21.3 21.6 19.9 21.0 20.2 213 216
3H| 215 224 21.8 22.8 23.1 21.7 227 22.1 23.0 234
4H | 21.8 227 222 23.0 234 225 234 229 23.7 24.1
6H | 22.0 22.8 225 23.2 23.6 23.1 23.8 235 24.2 246
8H | 22.1 22.8 22.6 23.2 23.6 233 24.0 23.7 24.4 24.8
12H | 22.2 22.8 227 23.2 23.7 234 24.0 23.8 24.4 24.8
8H 4H | 22.1 22.8 22.5 23.2 23.6 22.8 234 232 23.8 24.2
6H | 22.4 23.0 229 234 23.8 234 24.0 239 24.4 249
8H | 225 23.0 23.0 235 24.0 23.7 24.2 24.2 24.6 25.1
12H | 22.7 23.1 23.2 235 24.0 23.8 24.2 24.3 24.7 25.2
12H 4H | 22.1 22.7 22,6 23.1 23.6 22.7 234 232 23.8 24.2
6H | 22.4 229 229 234 23.9 234 23.9 23.9 24.4 24.9
8H | 226 23.0 23.1 235 24.0 23.7 24.1 24.2 24.6 25.1
Variacién de la posicién del espectador para separaciones S entre luminariat
S=1.0H +0.2 / -0.2 +0.1 / -0.1
S=15H +0.3 / -0.4 +03 / -04
S=20H +0.4 / -0.7 +0.4 / -0.8
Tabla estandar BK04 BKO06
Sumando de 39 56
f—correccion,
indice de deslumbramiento corregido en relacién a 6700Im Flujo luminoso total
F Y
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LLER CONCESIONARIO MOTOCICLET
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Roland Morilla Puche

08.06.2010

Philips TMWO075 1xTL-D18W HFP +GMWO075 PT / Hoja de datos de luminarias

Emision de luz 1:

135° 150° 165° 180° 165° 150° 135°
120
100
120° 80 120°
60
105° 40 105°
90° 90°
75° 75°
.
60° 60°
45° 30° 15° 0° 15° 30° 45°
cd/kim n=81%
——C0-C180 = (90 -C270
Clasificacion luminarias segun CIE: 62 Emision de luz 1:
Cadigo CIE Flux: 32 59 82 62 81
Valoracién de deslumbramiento segiin UGR
p Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
| o Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamafio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente
al eje de lampara al eje de lampara
2H 2H 16.8 17.8 17.6 18.6 19.6 14.7 15.7 15.4 16.5 17.4
3H| 19.2 20.1 19.9 20.9 21.9 15.8 16.8 16.6 17.6 18.6
4H | 20.4 21.2 21.2 221 23.1 16.2 17.0 17.0 17.9 18.9
6H | 21.6 224 224 23.2 243 16.3 17.2 17.2 18.0 19.0
8H | 22.1 229 23.0 238 24.8 16.4 17.1 17.2 18.0 19.0
12H | 22.7 235 23.6 24.3 25.4 16.3 171 17.2 17.9 19.0
4H 2H 17.3 18.2 18.1 19.0 20.0 15.7 16.6 16.6 17.5 18.5
3H| 199 20.7 20.7 21.5 22.6 17.2 18.0 18.1 18.8 199
4H | 21.3 22,0 221 22.8 23.9 17.8 18.4 18.6 19.3 20.4
6H | 22.7 233 23.6 24.2 253 18.1 18.7 19.0 19.6 20.7
8H | 23.4 239 243 24.8 26.0 18.2 18.7 19.1 19.6 20.8
12H | 24.1 24.6 25.0 255 26.6 18.2 18.7 19.1 19.6 20.8
8H 4H | 21.6 221 224 23.0 24.1 18.7 19.3 19.6 20.2 21.3
6H | 23.2 237 24.1 24.6 25.8 19.4 19.9 20.3 20.8 21.9
8H | 24.1 24.5 25.0 254 26.6 19.6 20.1 20.6 21.0 222
12H | 25.0 253 25.9 26.3 27.5 19.8 20.1 20.7 21.1 223
12H 4H | 21.5 221 224 23.0 24.1 18.9 19.5 19.8 20.4 215
6H | 23.3 23.7 24.2 24.6 25.8 19.8 20.2 20.8 21.2 224
8H | 24.2 24.6 25.2 25.6 26.7 20.2 20.6 21.2 215 227
Variacién de la posicién del espectador para separaciones S entre luminarias
S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
S=15H +0.2 / -0.2 +0.2 / -0.3
S=20H +0.3 / -0.4 +0.4 / -0.7
Tabla estandar BK11 BK13
Sumando de 88 39
f—correccion,
fndice de deslumbramiento corregido en relacion a 1350Im Flujo luminoso total
F Y
DIALux 4.8 by DIAL GmbH Pagina 7
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LLER CONCESIONARIO MOTOCICLET
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Philips TBS741 1xTL5C60W HFP / Hoja de datos de luminarias

Emision de luz 1:

/ 105° 105°
90° 90°
75° 75°
100

'/ \ 60° 60°
150

45° 200 45°

ot 300

/ 30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=60%
——C0-C180 = (90 -C270

Clasificacion luminarias segun CIE: 100 Emision de luz 1:

Cddigo CIE Flux: 66 96 99 100 61
Valoracién de deslumbramiento segiin UGR
p Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
| o Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamafio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente

al eje de lampara al eje de lampara

2H 2H | 16.1 17.1 16.4 17.4 17.6 16.1 17.1 16.4 17.4 17.6

3H 16.1 17.0 16.4 17.2 17.5 16.1 17.0 16.4 17.2 17.5

4H | 16.0 16.9 16.4 17.2 17.4 16.0 16.9 16.4 17.2 17.4

6H | 16.0 16.8 16.4 17.1 17.4 16.0 16.8 16.4 171 17.4

8H 16.0 16.8 16.4 171 17.4 16.0 16.8 16.4 17.1 174

12H | 16.0 16.7 16.3 17.0 17.3 16.0 16.7 16.3 17.0 17.3

4H 2H 16.0 16.9 16.4 17.2 17.4 16.0 16.9 16.4 17.2 174

3H| 16.0 16.8 16.4 17.1 17.4 16.0 16.8 16.4 171 17.4

4H | 16.0 16.7 16.4 17.0 17.4 16.0 16.7 16.4 17.0 17.4

6H 16.1 16.6 16.5 17.0 17.3 16.1 16.6 16.5 17.0 17.3

8H | 16.1 16.5 16.5 16.9 17.3 16.1 16.5 16.5 16.9 17.3

12H | 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3

8H 4H | 16.0 16.5 16.4 16.9 17.3 16.0 16.5 16.4 16.9 17.3

6H | 16.0 16.4 16.5 16.8 17.3 16.0 16.4 16.5 16.8 17.3

8H 16.0 16.4 16.5 16.8 17.3 16.0 16.4 16.5 16.8 17.3

12H | 16.0 16.3 16.5 16.8 17.3 16.0 16.3 16.5 16.8 17.3

12H 4H 15.9 16.4 16.4 16.8 17.2 159 16.4 16.4 16.8 17.2

6H | 16.0 16.3 16.5 16.8 17.3 16.0 16.3 16.5 16.8 17.3

8H | 16.0 16.3 16.5 16.8 17.3 16.0 16.3 16.5 16.8 17.3

Variacién de la posicién del espectador para separaciones S entre luminarias
S=1.0H +13 / 22 +1.3 / 22
S=15H +2.8 /| -55 +2.8 / -55
S=20H +46 | -6.5 +46 | -6.5
Tabla estandar BKO1 BKO1
Sumando de 35 35
f—correccion,
indice de deslumbramiento corregido en relacién a 5000Im Flujo luminoso total
F Y
DIALux 4.8 by DIAL GmbH Pagina 8



PFC2 TALLER CONCESIONARIO MOTOCICLETAS
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08.06.2010

TALLER PINTURA / Resumen

)2 T11.70m
560
5#0
840 840
1865
X}@g‘\/ 8.09
—— —— m—"
56;0 840 840 @ 560
560
) 980 840 5.75
\ H L] i
840 980
{ (980‘980* 560
560 =280 o Al
N 980~ 980— 840 | 560
560
840
840
) \ 840 700" N1
[l 1 1 1 1 OOO
0.00 4.75 7.48 9.85 13.10m

Altura del local: 2.950 m, Altura de montaje: 2.950 m, Factor
mantenimiento: 0.67

Valores en Lux, Escala 1:151

Superficie p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Plano util / 784 342 993 0.436
Suelo 20 720 379 920 0.526
Techo 78 204 148 321 0.726
Paredes (10) 78 408 168 985 /
Plano dutil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designacion (Factor de correccion) ® [Im] P [W]
1 28  Philips TMX204 2xTL-D36W HFP +GMX430 R (1.000) 6700 72.0
Total: 187600 2016.0
Valor de eficiencia energética: 16.14 W/m? = 2.06 W/m?/100 Ix (Base: 124.88 m?)
-
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PFC2 TALLER CONCESIONARIO MOTOCICLETAS

DIALux

08.06.2010

Proyecto elaborado por Roland Morilla Puche

Teléfono

Fax
e-Mail

TALLER PINTURA / Protocolo de entrada

Altura del plano util: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m

Factor mantenimiento: 0.67

Altura del local: 2.950 m
Base: 124.88 m?

10

Superficie Rho [%] desde ([m] | [m]) hacia ([m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 20 / / /
Techo 78 / / /
Pared 1 78 (0.000]0.000) (13.100]0.000) 13.100
Pared 2 78 (13.100] 0.000 ) (13.100] 8.090) 8.090
Pared 3 78 (13.100]8.090) (7.480]8.090) 5.620
Pared 4 78 (7.480]8.090) (7.480 | 8.650) 0.560
Pared 5 78 (7.480|8.650) (5.000 | 8.650) 2.480
Pared 6 78 (5.000 | 8.650) (5.000 | 8.090) 0.560
Pared 7 78 (5.000|8.090) (4.850|8.090) 0.150
Pared 8 78 (4.850]8.090) (4.850]11.700) 3.610
Pared 9 78 (4.850|11.700) (0.000|11.700) 4.850
Pared 10 78 (0.000]11.700) (0.000 | 0.000) 11.700

Y
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PFC2 TALLER CONCESIONARIO MOTOCICLETAS

DIALux

Proyecto elaborado por Roland Morilla Puche

Teléfono
Fax
e-Mail

08.06.2010

TALLER PINTURA / Luminarias (lista de coordenadas)

Philips TMX204 2xTL-D36W HFP +GMX430 R
6700 Im, 72.0 W, 1 x 2 x TL-D36W/840 (Factor de correccion 1.000).

® @
@0 —
@@®®
@DE®®®
@OO®OO®O
©EOOWOOO
N° Posiciéon [m] Rotacion [°]
X Z Y
1 11.229 1.011 2.950 0.0 0.0 90.0
2 9.357 1.011 2.950 0.0 0.0 90.0
3 7.486 1.011 2.950 0.0 0.0 90.0
4 5.614 1.011 2.950 0.0 0.0 90.0
5 3.743 1.011 2.950 0.0 0.0 90.0
6 1.871 1.011 2.950 0.0 0.0 90.0
7 11.229 3.034 2.950 0.0 0.0 90.0
8 9.357 3.034 2.950 0.0 0.0 90.0
9 7.486 3.034 2.950 0.0 0.0 90.0
10 5.614 3.034 2.950 0.0 0.0 90.0
11 3.743 3.034 2.950 0.0 0.0 90.0
12 1.871 3.034 2.950 0.0 0.0 90.0
13 11.229 5.056 2.950 0.0 0.0 90.0
14 9.357 5.056 2.950 0.0 0.0 90.0
15 7.486 5.056 2.950 0.0 0.0 90.0
16 5.614 5.056 2.950 0.0 0.0 90.0
17 3.743 5.056 2.950 0.0 0.0 90.0
18 1.871 5.056 2.950 0.0 0.0 90.0
19 11.229 7.079 2.950 0.0 0.0 90.0
20 9.357 7.079 2.950 0.0 0.0 90.0
21 7.486 7.079 2.950 0.0 0.0 90.0
22 5.614 7.079 2.950 0.0 0.0 90.0
23 3.743 7.079 2.950 0.0 0.0 90.0
24 1.871 7.079 2.950 0.0 0.0 90.0
25 3.743 9.101 2.950 0.0 0.0 90.0
26 1.871 9.101 2.950 0.0 0.0 90.0
27 3.743 11.124 2.950 0.0 0.0 90.0
28 1.871 11.124 2.950 0.0 0.0 90.0
F Y
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PFC2 TALLER CONCESIONARIO MOTOCICLETAS

DIALux

Proyecto elaborado por Roland Morilla Puche
Teléfono

Fax
e-Mail

08.06.2010

TALLER REPARACION / Resumen

650 = 7Y 20
910
\ 780

650-—(— —_— 50
910

, T5.75
\

g
8
©
—
O-I\
————

~0.00
0.00 485 6.80 m

Altura del local: 2.950 m, Altura de montaje: 2.950 m, Factor
mantenimiento: 0.67

Valores en Lux, Escala 1:151

Superficie p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Plano util / 782 382 1014 0.489
Suelo 20 708 402 895 0.567
Techo 78 201 153 278 0.762
Paredes (4) 78 410 172 649 /
Plano dutil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designacion (Factor de correccion) ® [Im] P [W]
1 18  Philips TMX204 2xTL-D36W HFP +GMX430 R (1.000) 6700 72.0
Total: 120600 1296.0
Valor de eficiencia energética: 16.29 W/m? = 2.08 W/m?/100 Ix (Base: 79.56 m?)
-
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PFC2 TALLER CONCESIONARIO MOTOCICLETAS

DIALux

08.06.2010

Proyecto elaborado por Roland Morilla Puche

Teléfono

Fax
e-Mail

TALLER REPARACION / Protocolo de entrada

Altura del plano util: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m

Factor mantenimiento: 0.67

Altura del local: 2.950 m

Base: 79.56 m?

[
4

N
3

Superficie Rho [%] desde ([m] | [m]) hacia ([m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 20 / / /
Techo 78 / / /
Pared 1 78 (0.000|0.000) (6.800 | 0.000) 6.800
Pared 2 78 (6.800]0.000) (6.800| 11.700) 11.700
Pared 3 78 (6.800]11.700) (0.000| 11.700) 6.800
Pared 4 78 (0.000]11.700) (0.000 | 0.000) 11.700

Y
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PFC2 TALLER CONCESIONARIO MOTOCICLETAS

DIALux

Proyecto elaborado por Roland Morilla Puche

Teléfono
Fax
e-Mail

08.06.2010

TALLER REPARACION / Luminarias (lista de coordenadas)

Philips TMX204 2xTL-D36W HFP +GMX430 R
6700 Im, 72.0 W, 1 x 2 x TL-D36W/840 (Factor de correccion 1.000).

@W®®
@®»@®
@®O®
OO
©OO
OO
N° Posicién [m] Rotacién [°]
X Z

1 5.100 0.975 2.950 0.0 0.0 90.0

2 3.400 0.975 2.950 0.0 0.0 90.0

3 1.700 0.975 2.950 0.0 0.0 90.0

4 5.100 2.925 2.950 0.0 0.0 90.0

5 3.400 2.925 2.950 0.0 0.0 90.0

6 1.700 2.925 2.950 0.0 0.0 90.0

7 5.100 4.875 2.950 0.0 0.0 90.0

8 3.400 4.875 2.950 0.0 0.0 90.0

9 1.700 4.875 2.950 0.0 0.0 90.0

10 5.100 6.825 2.950 0.0 0.0 90.0

11 3.400 6.825 2.950 0.0 0.0 90.0

12 1.700 6.825 2.950 0.0 0.0 90.0

13 5.100 8.775 2.950 0.0 0.0 90.0

14 3.400 8.775 2.950 0.0 0.0 90.0

15 1.700 8.775 2.950 0.0 0.0 90.0

16 5.100 10.725 2.950 0.0 0.0 90.0

17 3.400 10.725 2.950 0.0 0.0 90.0

18 1.700 10.725 2.950 0.0 0.0 90.0

F Y
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TALLER REPARACION / Rendering (procesado) en 3D
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08.06.2010

Proyecto elaborado por Roland Morilla Puche
Teléfono
Fax
e-Mail

DISTRIBUIDOR 1/ Resumen

150 / \
240~ 240~ 240~ 54 50

210

10
180 240 240 210
l 240 5 40/
210 S~ 240— 240
150 210
180 \ 210” To40
\ 210 _—

) 000
0.00 3.46 6.16 m
Altura del local: 2.950 m, Altura de montaje: 2.950 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:45
mantenimiento: 0.67
Superficie p [%] E., [IX] Ein [IX] Emax [IX] Enin/ Eny
Plano util / 204 125 245 0.611
Suelo 20 156 105 183 0.678
Techo 78 488 78 2866236 0.160
Paredes (6) 78 159 69 432 /
Plano util:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 64 Puntos
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designacion (Factor de correccion) ® [Im] P [W]
1 3 Philips TMX204 1xTL-D18W HFP (1.000) 1350 19.0
Total: 4050 57.0

Valor de eficiencia energética: 5.18 W/m? = 2.54 W/m?/100 Ix (Base: 10.99 m?)

F Y
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PFC2 TALLER CONCESIONARIO MOTOCICLETAS D | A I_ ux

08.06.2010

Proyecto elaborado por Roland Morilla Puche
Teléfono
Fax
e-Mail

DISTRIBUIDOR 1/ Protocolo de entrada

Altura del plano util: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m

Factor mantenimiento: 0.67

Altura del local: 2.950 m

Base: 10.99 m?

T 4

1 2

Superficie Rho [%] desde ([m] | [m]) hacia ([m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 20 / / /
Techo 78 / / /
Pared 1 78 (0.000 | 0.000) (3.460]0.000) 3.460
Pared 2 78 (3.460 | 0.000) (3.460 | 0.400) 0.400
Pared 3 78 (3.460|0.400) (6.160]0.400) 2.700
Pared 4 78 (6.160 | 0.400) (6.160| 1.960 ) 1.560
Pared 5 78 (6.160 | 1.960 ) (0.000]1.960) 6.160
Pared 6 78 (0.000 | 1.960 ) (0.000 | 0.000) 1.960

Y
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PFC2 TALLER CONCESIONARIO MOTOCICLETAS D | A I_ ux

08.06.2010

Proyecto elaborado por Roland Morilla Puche
Teléfono
Fax
e-Mail

DISTRIBUIDOR 1/ Luminarias (lista de coordenadas)

Philips TMX204 1xTL-D18W HFP
1350 Im, 19.0 W, 1 x 1 x TL-D18W/840 (Factor de correccion 1.000).

® @ ©,
N° ‘ Posicién [m] | Rotacién [°]
X Y Z
1 5.190 1.050 2.950 0.0 0.0 90.0
2 3.460 1.050 2.950 0.0 0.0 90.0
3 1.730 1.050 2.950 0.0 0.0 90.0

F Y
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PFC2 TALLER CONCESIONARIO MOTOCICLETAS D | A L ux
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Proyecto elaborado por Roland Morilla Puche
Teléfono
Fax
e-Mail

DISTRIBUIDOR 1/ Rendering (procesado) en 3D

il
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PFC2 TALLER CONCESIONARIO MOTOCICLETAS

DIALux

08.06.2010

Proyecto elaborado por Roland Morilla Puche

Teléfono
Fax
e-Mail

DISTRIBUIDOR 2 / Resumen

l_/ \130\__/ 130 \ T1.9m
——140 140
140 \ / ~— 0
150 — 140 — 150— 150
150 150 \
150 150 150 150
) | \
140 1/50 150 ;50
~ 140
150 150 0 150
— 150— 150 _——— 140 ~—~150— 150~
140 ya
14— 130 140 130
\ jl )y 1
, 7 0.00
0.00 6.16m

Altura del local: 2.950 m, Altura de montaje: 2.950 m, Factor
mantenimiento: 0.67

Valores en Lux, Escala 1:45

Superficie p [%] E., [IX] E i [IX] Emax [IX] Enin/ Eny
Plano util / 143 114 159 0.795
Suelo 20 110 86 121 0.781
Techo 78 98 61 7286 0.617
Paredes (4) 78 113 54 216 /
Plano util:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 32 Puntos
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designacion (Factor de correccion) ® [Im] P [W]
1 3 Philips TMX204 1xTL-D18W HFP (1.000) 1350 19.0
Total: 4050 57.0
Valor de eficiencia energética: 4.72 W/m? = 3.30 W/m?/100 Ix (Base: 12.07 m?)
Y
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PFC2 TALLER CONCESIONARIO MOTOCICLETAS D | A I_ ux

08.06.2010

Proyecto elaborado por Roland Morilla Puche
Teléfono
Fax
e-Mail

DISTRIBUIDOR 2 / Protocolo de entrada

Altura del plano util: 0.850 m

Zona marginal: 0.000 m 4 3
Factor mantenimiento: 0.67
Altura del local: 2.950 m
Base: 12.07 m?

1 2
Superficie Rho [%] desde ([m] | [m]) hacia ( [m] | [m]) Longitud [m]
Suelo 20 / / /
Techo 78 / / /
Pared 1 78 (0.000]0.000) (6.160]0.000) 6.160
Pared 2 78 (6.160 | 0.000) (6.160 | 1.960 ) 1.960
Pared 3 78 (6.160]1.960) (0.000]1.960) 6.160
Pared 4 78 (10.000 | 1.960 ) (0.000 | 0.000) 1.960

3
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PFC2 TALLER CONCESIONARIO MOTOCICLETAS D | A I_ ux

08.06.2010

Proyecto elaborado por Roland Morilla Puche
Teléfono
Fax
e-Mail

DISTRIBUIDOR 2/ Luminarias (lista de coordenadas)

Philips TMX204 1xTL-D18W HFP
1350 Im, 19.0 W, 1 x 1 x TL-D18W/840 (Factor de correccion 1.000).

® ©) @
N° | Posicién [m] ‘ Rotacién [°]
X Y Z X Y z
1 5.133 0.980 2.950 0.0 0.0 180.0
2 3.080 0.980 2.950 0.0 0.0 180.0
3 1.027 0.980 2.950 0.0 0.0 180.0

F Y
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DISTRIBUIDOR 2 / Rendering (procesado) en 3D
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PFC2 TALLER CONCESIONARIO MOTOCICLETAS D | A I_ ux

08.06.2010

Proyecto elaborado por Roland Morilla Puche

Teléfono
Fax
e-Mail
VESTIDOR / Resumen
120 T353m
o 180/1:31:\ Taos
150 —
[ 180
210—
180 / 510 ]
[ ] 210 2IJZD:I1 80
180 21‘0 \
210_210 }
\ 180
180
O il
180—— 180
150 1
, , , 0.00
0.00 0.60 1.48 3.17m
Altura del local: 2.600 m, Altura de montaje: 2.600 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:46
mantenimiento: 0.67
Superficie p [%] E., [IX] Emin [IX] E nax [IX] Emin/ Em
Plano util / 178 103 213 0.577
Suelo 20 96 2.01 147 0.021
Techo 78 185 61 754 0.327
Paredes (4) 50 97 0.15 393 /
Plano util:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designacion (Factor de correccion) ® [Im] P [W]
1 6  Philips TMWO075 1xTL-D18W HFP +GMWO075 PT (1.000) 1350 19.0

Total: 8100 114.0

Valor de eficiencia energética: 10.19 W/m? = 5.72 W/m?/100 Ix (Base: 11.19 m?)
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PFC2 TALLER CONCESIONARIO MOTOCICLETAS

DIALux

Proyecto elaborado por Roland Morilla Puche
Teléfono
Fax
e-Mail

08.06.2010

VESTIDOR / Protocolo de entrada

Altura del plano util: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m

Factor mantenimiento: 0.67

Altura del local: 2.600 m

Base: 11.19 m?

3

Superficie Rho [%] desde ([m] | [m]) hacia ([m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 20 / / /
Techo 78 / / /
Pared 1 50 (10.000 | 0.000) (3.1700.000) 3.170
Pared 2 50 (3.170|0.000) (3.170]3.530) 3.530
Pared 3 50 (3.170 ] 3.530) (0.000|3.530) 3.170
Pared 4 50 (0.000 | 3.530) (0.000|0.000) 3.530

Y
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PFC2 TALLER CONCESIONARIO MOTOCICLETAS

DIALux

Proyecto elaborado por Roland Morilla Puche

Teléfono
Fax
e-Mail

08.06.2010

VESTIDOR / Luminarias (lista de coordenadas)

Philips TMW075 1xTL-D18W HFP +GMWO075 PT
1350 Im, 19.0 W, 1 x 1 x TL-D18W/840 (Factor de correccion 1.000).

©® O
OO
@ O
N° Posicion [m] Rotacién [°]
X Y Z
1 2.377 0.588 2.600 0.0 0.0 90.0
2 0.793 0.588 2.600 0.0 0.0 90.0
3 2.377 1.765 2.600 0.0 0.0 90.0
4 0.793 1.765 2.600 0.0 0.0 90.0
5 2.377 2.942 2.600 0.0 0.0 90.0
6 0.793 2.942 2.600 0.0 0.0 90.0
F Y
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Teléfono
Fax
e-Mail

VESTIDOR / Rendering (procesado) en 3D
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PFC2 TALLER CONCESIONARIO MOTOCICLETAS

DIALux

Proyecto elaborado por Roland Morilla Puche

08.06.2010

Teléfono
Fax
e-Mail
ASEOS / Resumen
\ T353m
140
/ 120
14 180 y 80 o
180 _
{ 180
180 I
140 \ 180 160
180 /
\ 180
160 180 '180/
140 140
160 160 /
140 120
AN — 1
. 7000
0.00 2.32m
Altura del local: 2.400 m, Altura de montaje: 2.400 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:46
mantenimiento: 0.80
Superficie p [%] E., [IX] E i [IX] E nax [IX] Emin/ Em
Plano util / 153 99 194 0.645
Suelo 20 104 77 124 0.733
Techo 78 154 49 854 0.317
Paredes (4) 50 109 50 211 /
Plano dutil: UGR Longi- Tran  al eje de luminaria
Altura: 0.850 m Pared izq 17 16
Trama: 32 x 32 Puntos Pared inferior 19 16
Zona marginal: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designacion (Factor de correccion) ® [Im] P [W]
1 3 Philips TMWO75 1xTL-D18W HFP +GMWO075 PT (1.000) 1350 19.0
Total: 4050 57.0

Valor de eficiencia energética: 6.96 W/m? = 4.54 W/m?/100 Ix (Base: 8.19 m?)
F Y
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Proyecto elaborado por Roland Morilla Puche
Teléfono
Fax
e-Mail

08.06.2010

ASEOS / Protocolo de entrada

Altura del plano util: 0.850 m L n
Zona marginal: 0.000 m 4 3
Factor mantenimiento: 0.80
Altura del local: 2.400 m
Base: 8.19 m?
B i
1 2
Superficie Rho [%] desde ([m] | [m]) hacia ([m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 20 / / /
Techo 78 / / /
Pared 1 50 (10.000 | 0.000) (2.320]0.000) 2.320
Pared 2 50 (2.320]0.000) (2.320]3.530) 3.530
Pared 3 50 (2.320 | 3.530) (0.000|3.530) 2.320
Pared 4 50 (0.000]3.530) (0.000]0.000) 3.530
-
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Proyecto elaborado por Roland Morilla Puche
Teléfono
Fax
e-Mail

ASEOS / Luminarias (lista de coordenadas)

Philips TMW075 1xTL-D18W HFP +GMWO075 PT
1350 Im, 19.0 W, 1 x 1 x TL-D18W/840 (Factor de correccion 1.000).

®
@
@
N° | Posicion [m] Rotacion [°]
X Y Z X Y Z
1 1.160 0.588 2.400 0.0 0.0 180.0
2 1.160 1.765 2.400 0.0 0.0 180.0
3 1.160 2.942 2.400 0.0 0.0 180.0
Y
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Teléfono
Fax
e-Mail

ASEOS / Rendering (procesado) en 3D
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Proyecto elaborado por Roland Morilla Puche

Teléfono
Fax
e-Mail
ESCALERAS / Resumen
T 180—~ T T1.40m
90 -
N 150 /180 180 _ 150 \
( 180 18(\) \\ %0
[t 1180
150
180 / 120 92
120 150 N 180
) \ \ "~ 1g0- 180" /
X 000
0.00 6.16 m

Altura del local: 5.660 m, Altura de montaje: 5.660 m, Factor

mantenimiento: 0.67

Valores en Lux, Escala 1:45

Superficie p [%] E,, [IX] Ein [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Plano atil / 140 82 195 0.587
Suelo 20 56 48 62 0.866
Techo 78 92 52 154 0.564
Paredes (4) 78 103 24 499 /
Plano util:
Altura:; 2.560 m
Trama: 64 x 16 Puntos
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza  Designacion (Factor de correccion) @ [Im] P [W]
1 1 Philips TMX204 2xTL5-28W HFP +GMX555 MB (1.000) 5200 62.0
Total: 5200 62.0
Valor de eficiencia energética: 7.19 W/m? = 5.15 W/m?/100 Ix (Base: 8.62 m?)
-
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Proyecto elaborado por Roland Morilla Puche
Teléfono
Fax
e-Mail

ESCALERAS / Protocolo de entrada

Altura del plano util: 2.560 m

Zona marginal: 0.000 m 4 3
Factor mantenimiento: 0.67

Altura del local: 5.660 m 1 5
Base: 8.62 m?

Superficie Rho [%] desde ([m] | [m]) hacia ( [m] | [m]) Longitud [m]
Suelo 20 / / /
Techo 78 / / /
Pared 1 78 (0.000 | 0.000) (6.160 ] 0.000) 6.160
Pared 2 78 (6.160]0.000) (6.160 ] 1.400) 1.400
Pared 3 78 (6.160] 1.400) (0.000]1.400) 6.160
Pared 4 78 (0.000 | 1.400) (0.000 | 0.000) 1.400

3
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Teléfono
Fax
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ESCALERAS / Luminarias (lista de coordenadas)

Philips TMX204 2xTL5-28W HFP +GMX555 MB
5200 Im, 62.0 W, 1 x 2 x TL5-28W/840 (Factor de correccion 1.000).

N° Posicion [m] Rotacion [°]
X Y z X Y z
1| 3.080 0.700 5.660 | 0.0 0.0 90.0

Y
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Fax
e-Mail

ESCALERAS / Rendering (procesado) en 3D

Y
Pagina 36

DIALux 4.8 by DIAL GmbH



PFC2 TALLER CONCESIONARIO MOTOCICLETAS D | M\ I_ ux

08.06.2010

Proyecto elaborado por Roland Morilla Puche
Teléfono
Fax
e-Mail

EXPOSICION Y VENTA / Resumen

%f fan

/420
280 420 5 1
/@\ S(io T575
700\\560 700 700 560 %0 o
700

- - (
700 700

700/

L 1 | - 1 | - ] --0'00
0.00 3.32 485 5.80 8.12 14.58 m
Altura del local: 2.600 m, Altura de montaje: 2.673 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:112
mantenimiento: 0.80
Superficie p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Plano util / 496 84 772 0.169
Suelo 20 458 153 633 0.334
Techo 70 84 48 119 0.570
Paredes (8) 50 188 51 474 /
Plano dutil:

Altura: 0.850 m

Trama: 128 x 128 Puntos

Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza  Designacion (Factor de correccion) @ [Im] P [W]

1 25  Philips TBS741 1xTL5C60W HFP (1.000) 5000 65.0

Total: 125000 1625.0

Valor de eficiencia energética: 13.62 W/m? = 2.75 W/m?/100 Ix (Base: 119.34 m?)
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Proyecto elaborado por Roland Morilla Puche

Teléfono

Fax
e-Mail

EXPOSICION Y VENTA / Protocolo de entrada

Altura del plano util: 0.850 m

PO TR

Zona marginal: 0.000 m 8 7 ﬁ -3
Factor mantenimiento: 0.80
Altura del local: 2.600 m
Base: 119.34 m?
| |

1 2
Superficie Rho [%] desde ([m] | [m]) hacia ([m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 20 / / /
Techo 70 / / /
Pared 1 50 (0.000|0.000) (14.580]0.000) 14.580
Pared 2 50 (14.580 | 0.000) (14.580 | 8.090) 8.090
Pared 3 50 (14.580|8.090) (5.800 | 8.090) 8.780
Pared 4 50 (5.800|8.090) (5.800]8.650) 0.560
Pared 5 50 (5.800|8.650) (3.320 | 8.650) 2.480
Pared 6 50 (3.320 | 8.650) (3.320] 8.090) 0.560
Pared 7 50 (3.320]8.090) (0.000 | 8.090) 3.320
Pared 8 50 (0.000 | 8.090) (0.000]0.000) 8.090

-
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e-Mail
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EXPOSICION Y VENTA / Luminarias (lista de coordenadas)

Philips TBS741 1xTL5C60W HFP

5000 Im, 65.0 W, 1 x 1 x TL6C60W/840 (Factor de correccion 1.000).

— 1

@ @ ® @
® @ O
®@ OO O
@ 6 6 6
@ 06 @ 0 @

N° Posicién [m] Rotacién [°]
X Z

1 10.935 0.809 2.673 0.0 0.0 90.0
2 7.290 0.809 2.673 0.0 0.0 90.0
3 3.645 0.809 2.673 0.0 0.0 90.0
4 12.758 2.427 2.673 0.0 0.0 90.0
5 9.113 2.427 2.673 0.0 0.0 90.0
6 5.467 2.427 2.673 0.0 0.0 90.0
7 1.823 2.427 2.673 0.0 0.0 90.0
8 10.935 4.045 2.673 0.0 0.0 90.0
9 7.290 4.045 2.673 0.0 0.0 90.0
10 3.645 4.045 2.673 0.0 0.0 90.0
11 12.758 5.663 2.673 0.0 0.0 90.0
12 9.113 5.663 2.673 0.0 0.0 90.0
13 5.468 5.663 2.673 0.0 0.0 90.0
14 1.823 5.663 2.673 0.0 0.0 90.0
15 10.935 7.281 2.673 0.0 0.0 90.0
16 7.290 7.281 2.673 0.0 0.0 90.0
17 3.645 7.281 2.673 0.0 0.0 90.0
18 0.911 4.045 2.673 0.0 0.0 0.0
19 5.478 4.045 2.673 0.0 0.0 0.0
20 9.113 4.045 2.673 0.0 0.0 0.0
21 13.669 4.045 2.673 0.0 0.0 0.0
22 13.669 0.809 2.673 0.0 0.0 0.0
23 13.669 7.281 2.673 0.0 0.0 0.0
24 0.911 7.281 2.673 0.0 0.0 0.0
25 0.911 0.809 2.673 0.0 0.0 0.0
F Y
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EXPOSICION Y VENTA / Rendering (procesado) en 3D

Y
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DIALux

Proyecto elaborado por Roland Morilla Puche
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ADMINISTRACION / Resumen

~ 540
36
/ 63
540 450
630
450 630
, 720

\

360

\

540

[4.34m

~0.00

3.13m

Altura del local: 2.600 m, Altura de montaje: 2.673 m, Factor

mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:56

Superficie p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Plano util / 524 293 734 0.560
Suelo 20 427 305 510 0.714
Techo 78 131 27 160 0.207
Paredes (4) 78 231 100 608 /
Plano dutil: UGR Longi- Tran  al eje de luminaria
Altura: 0.850 m Pared izq 16 16
Trama: 32 x 32 Puntos Pared inferior 16 16
Zona marginal: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza  Designacion (Factor de correccion) @ [Im] P [W]
1 3  Philips TBS741 1xTL5C60W HFP (1.000) 5000 65.0
Total: 15000 195.0
Valor de eficiencia energética: 14.35 W/m? = 2.74 W/m?/100 Ix (Base: 13.58 m?)
-
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Proyecto elaborado por Roland Morilla Puche
Teléfono
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Fax
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ADMINISTRACION / Protocolo de entrada

Altura del plano util: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m

Factor mantenimiento: 0.80

Altura del local: 2.600 m

Base: 13.58 m?

3

Superficie Rho [%] desde ([m] | [m]) hacia ([m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 20 / / /
Techo 78 / / /
Pared 1 78 (0.000 | 0.000) (3.130]0.000) 3.130
Pared 2 78 (3.130 | 0.000) (3.130]4.340) 4.340
Pared 3 78 (3.130|4.340) (0.000|4.340) 3.130
Pared 4 78 (0.000 | 4.340) (0.000|0.000) 4.340

Y
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ADMINISTRACION / Luminarias (lista de coordenadas)

Philips TBS741 1xTL5C60W HFP
5000 Im, 65.0 W, 1 x 1 x TL6C60W/840 (Factor de correccion 1.000).

®

@

@

N° ‘ Posicion [m] Rotacion [°]
X Y Z Y

1 1.565 0.723 2.673 0.0 0.0 90.0
2 1.565 2.170 2.673 0.0 0.0 90.0
3 1.565 3.617 2.673 0.0 0.0 90.0
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ADMINISTRACION / Rendering (procesado) en 3D
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DIRECCION / Resumen
7 7 T367m
330 \ \
7
440 660
550
440
440
. 7000
0.00 3.13m
Altura del local: 2.600 m, Altura de montaje: 2.673 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:48
mantenimiento: 0.80
Superficie p [%] E., [IX] Emin [IX] E nax [IX] Emin/ Em
Plano util / 503 227 759 0.452
Suelo 20 378 254 464 0.671
Techo 70 76 16 100 0.209
Paredes (4) 50 190 52 723 /
Plano dutil: UGR Longi- Tran  al eje de luminaria
Altura: 0.850 m Pared izq 16 16
Trama: 32 x 32 Puntos Pared inferior 16 16
Zona marginal: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designacion (Factor de correccién) ® [Im] P [W]
1 3  Philips TBS741 1xTL5C60W HFP (1.000) 5000 65.0
Total: 15000 195.0
Valor de eficiencia energética: 16.98 W/m? = 3.37 W/m%/100 Ix (Base: 11.49 m?)
-
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DIRECCION / Protocolo de entrada

Altura del plano util: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m

Factor mantenimiento: 0.80

Altura del local: 2.600 m

Base: 11.49 m?

—m

3

Superficie Rho [%] desde ([m] | [m]) hacia ([m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 20 / / /
Techo 70 / / /
Pared 1 50 (0.000 | 0.000) (3.130]0.000) 3.130
Pared 2 50 (3.130 | 0.000) (3.130] 3.670) 3.670
Pared 3 50 (3.130| 3.670) (0.000 | 3.670) 3.130
Pared 4 50 (0.000 | 3.670) (0.000|0.000) 3.670
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DIRECCION / Luminarias (lista de coordenadas)

Philips TBS741 1xTL5C60W HFP
5000 Im, 65.0 W, 1 x 1 x TL6C60W/840 (Factor de correccion 1.000).

®

@

©,

N° ‘ Posicion [m] Rotacion [°]
X Y Z

1 1.565 0.612 2.673 0.0 0.0 90.0
2 1.565 1.835 2.673 0.0 0.0 90.0
3 1.565 3.058 2.673 0.0 0.0 90.0
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DIRECCION / Rendering (procesado) en 3D
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