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Moto Racing, S.L.

CAPITULO 1:
CARGA DE FUEGO



Roland Morilla Puche

1.1. Densidad de carga de fuego

El calculo del nivel de riesgo intrinseco de cada sector se realiza evaluando la
densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector de incendio,
segun el apartado 3.2 del RSCIEI (Reglamento de seguridad contra incendios en
los establecimientos industriales), Real Decreto 2267/2004, de 3 de Diciembre.

Se aplicara la siguiente expresién:

Para actividades de produccién, transformacion, reparacion o cualquier otra
distinta al almacenamiento:

3 Zilqg -S; -G
QS _f‘Ra

Donde:

e Q. densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector o
area de incendio, en MJ/m? o Mcal/m?.

e (s: densidad de carga de fuego de cada zona con proceso diferente
segun los distintos procesos que se realizan en el sector de incendio (i), en
MJ/m? o Mcal/m?.

e Si: superficie de cada zona con proceso diferente y densidad de carga
de fuego, qs diferente, en m2.

e GCi: coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad (por
la combustibilidad) de cada uno de los combustibles (i) que existen en el
sector de incendio.

« R,: coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad (por la
activacion) inherente a la actividad industrial que se desarrolla en el sector
de incendio, produccidon, montaje, transformacién, reparacién,
almacenamiento, etc.

e A: superficie construida del sector de incendio o superficie ocupada del
area de incendio, en m?.

1.2. Obtencion de g

Los valores de densidad de carga de fuego de cada zona (qs) y del coeficiente R,,
se obtienen basandonos en el tipo de proceso o actividad que se realiza en cada
zona, si fuese necesario por asimilacion, y mediante la tabla 1.2 del anexo I del
RSCIEI (Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos
industriales), Real Decreto 2267/2004, de 3 de Diciembre.

Los valores obtenidos son los siguientes:

1.2.1. Sector 1

« Saldén expositor.
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Para dicha actividad encontramos diferentes posibles opciones a escoger:
a) Automoviles, garaje y aparcamiento (fabricacion y venta):
gs= 200 M]/m?
gs= 48 Mcal/m?
R.= 1,0
b) Exposicién de automoviles (fabricacién y venta):
gs= 200 MJ/m?
gs= 48 Mcal/m?
R.=1,0
c) Motocicletas (fabricacion y venta):
gs= 300 MJ/m?
gs= 72 Mcal/m?
R.=1,0
Escogemos el ultimo caso por ser el mas desfavorable (Motocicletas).

« Venta accesorios.

Para dicha actividad solo encontramos una posible opcidn a escoger:
a) Automdviles, venta de accesorios (fabricacién y venta):
gs= 300 MJ/m?
gs= 72 Mcal/m?
R.=1,0
» Vestidor.

Para dicha actividad encontramos una posible opcién a escoger por asimilacion:
a) Textiles, confeccién (fabricacién y venta):
ds= 300 MJ/m?
gs= 72 Mcal/m?
R.=1,0
« Taller reparacion.

Para dicha actividad encontramos diferentes posibles opciones a escoger:
a) Automoviles, reparacion (fabricacion y venta):
gs= 300 M)/m?
gs= 72 Mcal/m?
R.,= 1,0
b) Talleres de reparacion (fabricacidn y venta):
gs= 400 M]/m?
gs= 96 Mcal/m?
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Ra=1,0

Escogemos el ultimo caso por ser el mas desfavorable (Talleres de reparacion).

1.2.2. Sector 2
o Taller pintura.

Para dicha actividad encontramos diferentes posibles opciones a escoger:
a) Automdviles, pintura (fabricacion y venta):
gs= 500 MJ/m?
gs= 120 Mcal/m?
R.=1,5
b) Talleres de pintura (fabricacidon y venta):
gs= 500 MJ/m?
gs= 120 Mcal/m?
R.=1,5

Ambas opciones coinciden en valores, por lo tanto, podemos escoger cualquiera
de ellas.

« Administracion y Direccion.
Para dicha actividad solo encontramos una posible opcidn a escoger:
a) Oficinas comerciales (fabricacién y venta):
ds= 800 MJ/m?
gs= 192 Mcal/m?
R.= 1,5

1.2.3. Calculo de Q;

Con los valores obtenidos en el apartado anterior procedemos al calculo de la
densidad de carga de fuego ponderada y corregida de nuestros sectores Qs;.
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1.2.4. Sector 1
Tabla 1: Superficies atiles del sector 1.

SECTOR 1

zove  [sweemfuso Jomreymy)  [r |
Salén expositor 52,30 comercial 72 1,0
Venta accesorios 67,10 comercial 72 1,0
Aseo 1 8,20 N.P N.P N.P
Vestidor 11,20 N.P 72 1,0
Montacargas 5,33 N.P N.P N.P
Taller reparacion 79,60 industrial 96 1,0

223,73

Riesgo de activacion R, = 1,0.

Grado de peligrosidad por combustibilidad Ci= 1,00.

_ zllqsi -S; -G R
A

Q,

Qsl

Q,, = 76,18Mcal /m’

_ (72552,301,00) + (7267,101,00) + (72:11,204,00) + (96:79,60,00) L0
223,73 ’

Por lo tanto la densidad de carga de fuego ponderada y corregida del sector 1 es

de Qs1=76,18 Mcal/m=2.

1.2.5. Sector 2
Tabla 2: Superficies utiles del sector 2.

SECTOR 2
zova s fuso Joeearmn  [R,|
Taller pintura 125,10 industrial 120 1,5
Aseo 2 8,20 N.P N.P N.P
Administracién 13,60 administrativo | 192 1,5
Direccién 11,50 administrativo |192 1,5
Montacargas 5,33 N.P N.P N.P

Riesgo de activacién R,= 1,5.

Grado de peligrosidad por combustibilidad Ci= 1,00.
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_ Zilqg -S; -G R

Q=S TR,

_ (120125101,00) + (19213,601,00) + (19211501,00) , .
163,73 !

Qs3

Q,, =181,68Mcal / m?

Por lo tanto la densidad de carga de fuego ponderada y corregida del sector 1 es
de Qs1=181,68 Mcal/m=.
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CAPITULO 2:
EVACUACION
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2.1. Calculo ocupacion

La ocupacién total de nuestro establecimiento es de un total de 66 personas,
siendo la suma de las ocupaciones de las distintas dependencias que ocupan la
actividad. En la tabla siguiente se puede visualizar la ocupaciéon de cada
dependencia:

Tabla 3: Ocupacion del establecimiento.

ZONA SUP. (m?2) DENSIDAD (m2/persona) | OCUPACION (personas)
Salén expositor 52,30 5 11

Venta accesorios 67,10 2 34

Administracion 13,60 10 2

Direccién 11,50 10 2

Distribuidor 1 10,30 Nula Nula

Vestidor 11,20 Nula Nula

Aseo 1 8,20 Nula Nula

Aseo 2 8,20 Nula Nula

Distribuidor 2 11,40 Nula Nula

Montacargas 5,33 Nula Nula

Escaleras 10,20 Nula Nula

Terraza 58,50 Nula Nula

OCUPACION TOTAL SEGUN CTE DB SI 3 49

OCUPACION SEGUNRD 2267/2004 |
ZONA SUP. (m?2) PLANTILLA OCUPACION(personas)
Taller reparacion 79,60

Taller pintura 125,10 8 9

OCUPACION TOTAL SEGUN RD 2267/2004 9

Los métodos de calculo para la ocupacién de las distintas dependencias,
dependiendo de la normativa exigida segun el tipo de uso previsto, se detallan a
continuacion:

-10 -
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2.1.1. Ocupacion segun RD 2267/2004:

De acuerdo con el articulo 6.1 del anexo II del Reglamento de seguridad contra
incendios en establecimientos industriales, Real Decreto 2267/2004, de 3 de
diciembre, la ocupacion se establece de la siguiente forma:

P=110-p
Donde:
e P: ocupacion (n° de personas).
e p: n° de personas, segun plantilla de trabajo.
Para nuestro caso p=8.
P=110-8=28,80

Siguiendo las instrucciones, se redondea al entero inmediatamente superior. Por
lo tanto obtenemos:

P = 9personas

Dicha ocupacidon pertenece Unicamente a las zonas destinadas a uso industrial,
las cuales se detallan a continuacién:

« Taller reparacion.
o Taller pintura.

« Montacargas.

Ocupacion segun RD 2267/2004=9 personas.

-11 -



Roland Morilla Puche

2.1.2. Ocupacioén segun CTE-DB-SI 3:

De acuerdo con la tabla 2.1 del Documento Basico SI 3 del Cédigo Técnico de la
Edificacion, la ocupacion se establece de la siguiente forma:

1.

Salén expositor: 5m?/persona (Segun Criterios para la interpretacién y
aplicacion de los Documentos Basicos del Cédigo Técnico de la Edificacién:DB
SI).

i&fo =10,46 = 11personas

. Venta de accesorios: 2m?/persona (establecimientos comerciales con &areas

de venta en planta s6tano, baja y entreplanta).

67—2’10 = 33,55 = 34 personas
. Administracion: 10m?/persona (plantas o zonas de oficinas).
1360 =1,360 = 2 personas
10
. Direccion: 10m?/persona (plantas o zonas de oficinas).
1150 =115 = 2 personas
10
. Vestidor: 2m?/persona (Vestibulos, vestuarios, camerinos).
11,20

— = 5,60 = 6 personas

No obstante, para dicha zona consideraremos la ocupacién nula, ya que las
personas que la ocuparian son las que pertenecen a la plantilla de trabajo.

. Para el resto de dependencias como: aseos, distribuidores, terraza vy

escaleras. Se consideran como zonas de ocupacién nula, ya que la presencia
de personas en ellas es ocasional.

Ocupacién segun CTE=57 personas.

-12 -
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2.2. Dimensionado de los elementos de
evacuacion

A continuacién, se detallara el calculo del dimensionado de los elementos de
evacuacién cumpliendo las exigencias del apartado 4 de la seccion SI 3,
evacuacion de ocupantes, del Cédigo Técnico de la Edificacion.

2.2.1. Puertas y pasos

La anchura minima de las puertas y pasos se calculara mediante la siguiente
ecuacion:

A>P/200=0,80m

La anchura de toda hoja de puerta no debe ser menor que 0,60 m, ni exceder de
1,20 m.

Donde:
e A: Anchura del elemento, (m).
e P: NUumero total de personas cuyo paso esta previsto por el punto cuya

anchura se dimensiona.

a) Puerta para el publico, AV. De Llenguadoc:

P = 45personas
A>45/200 > 0,80m
1,20m> A>0,80m
b) Puerta empleados, AV. De Llenguadoc:

P =13personas
A>13/200 > 0,80m
1,20m> A>0,80m
c) Puerta, Calle servicio comunitario:

P =9 personas
A>9/200>0,80m

1,20m> A>0,80m

-13 -
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d) Distribuidor 1-Expositor:

e) Bafo:

f) Vestidor:

g) Administracion:

h) Direccion:

i) Distribuidor 2 - Planta 1:

P = 45personas

A>45/200 > 0,80m

1,20m> A>0,80m

P =1persona
A>1/200>0,80m

1,20m> A>0,80m

P = 9personas
A>9/200>0,80m

1,20m > A>0,80m

P = 2personas
A>2/200>0,80m

1,20m > A>0,80m

P = 2personas
A>2/200>0,80m

1,20m > A>0,80m

P =13personas

A>13/200>0,80m

1,20m > A>0,80m

-14 -
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2.2.2. Pasillos comerciales:

A>P/200>1,00m
En establecimientos de uso comercial, la anchura minima de los pasillos situados

en areas de venta, si la superficie construida del area de ventas no excede de
400 m? y no esta previsto el uso de carros para transporte de productos es de

A=1,20 m. Por lo tanto:

A>P/200>1,20m

a) Venta accesorios:

P =34 personas
A>34/200>1,20m

A=>120m

b) Salén expositor:

P =11personas
A>11/200>1,20m

A>120m

2.2.3. Escaleras
A>P/160

En las escaleras no protegidas, para evacuacién descendente. Por lo tanto:

A>P/160>1,00m
P =13personas
A>13/160>1,00m

A=>100m

- 15 -
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2.2.4. Tabla final
A continuacién se detalla lo dispuesto en proyecto:

Tabla 4: Tabla de elementos en la evacuacion.

ﬂ

Puerta publico, AV. De
Llenguadoc 45 1,20=A=>0,80 2x1,00
Puerta empleados, AV.
De Llenguadoc 13 1,20=A>0,80 0,9
Puerta, calle servicio
Puertas y pasos comunitario 9 1,20=A=0,80 5
Puerta distribuidor 1-
expositor 45 1,20=A=0,80 0,9
Bafio 1 1,20=A=0,80 0,80
Administracion 2 1,20=A>0,80 0,80
Direccién 2 1,20=A=>0,80 0,80
Vestidor 9 1,20=A=0,80 0,80
Distribuidor 2-Planta 1°¢ |13 1,20=A=0,80 0,9
Pasillos comerciales | Salén expositor 11 A>1,20 A>1,20
Venta accesorios 34 A>1,20 A>1,20
Escaleras no
protegidas Esc. descendente 13 A=1,00 1,40

La distribucién de las motocicletas, colocacién de posibles estantes para venta de
accesorios y cualquier otro posible elemento que se coloque debera respetar las
anchuras minimas de la tabla anterior.
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