2]

ANNA BARRIENTOS RODRIGUEZ

FORJAT MIXTE DE XAPA COL.LABORANT

1 - Entramat de bigues metadl.iques separades cada 2,5m.
2 - Xapa grecada

La connexio entre la xapa i el formigd es pot aconseguir
mitjancant la forma de les greques i la disposicid
d'identacions mitjaoncant anclatges finals. Sobre la xapa
grecada d'acer s'aboca una llosa de formigd que conté
una malla d'armadura, destinada a mitigar la fisuracid del
formigd deguda a la refraccid i als efectes de la
temperatura, també serveix d'arriostrament horitzontal de
l'estrucura metdllica durant la fase de muntatge. Es
precisa d'una connexidé adequada entre el forjat i les
corretges metdl.liques que impedeixi els liscaments relatius
entre els elements i tfransmeti els esforcos rasants.

3 - Connectadors

Es el que constitueix la "biga mixte" i optimitza I'estructura
de suport i tfransmeten els esforcos enfre la la llosa i
l'estructura. El relleu de la xapa proporciona un anclatge,
adherencia i collaboracido amb la llosa de formigo,
superior als esforcos rasants i tallants verticals.

ESTRUCTURA METAL.LICA

L'estructura principal es composa de bigues HEB 200 per a
les vivendes, i de HEB 240 (majoritariament) per als
equipaments. Pel que fa als pilars sébn HEM 180 (vivendes) i
HEM 200 (equipament) a fi d'aconseguir una major inercia
en la direccid de treball. L'arriostrament dels portics
principals es realitza a partir d'un entramat de bigues HEB
160 situades a una distancia no superior a 2,5m que
serveixen de suport del forjat col.laborant.

Es disposa d'una serie de rigiditzadors transversals a
l'estructura principal formats per 2 pletines entrecreuades
(creu de sant andreu) que es repeteixen a totes les altures
del portic.

Totes les unions son articulades excepte l'enfrega amb la
llosa i pilar de formigd de la planta baixa que es realitza
mitjancant un empotrament a partir d'unions roblades.

Per una rapida execucid de I'obra i una major seguretat les
unions biga-pilar es realitzen a taller.

PLANTES SOTA RASANT

Les plantes més baixes, per qUestions de seguretat es
soluciona amb una solucidé basada en sistemes de formigd
armat amb I'Us de lloses de formigd amb cantell de 40cm,
qgue milloren el comportament enfront al foc de I'estructura
i permeten una distribucidé més uniforme de les cdrregues.

Paviment continu de resina epoxi

Solera de formigd armat
Ldmina impermeable
Formigé anivellant
Liit de grava
Sabata fonamentacié 150x150cm
armat#@12c¢/25
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TUTOR: LLUIS PARRAMON

Unions: la xapa es fixara a les bigues amb unions
autoroscants, una a cada nerviila longitut de
solapament serad com a minim 50cm .

#@D6 c/15x30cm Superior (B-500-T)
Solapament >30cm

1 @8 c/40cm

Xapa col.laborant galvanitzada tipus "PL

Connectadors tipus "HELSON BEARCAT' @13mm

Armat de muntatge 76/383" e=1mm cantell 14cm (7+5cm) #D6 c/15x30cm h=110 mm (Acer ST-37-K) cada 40cm
N I
HEB 160
. nota: les corretges tindran perforacions de
1 210 a cada nervi _L @100mm cada 1m, realitzades a taller.
DETALL XAPA COL.LABORANT_e 1/10 DETALL CONNECTADORS_e 1/10
[ HEM 180 Pilar Rigiditzadors Rigiditzadors
2=400x150x15mm ~ 4=100x150x15mm
HEB 200 Biga principal
HEM 180 & @& ||P
(Pilar)
H Passador @30mm ‘
| oo 8 Unié articulada EB140 Corret & ¢ HEM 180
(Biglj 551333 HEB 160 (Corretja) ‘ orretia ‘
| @@ | S & & | a4 8forats @30mm
HEM 180 H Xapa base
(Pilar) 400x400x25mm
Angular com a I
suport de muntatge HEM 180
DETALL UNIO BIGA-PILAR_e 1/10 (mes inercia en la
direccio del portic
Perfil de remat(encofrat perdut) Xapa base principal)
Bg'/‘; ‘;r:]'ifnufdo' Soldadura #@6 c/15x30cm UPN 120 (Perfil remat) Rigiditzadors
~ 4=100x150x15mm
7 Z =
% % % H Rigiditzadors
)| — 2=400x150x15mm
@ % Ll
HEB 200 ; HEB 160 (Corretja) HEB 200 @ ; HEB 200 @:% Morter sense
(Biga principal) @ - retraccid ﬁ; ﬁ; ﬁ;
J—A TTTTTTTTT
H Angular com a suport Passador TR20 , NNAN Ancoratges
HEM 180 de muntatge sense apretar i amb Pletina 110x150x15mm 8%25mm
(Biga principal) lliure moviment

DETALL UNIO BIGA-CORRETJA_e 1/10

Junt de dilatacid

DETALL JUNTA DE DILATACIO_e 1/10

U

DETALL ARRANCADA PILAR_e 1/10

DETALL DELS ELEMENTS RIGIDITZADORS DE L'ESTRUCTURA

CARREGUES PERMANENTS

ESTRUCTURA

CALCUL DEL PORTIC B

DESCENS DE CARREGUES

CARREGUES VARIABLES

Ppropi forjat Ppropi envans Ppropi terra Sobrecarrega  Sobrecarrega Sobrecarrega
radiant manteniment Us neu
HABITATGE | COBERTA 250Kg/m? 100Kg/m? 40Kg/m?
P1-P4 250Kg/m? 100Kg/m? 110Kg/m? 200Kg/m?
BIBLIOTECA \PB 250Kg/m? 100Kg/m? 110Kg/m? 500Kg/m?
Sobrecarega  Sobrecarrega
vent pressio vent succio
80Kg/m? 70Kg/m?
CARACTERISTIQUES ESTRUCTURA
Ample de banda = 5,30m Fletxa maxima = L/400
Coeficients de seguretat: Desplome pilar
Carregues permanents: 1,33 longitud parcial d =L/250
Carregues variables: 1,50 longitud total  d =L/500
CARREGUES E 1,33 Tn/ml
wi 2,45 Tnc/)n I 2,45 Tn/ml
g 2,45 Tn/m 2,45 Tn/ml
; g 2,45 Tn/ml 2,45Tn/ml é
.8 N
a 2,45 Tn/ml 2,45Tn/ml
| @ @ @ ® @ @ ©
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AXILS
5591 -12,20T
12,07 21,591 -32,4471
32,37 T -41.7271 -52,58T1
-52,7 -61.84T -72,7
7304 TS -80,40 90,96 TS
1 2) 3 4 5) 6 7) 8) 9 10 ) 12 13 a3
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