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Yellow Peripherical Distinction.

Guillermo Jullian en el encuentro del

Team X en Berlin, 1973

FRANCISCO CHATEAU. En 1973, Guillermo Jullian fue
invitado al encuentro organizado por los miembros del Team
X en Berlin'. El tema propuesto para dicha ocasién era la
grilla o matriz. La reunion se realizé coincidiendo con los
diez anos del concurso para la Universidad Libre de Berlin
(Woods y Schiedhelm, 1962) y con el término de su primera
etapa de construccion.

Para Jullian, el momento fue particularmente significativo
ya que era su segundo meeting formal® con el TEAM X desde
Royaumont en 19622, primera reunién que lo vinculd al circulo
de colaboradores del Team X. En la ocasion, Jullian presenté
la version final de 800 literas para el Hospital en Venecia,
desarrollada en su Atelier luego de la muerte de Le Corbusier
en 1965. Asimismo, presentd los proyectos realizados
recientemente para la Embajada de Francia en Brasilia®.

Para esa fecha ya se habia concluido la primera
etapa de los proyectos en Brasilia. Esta contemplaba la
Cancilleria, la Embajada y la residencia del embajador,
con un programa practicamente idéntico al del proyecto
de Le Corbusier pero con una configuracién horizontal,
similar a la estrategia adoptada en el Hospital de Venecia.
La segunda etapa, correspondiente a los tres bloques de
residencia para funcionarios, ubicados en la Supercuadra
203 sur, y un conjunto de villas para diplomaticos de mayor
rango, al otro lado del lago Paranoa, nunca llegaron a
construirse, quedando los proyectos en diferentes estados
de desarrollo (fig. 1).

Entre el 2 y el 4 de abril de1973 se desarrolla el encuentro
en Berlin. En su primera ponencia, Jullian relaté el itinerario
que siguio el proyecto para el hospital, desde los primeros
bocetos y estudios para la Cité Universitaire (1925),
publicada en el primer volumen de la (Euvre Compléte’,

hasta el esquema final, en que se suprime el ala pediatrica
del hospital, al otro lado del Canarregio.

Jullian recuerda cémo a partir de la célula para estudiantes
en Paris y su disposicion entre medianeras, se desarrolla el
esquema que daria origen al Hospital. Desde lareinterpretacion
de la lucarna, que iluminaba cenitalmente todas las unidades
de vivienda, a la estrategia de ocupacién horizontal del
edificio que, como un pattern abstracto, se repite una y otra
vez dando origen a una planta de bordes indefinidos y textura
homogénea.

La Ciudad Universitaria contempla una serie de madulos
independientes que, al igual que las unidades del Hospital,
se disponen en un patrén reticular que dejan espacios libres
en su interior, logrando una gran superficie de ocupacion
horizontal. La axonométrica publicada de dicho proyecto
encuadra al menos seis unidades de viviendas que,
alternandose con panos verdes, logra una suerte de tapiz de
baja altura que nunca muestra sus bordes, sugiriendo una
estrategia mimética de adecuacion al entorno, similar a la
utilizada por el Hospital cuarenta afios después.

Posteriormente, Jullian explica cémo los proyectos
de Piet Blom y Aldo van Eyck presentados en Rouyamont
fueron de gran importancia al momento de plantear la
estructura general del Hospital (Noah's ark, 1962 y Orfanato
de Amsterdam, 1957-60, respectivamente). Ambos edificios
trabajaban en base a estructuras geométricas abiertas,
organizadas en torno a nucleos repetitivos y conectados
mediante recorridos discontinuos. Al modo de una casbah
geometrizada, manejaban el problema de la parte y el total
de un modo organico, aceptando mudltiples variaciones en
la configuracion de la planta, sin perder nunca su légica de
organizacion interna® (fig. 2).

—1 Del 2 al 4 de abril. Organizado por Woods y Schiedhelm. Asistentes: Bakema, Candilis, De Carlo. van Eyck, Guedes, Jullian de la Fuente, B. Richards,
Schiedhelm, A .& P. Smithson, Soltan y Ungers. Ver www.team10online.org. —2 En 1970, Ungers organiza una reunion del Team X en la Universidad de Cornell,
EEUU, a la que asisten, entre otros, P. Smithson, Candillis, Ungers, Shadrach Woods y Jullian de la Fuente. Ver www.team10online.org. —3 Organizado por
Candilis, Josic y Woods. Asistentes: Alexander, Bakema, Candilis, Coderch, Dean, De Carlo, Erskine, van Eyck, Guedes, Josic, Jullian de la Fuente, Kurokawa,
Miquel, B. Richards, Schimmerling, A .& P. Smithson, Stirling, St John Wilson, Tavora, Wewerka, Voelcker, Woods. Ver www.team10online.org. —4 El proyecto
elaborado por Le Corbusier excedia la normativa de altura impuesta al sector de las embajadas en Brasilia. Una vez muerto Le Corbusier, a Jullian se le pide
modificar el proyecto, a lo cual se niega rotundamente. Posteriormente Oscar Niemeyer intercedera ante las autoridades francesas para que se le adjudique
a Jullian el desarrollo del nuevo proyecto, que sera el que finalmente se construya (Entrevistas del autor con G. Jullian de la Fuente, sostenidas entre mayo y
septiembre de 2004. —5 Resulta extraordinario cémo., al despejar la seccion de la lucarna superior de la célula para estudiantes (muy similar a un shed industrial),
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Una vez expuesto el proyecto para Venecia, Jullian
presento los proyectos para Brasilia. Incluyendo la primera
etapa, correspondiente a la Embajada y la Cancilleria, y la
segundafase, ainen etapa deanteproyecto, correspondiente
a los bloques de vivienda y las villas para funcionarios. Junto
a ellos, expuso el método de disefio y composicion utilizado
en su desarrollo, realizando un esfuerzo por conceptualizar
y demostrar graficamente la estrategia utilizada en su
elaboracion.

No se dispone de una memoria explicativa que dé cuenta
del argumento expuesto por Jullian en ese momento, ni
existe un registro con las imagenes que utilizd para presentar
los proyectos’. Sin embargo, las laminas para describir el
método de disefo y el desarrollo de los proyectos en Brasilia
estan intactas, y constituyen el argumento central para
ilustrar lo que Jullian denominé “YPD” (Yellow Peripherical
Distinction).

2b

1 a Proyecto para la Cancilleria y la Embajada de Francia en Brasilia (construido); b Modelo de implantacion de los blogues residenciales en la Supercuadra 203
sur; ¢ Maqueta de una de las viviendas para funcionarios.
2 a El proyecto de Aldo van Eyck para el Orfanato de Amsterdam (1957-60); b y ¢ Noah's ark de Piet Bloom (1962).

YPD, EL TARTAN Y LA NOCION DE “/IN-BETWEEN"

Toda la informacion recopilada en torno al YPD y los
conceptos que de alli se desprenden provienen de una serie
de entrevistas sostenidas con Guillermo Jullian de la Fuente
en Santiago de Chile, entre abril del 2005 y enero del 2006.

Para explicar el YPD, Jullian utiliza el concepto de “in-
between”, introducido anteriormente por Aldo van Eyck
a proposito del Burgerweeshuis de Amsterdam. Jullian
lo entiende como un espacio entre dos mundos, como la
frontera que separa el interior y exterior de un recinto. El
“in-betwen” es visto como el lugar geométrico que articula
las diferentes partes del programa, proponiendo en el
ensanchamiento de este limite un nuevo lugar de proyecto.
La nocion de “in-between” es vista como una “variable
de ajuste” que, sin hacer distincion de escalas, acerca el
problema de componer un edificio al de componer un trozo
de ciudad. Utilizando el trazado como principal herramienta
de composicion, se busca dotar al tejido del edificio de

se obtenga un esquema de doble ala muy similar al lucernario que finalmente cubriria |a totalidad del proyecto para el Hospital. —6 Entre 1965 y 1967, en paralelo
al desarrollo del Hospital, Jullian elabora dos proyectos en los que aprovecha para testear diferentes aspectos vinculados al proyecto del Hospital. El primero
corresponde a las dependencias de la BBC Lyon (1967), donde Jullian traslada practicamente de forma literal la seccion del nivel de los enfermos del Hospital,
organizando a partir de ella una serie de franjas paralelas que albergaran las dependencias que requeria el programa de oficinas. El segundo proyecto es la feria
de Valencia (1967), en la que prueba simultaneamente los sistemas de prefabricado y montado en seco (que se hubieran utilizado en el Hospital), con los patrones
de organizacion en base a una grilla multiescalar, capaz de organizar el proyecto en todos sus tamanos. —7 El Fondo Documental Guillermo Jullian de la Fuente
(FGJ), alojado en el Centro de Documentacion SLGM de la Facultad de Arquitectura, Disefio y Estudios Urbanos de la Universidad Catdlica de Chile (AQCID),
contiene una gran cantidad de material fotografico y planimétrico de la época. Lo que hace relativamente facil conocer los proyectos no construidos en Brasilia
y suponer la iconografia utilizada para presentarlos en el encuentro de Berlin.

Féra
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3 a Haupstad - Berlin de los Smitshons (1858); b Universidad Libre de Berlin de Candilis, Josic y Woods (1962); ¢ Frankfurt - Romemberg de Candilis , Josic y

Woods + Schieldhelm (1963); d Hospital de Venecia de Le Corbusier (1965).

4 Esquema del Hospital de Venecia (tercera version desarrollada por Jullian en 1970). Cada modulo tiene asignada una letra que permite individualizarlo. y en su

interior se senala el programa correspondiente.

esta condicién urbana, capaz de aceptar un alto grado de
indeterminacion y cambio en el tiempo.

La linea que separa la habitacion del pasillo, el edificio
del solar o la plaza de la calle pasa a ser entendida como un
lugar que, mas alla de su forma o escala, aporta un nuevo
modo de relacién entre las partes del proyecto.

Estas ideas habian influenciado fuertemente a los
miembros del Team X, reflejandose en una serie de proyectos
urbanos de fuerte caracter horizontal desarrollados en
ese periodo. El mat-building se convierte en la tipologia
paradigmatica de dicha busqueda®. Proyectos como la
Haupstadt de los Smithson (1958), la Universidad de
Urbino de Giancarlo de Carlo (1962-66), el proyecto para
Frankfurt Romebberg de Candillis, Josic y Woods (1963),
la Universidad Libre de Berlin (1963) o el mismo Hospital
de Venecia (1965) reflejan esa preocupacion explicita por
los problemas que plantea una nueva pieza urbana de gran
tamario: su relacion con el tejido de la ciudad, la flexibilidad
de sus usos, su condicion de “infraestructura habitable” y
la adaptacion que los usuarios pudiesen hacer de ellas en
el tiempo (fig. 3).

Para explicar esta nocion de trama habitable, Jullian habla
del tartan®, como patron formal. El reemplazo del eje como
unidad de composicién de la grilla, por un sistema de franjas
con espesor variable, permitia integrar desde un comienzo la
nocién de “in-between” en el trazado del proyecto.

" La medida especifica de cada una de las franjas,
su frecuencia y la ubicacion respecto del total estaban
intimamente relacionadas con el programa del edificio,
constituyendo un sistema geométrico flexible, que a partir
de una serie de franjas ordenadas ortogonalmente, podian
conectar y vincular los diferentes programas del edificio,
manejando todas las escalas del proyecto.

Jullian rememora con bastante gracia que para desarrollar
éstas ideas se apoyaba en los textos de sus hijos, que

en ese momento cursaban la primaria en Francia, y que
estudiaban matematicas mediante la teoria de conjuntos.
Estos conceptos le permitian plantear de forma sencilla el
esquema de relaciones entre los diferentes programas del
proyecto, poniendo el énfasis en sus areas de interseccion
y superposicion. Justamente lo que se requeria para
graficar topologicamente el esquema de relaciones sugerido
anteriormente por van Eyck.

La idea de trabajar el edificio como una pequena ciudad
ya era fuerte en el proyecto para el Hospital de Venecia. Cada
maédulo era tratado como un barrio o unidad independiente:

...tomaba la carpeta de radiologia, la abria y conversaba

con el director de la unidad. Acordabamos en la planta

las modificaciones que mas le conviniesen y luego la
insertabamos en el proyecto. Cada parte del Hospital
concordaba con el resto, pero nadie veia la totalidad del

edificio... ' (fig. 4).

La unidad base del Hospital se conformaba mediante
la agrupacion de 4 modulos en forma de esvastica,
incorporando en cada una de estas unidades una plaza
central o campiello y cuatro calles que permitian empalmar
el médulo por sus cuatro frentes. Al agrupar estas unidades
basicas se obtiene un tejido uniforme cuya variacion esta
determinada por las sucesivas rotaciones de los modulos,
los recortes en el perimetro y la insercion ocasional de
patios interiores. La integridad del tejido estaba asegurada
por su patrén geométrico, mientras que la diversidad de
la experiencia urbana se basaba en una graduacion entre
las diferentes escalas del proyecto. Desde (1) la célula de
los enfermos, (2) el pasillo de enfermeria, (3) las calles que
contienen los programas de uso publico (teléfono, salas de
espera, rampas, etc.) y finaimente (4) los campielli, que, al
modo de pequenas plazas, daban continuidad de recorrido
a toda la planta.

—8 En 1974, Alison Smithson publica en Archiectural Design su articulo “How to recognize and read a Mat-Building”, intentando definir esta nueva tipologia
arquitectonica, y donde se presenta el Hospital de Venecia como uno de sus ejemplos paradigmaticos. (Flores Felipe. El mat- building y su derivacion en Brasilia.
Seminario de Investigacién 1er Semetre 2005, Escuela de Arquitectura de la Universidad Catélica de Chile). —9 Tejido de origen escocés cuya trama se organiza
de forma ortogonal, alternando y superponiendo franjas de diversos espesores con un ritmo determinado. El patron de orden se asemeja muchisimo a la planta
que se utiliza para el proyecto del Hospital en Venecia. Es justamente este punto el que Jullian sefiala como la principal diferencia con el proyecto para la
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Universidad Libre de Berlin, cuyo trazado se inspiraba en la trama de Manhattan, y en el cual la localizacién de los diversos los programas se limitaba a el uso
interior de los “solares” dispuestos en la grilla. —10 Guillermo Jullian, a proposito del método de trabajo utilizado en el Hospital de Venecia. Fuente: Conversacion
sostenida, en el contexto del Seminario de Investigacion realizado en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Catdlica, a cargo de Rodrigo Pérez de Arce y
Francisco Chateau. Segundo semestre del 2005, Santiago de Chile.
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En los proyectos de Brasilia, Jullian hizo un intento por
desarrollar aun mas estas ideas, aspirando a universalizar
el método de disefo utilizado para componer el Hospital.
Primero trabajé la Cancilleria y la Embajada utilizando
su idea de “tartan” en el plano horizontal y luego, con los
bloques residenciales, exploro la posibilidad de utilizar esta
misma trama en el plano vertical (figs. 5 y 8). Este paso de
la planta a la elevacion trae consigo la voluntad de convertir
la grilla plana en una matriz clbica, es decir un sistema
de composicion espacial capaz de definir las relaciones
dimensionales y programaticas en las tres coordenadas del
blogque de viviendas. La matriz cubica abarcaria desde la
unidad modular basica, a la estructura general de recorridos
de todo el edificio, gobernando la organizacién interna de
cada una de las viviendas y simultaneamente organizando
las relaciones internas del pequeno barrio que representa
cada uno de los bloques.

Basicamente, el YPD trataba de proponer la composicion
del proyecto a partir de una grilla plana, capaz de reproducirse
en todas las escalas, desde la cual fuera posible desprender
una matriz clbica o tridimensional. Una puerta, una ventana,

un pasillo, una escalera o un zaguan se convertirian en los
elementos del programa arquitectdnico capaces de ordenar
dicho esquema espacial. Dispuestos sobre las franjas del
tartan, estos elementos se transformarian en herramientas de
composicion que permitirian dar cuerpo al edificio, programando
la grilla y su ocupacion espacial al interior del bloque.

DESCRIPCION DE LAS LAMINAS Y APUNTES SOBRE
SU ARGUMENTO

La presentacion que se conserva de la exposicion en Berlin
se divide en tres partes. Un set de 12 laminas analiticas que
describen lo que Jullian denomina YPD (fig. 6), un set de 15
papelografos que desarrollan graficamente el argumento del
YPD, aplicando este sistema compositivo a los proyectos
de Brasilia (fig. 7), y una carpeta que da cuenta del itinerario
proyectual desarrollado desde la propuesta para la célula
de estudiantes en Paris (Le Corbusier, 1925) a los proyectos
para Brasilia (Jullian 1971-73) (fig. 8).

—11 El color amarillo coincide con la nomenclatura utilizada para representar las circulaciones en el atelier de Le Corbusier
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5 a Planta del segundo nivel de la Cancilleria, la Embajada y Residencia del embajador en Brasilia. Notese la semejanza del proyecto con el modulo base
del Hospital en Venecia; b Blogue de viviendas tipo para los funcionarios de la Cancilleria y la embajada en Brasilia. En la elevacion se ven las escaleras que
comunican el sistema de recorridos al interior del bloque.

6 Fotografia de época de los papelografos utilizados en la exposicion de Berlin. Al reordenarios y fotografiarlos, Jullian realiza una serie de anotaciones y
renumera la secuencia del 1 al 14 (en la carpeta de los papelografos originales existen 15 pliegos numerados). En ellos se describe detalladamente el desarrollo
de los proyectos en Brasilia y su relacion con el YPD.

7 Apuntes en los que se describe el desarrollo del YPD. Desde el Hospital en Venecia y su relacion con el proyecto para residencia de estudiantes en Paris, 1922,
hasta los proyectos en Brasilia. De izquierda a derecha: a Esquema en planta del departamento tipo para los bloques en Brasilia; b Estudio de las circulaciones
del bloque residencial y comparacion con diversos proyectos del atelier de Le Corbusier; ¢ Estudio de una unidad de vivienda. Notese la presencia del atico y

jardin en el segundo nivel.

7a

Las 12 laminas iniciales: La coreografia del YPD

Las 12 primeras laminas del YPD establecen los principios de
composicion formal necesarios para entender la generacion de
la grillaque posteriormente se utiliza paracomponer los bloques
residenciales de Brasilia. Jullian las ordena al modo de una
representacion teatral, en fases y actos, proporcionandonos la
estructura secuencial de la presentacion.

Phase 1

Compuesta por 7 laminas, esta primera fase se divide en 5
actos que secuencialmente introducen los conceptos con
los que Jullian trabaja y explica los proyectos de Brasilia.

Act 1-2 (fig. 8): Se define la unidad espacial minima de toda
la composicion, el BSCU (Basic Square Unit). Este funciona
como un pixel tridimensional a partir del cual se construye la
trama con la que luego se ordena el proyecto de los bloques.

En la secuencia planeada por Jullian, luego corresponde
trazar el YPD (Yellow Peripherical Disctintion), que se

7b 7c

visualiza en la figura como una franja de color amarillo™
superpuesta a los ejes del trazado del BSCU. ElI YPD
constituye el principio segun el cual la grilla adquiere
espesor y se convierte en tartan.

Posteriormente, las unidades minimas se agrupan y por
primera vez se reconoce la idea de tejido. Con ésta operacion
Jullian introduce la idea de SG (Spatial Grid) y CZ (Circulation
Zone). Ambas constituyen tramas derivadas del BSCU.

Act 1-3 (fig. 9): Se dibuja la base del tartan utilizado en el
proyecto. El YPD se conforma mediante 14x14 franjas de
color amarillo, donde ya no se representa el trazado del
BSCU. Se ha reemplazando la precision del sistema de
coordenadas cartesiano por una serie de franjas amarillas
que representan el lugar del “in-between” en el proyecto.

Act 2 (fig. 10): Esta lamina plantea la variacion y superposicion
de la grilla a diferentes escalas. A esto Jullian le llama SSS
(Stage Setting Shift) y representa la capacidad del sistema
de adecuarse y manejar diferentes tamanos.

81



10

Act 2-3 (fig. 11): Constituido por tres laminas, en este
paso se desarrollan los tres sistemas de trama utilizados
para establecer las medidas del proyecto, llamados
SG (Spatial Grid): la familia roja (Red Family), la familia
azul (Blue Family) y la familia verde (Green Family).
Probablemente esta superposicion de tramas tenga
su referencia directa en la serie roja y la serie azul del
modulor, que al introducir valores intermedios entre los
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intervalos de las series permitia un control mas preciso
de las medidas en el proyecto.

Act 1-2-3-4-5 (fig. 12): Esta lamina revela como el cambio
de escalas (SSS) vy la superposicion de las tres familias del
SG definen el sistema completo de medidas utilizado en el
proyecto. Se establece con claridad el espesor y la posicion
de cada una de las franjas del tartan.
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8 Trazados y relaciones geomeétricas del BSCU, el YPU‘;} la CZ. Mas ejercicios en torno al cambio de escala y posibles sistemas de agrupacion (SSS).
9 Grilla del YPD.

10 Superposicién y cambio de escala en el sistema de grillas (SSS). Esta operacion sugiere un sistema de orden fractal, valido en varios tamanos del proyecto.
11 Grillas de la familia roja (Red Family).

12 Grilla de la familia azul (Blue Family).

13 Grilla de la familia verde (Green Family).

14 Trazado y medidas del BSCU. Se establece con precision la ubicacion de cada una de las franjas utilizadas, su espesor y las distancias que las separan. Este
esquema representa el patrén del tartan utilizado en Brasilia (todo el sistema de medidas se basa en el Modulor).

15 Grilla resultante de superponer las tres familias de medidas. Denominada VS, esta grilla integra la totalidad de medidas impuesta al sistema. A la derecha, el
esquema de organizacion del departamento tipo de los bloques residenciales, la integracion de los patios y el sistema de franjas que organiza la planta.
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El modulo minimo (BSCU) queda definido por un cubo de
aristas de 2,96 m (1,83 + 1,13). El YPD se convierte en una
franja de 1,4 m (0,70 + 0,70). La familia azul (SG 1) como un
sistema de franjas de 0,45m, la familia roja y verde (SG 2 y
SG3) como una serie de franjas de 1,56 m. Todas las medidas

utilizadas corresponden al Modulor. El uso de las grillas y las
multiples variaciones de las reticulas recuerdan muchisimo
los esquemas publicados por Le Corbusier para ilustrar la
flexibilidad y universalidad de su sistema de medidas.

—12 Jullian cuenta que, con este sistema de notacién, Le Corbusier podia entender rapidamente los diferentes proyectos que se desarrollaban en el atelier.
Cada color representaba un tipo de programa. En el periodo comprendido entre 1958 y 1965, se utilizo extensamente este sistema en el desarrollo de los
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16 y 17 Esquema en base a una matriz de nimeros que representa las seis plantas del bloque residencial. El uso del color, combinado con los valores numéricos,
hace pensar en una mixtura en los tipos de apartamentos. Desde un comienzo el encargo contempla la segregacion de las viviendas segun el grado de los
funcionarios. Al respecto Jullian elabora un sistema que primero combina todos los tipos de vivienda, para luego segregarlos segun un complejo sistema de
recorridos en calles elevadas y escaleras.

18 Lamina collage que representan la planta del departamento tipo en el bloque residencial. En ella aparecen las diferentes grillas utilizadas (Red, Blue y Green
family). Ademas de hacer referencia a la posibilidad de manejar diferentes escalas del proyecto con el sistema dimensional propuesto (Vernacular Search of
Value Representation).

19 Lamina collage que representa la planta de la cancilleria y la embajada de Francia en Brasilia. En ella se utiliza un sistema de codificacion en base a colores
similar a la matriz de numeros del bloque residencial. Probablemente los colores representan diferencias en el grado de interioridad asociado a cada programa.
20 Esquema en base a una matriz de nimeros que representa la planta de la cancilleria en Brasilia. De izquierda a derecha: a Esquema de la cancilleria codificada
en base a numeros; b Esquema que representa el contexto con el numero 0 y el perimetro del edificio con el nimero 1: ¢ Esquema que representa el edificio

aislado del contexto. Alli aparece una graduacion del 1 al 6, probablemente diferenciando el grado de interioridad de cada cuadrante.

aonsooboeooosbononban
2200008000600 00BG

Phase 2

Compuesta por 5 laminas, ilustra el paso del sistema
anteriormente definido al bloque de viviendas.

La primeralamina introduce el concepto de VS (Vernacular
Search of Value Representation) (fig. 13) y en ella es posible
reconocer la estructura de nueve cuadrantes que organiza
los departamentos tipo del bloque residencial. Este trazado
no es mas que un trozo del tartan anteriormente descrito
Yy por tanto su urdiembre integra la diversidad estructural y
programatica de la matriz completa. .

Luego existen dos laminas tituladas “Sbatial Occupation
of Programs in Hypothetical Site”. En ellas se representan
las seis plantas de un bloque de vivienda tipo (fig. 14). Cada
planta se divide en cuadrantes, y en su interior se asignan
valores numéricos entre 1 y 5. Probablemente cada uno de

proyectos del atelier de la calle Sévres.
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estos cuadrantes corresponde con la subdivision establecida
por el VS y los nimeros asignados a cada uno identifiquen
tipo especifico de programa o su grado de conectividad
respecto del total.

En esta misma linea, se han encontrado cuatro laminas
pertenecientes al Fondo Documental GJF que contienen
las plantas del conjunto de la Embajada y la Cancilleria.
Estas contienen un sistema de codificacién similar, pero
en ese caso los valores oscilan entre cero, correspondiente
al terreno vacio, y seis, sefialando los recintos de mayor
interioridad (fig. 15).

Por ultimo, existen dos laminas que, mediante recortes
de papel y dibujo lineal, representan los mismos cuadrantes
mediante colores. En ellas es posible reconocer la planta de
la Cancilleria en Brasilia y la estructura de los departamentos
tipo en el bloque residencial™ (fig. 16).
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21 Detalle del papelografo n. 1. En la parte superior de la imagen se explora la posibilidad de utilizar el lucernario del Hospital de Venecia como coronacion del
bloque residencial. La doble ala correspondiente al lucernario del hospital es utilizada en el bloque residencial, y en su superficie se coloca una graderia similar
a la existente en el palacio del Gobernador en Chandigarh. En la parte inferior de la imagen aparece un estudio geometrico de la doble ala de la cubierta, con
una persona en su interior.
22 Detalle del papelografo n. 13. Abajo se ve el desarrollo de los departamentos tipo; a la derecha estan las seis plantas del bloque de vivienda, mas la cubierta,
segun el cédigo de numeros expuesto en las figuras 16 y 17. En el centro de la lamina aparece un collage que representa parte del nivel +1 del bloque de
viviendas, con los cuadrantes base de cada departamento y, entre ellos, Ias franjas del YPD.
23 Planta del departamento duplex del blogue residencial en Brasilia. La planta se subdivide en nueve cuadrantes, segun la trama derivada del YPD. Los arboles

indican los patios en ambos frentes de la vivienda.

Los 15 papeldgrafos

En estos papeldgrafos Jullian desarrolla la disertacion
grafica que da cuenta del proceso de disefio utilizado en los
proyectos de Brasilia. Expuesta en 15 pliegos correlativos
(numerados del 1 al 15) en los que se hace referencia
explicita a las diferentes alternativas y consideraciones
que sufrid el desarrollo de los bloques y la Embajada de
Francia en Brasilia.

La utilizacion de timbres o tampones con las siglas
definidas en las primeras 12 laminas (YPD, SG, YPD, BSCU,
CZ, F) permite seguir en forma mas o menos explicita los
conceptos generales con los que Jullian trabaja para dar
forma a sus proyectos.

El examen detallado de estas laminas aporta valiosa
informacion acerca de los proyectos y su relacion con el
sistema compositivo anteriormente descrito. Sin embargo,
al no existir memoria que los acomparie, se ha optado por
reproducir partes significativas del material, confiando que
a través de ellas el lector pueda hacerse una idea del grado
de desarrollo y coherencia que llego a tener la presentacion
realizada en Berlin (figs. 17, 18 y 19).

23

-

FIN DEL CAMINO, EL LABERINTO ABIERTO Y LA
PROGRAMACION DE LA GRILLA

Con los proyectos para Brasilia, Jullian dio un paso mas
alla en el método de disefio utilizado en el proyecto para el
Hospital de Venecia. Su propuesta de YPD intenta resolver en
un unico sistema compositivo el problema de la grilla como
soporte estructural (sistema Dom-ino) y la grilla como micro-
estructura urbana capaz de soportar una gran diversidad de
relaciones y usos, es decir la idea del tartan.

La tridimensionalizacion de la grilla propuesta por Jullian
recuerda la idea del botellero que Le Corbusier utilizara
para ejemplificar su proyecto en Marsella (fig. 20). Pero,
mas alla de considerarla un contenedor viviendas, la grilla
contiene simultaneamente la infraestructura (redes, calles
interiores, circulaciones verticales y estructura portante) y
la arquitectura del proyecto. Todo reunido bajo un mismo
sistema compositivo y estructural.

El proyecto para el Hospital también iba tras ese objetivo:
intentaba programar la grilla como un sistema repetible y
agregativo que, al modo de una pequefa ciudad, pudiese
crecer, cambiar e incluso mimetizarse con el contexto.
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24 Le Corbusier y la estructura del botellero, utilizada como referencia para la Unidad de habitacion de Marsella.
25 a Hospital de Venecia, 1965; b Feria de Valencia, 1967; ¢ Urbanizacion de Como, 1969-70; d Conjunto de Brasilia, 1971-1973; e Embajada de Francia en

Washington, 1975; f Escuela de Arquitectura de Kentucky, 1978.

Brise-soleil, rampas, techos terraza, promenade, color
y pilotis fueron utilizados por Le Corbusier para construir y
animar el interior que le proporcionaba el sistema de losas
y pilares. Pero en Venecia se consolidd otro principio: el del
laberinto o recorrido sin jerarquia explicita, un principio de
recorrido alternativo a la promenade. Probablemente, con
el proyecto para el Hospital de Venecia se intent6 por ultima
vez la sintesis de los tépicos corbusierianos, convirtiéndolo
en un proyecto-manifiesto, al igual que en su momento lo
fueron La Tourette, la Unité de Marsella, la Villa Savoye o la
Ville Radieuse. El proyecto para el Hospital encarna las ideas
gue en ese momento flotaban en el atelier.

El valor de las presentaciones preparadas por Jullian para
la reunion del Team X en Berlin radica en la continuidad que
plantean respecto del proyecto para Venecia y la busqueda
iniciada ocho afos antes en el Atelier 35 rue Sévres. Jullian
es el heredero natural de esta busqueda, de ahi el interés
que representan las obras vinculadas a ese periodo y su
posterior evolucion.

La secuencia planteada por los proyectos para Venecia
(1965), Valencia (1967), Como (1969-70), Brasilia (1971-73),
Washington (1975) y Kentucky (1978) (fig. 21) describe un
arco de posibilidades en torno al problema de la grilla y el
tartan. Exploran continuamente su capacidad para ordenar
la totalidad y las partes del conjunto en torno a un sistema
absoluto de composicion, capaz de reunir las diferentes escalas
y complejidades del proyecto urbano en un sélo edificio.
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